PANEL LED =

PARAMETROS TECNICOS

Alimentacion: 85-265VAC 50-60Hz
Factor de potencia: 0.95
Temperatura de trabajo:  20°C +50°C

Vida util: 50000 horas

Angulo de apertura: 120° o
Difusor: Opal

Flujo luminico: 95 Im/W p—

CRI: 83

UGR: 19

LED: Epistar
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50% menos de consumo, 10 veces mas de vida que uno convencional.

Panel LED con disefio ultra-fino, un acabado elegante con marco de aluminio. Este panel LED es la eleccion ideal si se busca
un panel con buenas prestaciones y un minimo consumo. Con un bajo factor de deslumbramiento UGR 19.

Tiene un uso ampliamente extendido en oficinas, centros comerciales, hospitales, almacenes, restaurantes, supermercados,
museos, asi como en viviendas y residencias.

Referencia Potencia Temp.de color Leds instalados Lumenes Eficiencia Dimensiones Equivalendia fluorescente
PAN-xx-A340 40W 304565 180 3800 95Im/W 595X595X9 mm aow

PAL -xx-A540(*%) 40W 304565 180 3800 95Im/W 595X595X9 mm 80w

PAC-A5

REG-A3600 600W 86X76X45mm

*Dimmerizable mediante REG-A3600.
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PAC -45 REG - A3600
KIT DE SUSPENSION REGULADOR 1-10V
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COMO SOLICITAR UNA REFERENCIA TEMPERATURA DE COLOR (x100C
Ejemplo: Panel LED 60x60 40W 4500K Dimerizable Calido | Neutro | Frio
Referencia: PAL- 45-A5 40T_ .
| Potencia: 40W
G fa A3: 5 afios de ganratia 30 40 45 50 55 6O 65 80

T. Color (x100): 4500K
Modelo: Panel LED 60x60 Dimerizable

Garantia durante el perlodo correspondiente
expresado en afos u horas, lo que primero ocurra
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