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PARAMETROS TECNICOS
Alimentacion: 220-240VAC
Frecuencia: 50-60Hz

Angulo de apertura: 120°
Factor de potencia: 09

CRI: 70

Grado de proteccion:  |P65

LED: SMD 2835
Vida (til: 50000 horas
Material envolvente:  Aluminio
Difusor. Opal
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Pantalla LED ESTANCA, ideal para lugares con humedad.

Gracias a sus materiales resistentes al agua, al polvo y a la comosion, con un factor de proteccion IP65.

Cuenta con una carcasa de aluminio, que actua como disipador del calor y un difusor optico de PC.
Su diseifio y caracteristicas la hacen 6ptima para montajes en una gran diversidad de instalaciones como fabricas, almacenes,
parkings, tliineles, terrazas. Su gran robustez garantiza una gran durabilidad.

Referencia Potendia Temp. de color Leds instalados Lumenes Eficiencia Dimensicnes Equivalencia fluorescente
PAT-0e-A340 400 4560 176 3840 96 Imy/W 1200x87x70 mm BOW
PAT-0-A370 ow 4560 20 6410 92 Im/AW 1500x87x70 mm 150W

Fotometria Pantalla Estanca 70W Fotometria Pantalla Estanca 40W
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COMO SOLICITAR UNA REFERENCIA EMPERATURA DF
Ejemplo:; Fantala LED ESTAMCA 1200mm 400\ S000K Cilide | Neutro |
Referencia:  PAT- &0-A3 40

T Potencia 40 I
| T AR 30 40 45 50 55 60 65

Garantia durante el perlodo correspondiente
expresado en afios u horas, Lo que primero ocurra

C/Garbi, 15 Pol. Industrial, 46724 Palma de Gandia (Valencia)
Tel: +34 96 111 64 97 E-mail: info@venalsol.com

Solicitud de pedidos: pedidos@venalsol.com www.venalsol.com
Solicitud de ofertas: ofertas@venalsol.com




