Modelo: SOLIUM °

PARAMETROS TECNICOS

Alimentacion: 100-277VAC 50-60Hz
Factor de potencia: >0.9
Grado de proteccion: P66

Vida dtil: >50.000 horas
LED: XT-E
CRI: Entre 75 y 80 seglin temperatura de color.

Opticas disponibles: ~ Opcién a: 85135
Opcion b; 50150

Driver: Modelo HLG Mean Well
Modelo EBC Inventronics.
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&R 4D

Adecuada para alturas entre 3 y 6 metros.

Con cuerpo de fundicién de aluminio, lacado mediante pulverizacion electroestatica
anti-envejecimiento. Su reflector de aluminio anodizado esta protegido mediante
metraquilato (PMMA). Lo que le confiere un alto grado de resistencia a la corrosién.

INVENTRONICS
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Perfecta para ser instalada en vertical, en vaculos de 60mm de diametro.
Los drivers de Mean Well serie HLG / Inventronics serie EBC, aportan una gran
fiabilidad a medio y largo plazo, ademas permiten ser tele-gestionadas.
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% LED CREE XT-E aporta una Inversion & Ahorro/Confort luminico esperado.

Referencia Potencia Temperatura N° Led Lumenes Peso Temperatura Driver DESCARGA O ENVIA
W. del color PCB Im. Kg. detrabajo FICHAS TECNICAS

UMM-XXx-A540 40W 30-40-50 30 3186 10 -20a 45°C MeanWell HLG

UMT- XXx-A540 40W 30-40-50 30 3186 10 -20a 45°C Inventronics EBC

UMM-XXx-A560 60W 30-40-50 30 4818 1022 -20a 45°C MeanWell HLG

UMT- XXx-A560 60W 30-40-50 30 4818 10,2 -20a 45°C Inventronics EBC

Medidas y Opticas disponibles

(a) OPTICA LED 85135 (b) OPTICA LED 50150
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COMO SOLICITAR UNA REFERENCIA TEMPERATURA DE COLOR (x100)

Ejemplo:  Vial Solium 40w 5000K Optica 50150 - Inventronics Calido | Neutro |
Referencia: UMT-50b-A540 I

T Potencia: 40w/ =
L Garantia A5: 5 afics de ganratia = 40 45 50 55 60 65 80
T. Color (50x100):5000k - Optica (b): 50150

Modelo: SOLIUM con driver Inventronics
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Garantia durante el perlodo correspondiente
expresado en afios u horas, lo que primero ocurra

www.venalsol.com




