Proyector LED cultivo AGRO -K

S M ART L1 GHT

@.vnnalsnl

CULTIVO

LED: NICHIA + PROLIGHT
Eficiencia sis. luminoso: 2.0pMollJ
2.3pumol/J (400~700nm)
DRIVER: Inventronics EUD-600 Regulable (0-10Vcce)
Alimentacion: 100-277VAC 50-60Hz
Factor de potencia: 0.95
Grado de proteccion: IP65
Nivel proteccion cierre ptico:  1IKO8
Opticas disponibles: (@)120°
Espectro: P17
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La mejor solucion LED para la floracion.

AGRO-K usa un espectro completo que promueve la absorcion de nutrientes,
su luz por debajo de los 400nm (ultra-violeta) e infrarrojos lejanos (730nm)
garantizan calidad y cantidad en la produccién. Con una intensidad maxima
en los 400nm. Disefiada para proporcionar respuestas fotomorfogénicas
beneficiosas, bajo estrés y mayor contenido de THC. Se puede regular de
0-10Vcc, y apagar completamente respetando los fotoperiodos necesarios.

1.5m x 1.5m. im.
430 pMol/m?/s 448uMol/m?/s 412 pMol/m?/s 92%

Referencia Potencia Composicion N° Led Flujo Temperatura  Dimensiones Peso
(W) espectro PCB luminoso de trabajo AxBxC (mm) Kg.
AGK-600T-17A 600W (P17) LED Nichia + Prolight Opto 776 1200uMol/s 0 a 40°C 1177x145x136 11.6+03

Fotometria y dimensiones

Proyector LED cultivo 600W Optica 120°
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DESCARGA O ENVIA
COMO SOLICITAR UNA REFERENCIA LA FICHA TECNICA

Ejemplo:  Proyector LED cultivo AGRO-K 600V 120°
Referencia: Ack -600 T-17A

E Optica (a): 120° . -'i:"L
Espectm:(1_7): (_Zldooompleto(PW) _,'|. " '.F
Serie (T): Dimerizable - P, I#
Potencia: 600V . Mg 0.,
Modelo: Proyector LED AGRO-K ClClO Completo L Ll
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