
Proyecto 01A-02042019
02.04.2019

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Índice

Proyecto 01A-02042019
Índice 1
Lista de luminarias 2
Venalsol® PAT-60-A340 Pantalla Estanca LED Aluminio 1200mm 40W

Hoja de datos de luminarias 3
VENALSOL SMART LIGHT S.L. CAL8-200T-50b CAMPANA LED 200W LENTE 120º

Hoja de datos de luminarias 4
Local 1

Resumen 5
Lista de luminarias 6
Luminarias (ubicación) 7
Luminarias (lista de coordenadas) 8
Resultados luminotécnicos 10
Rendering (procesado) de colores falsos 11
Superficies del local

Plano útil
Isolíneas (E) 12

Local 2
Resumen 13
Lista de luminarias 14
Luminarias (ubicación) 15
Luminarias (lista de coordenadas) 16
Resultados luminotécnicos 17
Rendering (procesado) de colores falsos 18
Superficies del local

Plano útil
Isolíneas (E) 19

DIALux 4.13 by DIAL GmbH Página 1



Proyecto 01A-02042019
02.04.2019

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Proyecto 01A-02042019 / Lista de luminarias

54 Pieza VENALSOL SMART LIGHT S.L. CAL8-200T-
50b CAMPANA LED 200W LENTE 120º
N° de artículo: 
Flujo luminoso (Luminaria): 24411 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 24412 lm
Potencia de las luminarias: 201.4 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 49  91  99  100  100
Lámpara: 1 x 100% 5000K Ra>80 (Factor de 
corrección 1.000).

Dispone de una imagen 
de la luminaria en 

nuestro catálogo de 
luminarias. 

20 Pieza Venalsol® PAT-60-A340 Pantalla Estanca LED 
Aluminio 1200mm 40W
N° de artículo: 
Flujo luminoso (Luminaria): 3840 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 3842 lm
Potencia de las luminarias: 42.2 W
Clasificación luminarias según CIE: 93
Código CIE Flux: 42  72  90  93  100
Lámpara: 1 x Definido por el usuario (Factor de 
corrección 1.000).

Dispone de una imagen 
de la luminaria en 

nuestro catálogo de 
luminarias. 
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Proyecto 01A-02042019
02.04.2019

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Venalsol® PAT-60-A340 Pantalla Estanca LED Aluminio 1200mm 40W / Hoja de 
datos de luminarias

Dispone de una imagen de la luminaria en nuestro 
catálogo de luminarias. 

Emisión de luz 1: 

Clasificación luminarias según CIE: 93
Código CIE Flux: 42  72  90  93  100

Para esta luminaria no puede presentarse ninguna 
tabla UGR porque carece de atributos de simetría.

DIALux 4.13 by DIAL GmbH Página 3



Proyecto 01A-02042019
02.04.2019

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

VENALSOL SMART LIGHT S.L. CAL8-200T-50b CAMPANA LED 200W LENTE 120º / 
Hoja de datos de luminarias

Dispone de una imagen de la luminaria en nuestro 
catálogo de luminarias. 

Emisión de luz 1: 

Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 49  91  99  100  100

Para esta luminaria no puede presentarse ninguna 
tabla UGR porque carece de atributos de simetría.
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Proyecto 01A-02042019
02.04.2019

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Local 1 / Resumen

Altura del local: 7.000 m, Altura de montaje: 7.000 m, Factor 
mantenimiento: 0.80

Valores en Lux, Escala 1:952

Superficie r [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Plano útil / 157 114 194 0.727

Suelo 30 154 113 172 0.734

Techo 70 47 40 57 0.857

Paredes (4) 65 80 39 150 /

Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 128 x 128 Puntos 
Zona marginal: 0.850 m

Lista de piezas - Luminarias

Valor de eficiencia energética: 1.34 W/m² = 0.86 W/m²/100 lx (Base: 8124.81 m²) 

N° Pieza Designación (Factor de corrección) F (Luminaria) [lm] F (Lámparas) [lm] P [W]

1 54
VENALSOL SMART LIGHT S.L. CAL8-
200T-50b CAMPANA LED 200W LENTE 
120º (1.000) 

24411 24412 201.4

Total: 1318204 Total: 1318248 10875.6
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Proyecto 01A-02042019
02.04.2019

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Local 1 / Lista de luminarias

54 Pieza VENALSOL SMART LIGHT S.L. CAL8-200T-
50b CAMPANA LED 200W LENTE 120º
N° de artículo: 
Flujo luminoso (Luminaria): 24411 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 24412 lm
Potencia de las luminarias: 201.4 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 49  91  99  100  100
Lámpara: 1 x 100% 5000K Ra>80 (Factor de 
corrección 1.000).

Dispone de una imagen 
de la luminaria en 

nuestro catálogo de 
luminarias. 
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Proyecto 01A-02042019
02.04.2019

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Local 1 / Luminarias (ubicación)

Escala 1 : 785

Lista de piezas - Luminarias

N° Pieza Designación

1 54 VENALSOL SMART LIGHT S.L. CAL8-200T-50b CAMPANA LED 200W LENTE 120º
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Proyecto 01A-02042019
02.04.2019

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Local 1 / Luminarias (lista de coordenadas)

VENALSOL SMART LIGHT S.L. CAL8-200T-50b CAMPANA LED 200W LENTE 120º
24411 lm, 201.4 W, 1 x 1 x 100% 5000K Ra>80 (Factor de corrección 1.000).

N° Posición [m] Rotación [°]
X Y Z X Y Z

1 88.283 17.946 7.000 0.0 0.0 90.0

2 88.283 30.637 7.000 0.0 0.0 90.0

3 88.283 43.327 7.000 0.0 0.0 90.0

4 88.283 56.018 7.000 0.0 0.0 90.0

5 88.283 68.708 7.000 0.0 0.0 90.0

6 88.283 81.399 7.000 0.0 0.0 90.0

7 100.724 17.946 7.000 0.0 0.0 90.0

8 100.724 30.637 7.000 0.0 0.0 90.0

9 100.724 43.327 7.000 0.0 0.0 90.0

10 100.724 56.018 7.000 0.0 0.0 90.0

11 100.724 68.708 7.000 0.0 0.0 90.0

12 100.724 81.399 7.000 0.0 0.0 90.0

13 113.165 17.946 7.000 0.0 0.0 90.0

14 113.165 30.637 7.000 0.0 0.0 90.0

15 113.165 43.327 7.000 0.0 0.0 90.0

16 113.165 56.018 7.000 0.0 0.0 90.0

17 113.165 68.708 7.000 0.0 0.0 90.0

18 113.165 81.399 7.000 0.0 0.0 90.0

19 125.606 17.946 7.000 0.0 0.0 90.0

20 125.606 30.637 7.000 0.0 0.0 90.0

21 125.606 43.327 7.000 0.0 0.0 90.0

22 125.606 56.018 7.000 0.0 0.0 90.0

23 125.606 68.708 7.000 0.0 0.0 90.0

24 125.606 81.399 7.000 0.0 0.0 90.0

25 138.047 17.946 7.000 0.0 0.0 90.0

26 138.047 30.637 7.000 0.0 0.0 90.0

27 138.047 43.327 7.000 0.0 0.0 90.0

28 138.047 56.018 7.000 0.0 0.0 90.0
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Proyecto 01A-02042019
02.04.2019

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Local 1 / Luminarias (lista de coordenadas)

N° Posición [m] Rotación [°]
X Y Z X Y Z

29 138.047 68.708 7.000 0.0 0.0 90.0

30 138.047 81.399 7.000 0.0 0.0 90.0

31 150.488 17.946 7.000 0.0 0.0 90.0

32 150.488 30.637 7.000 0.0 0.0 90.0

33 150.488 43.327 7.000 0.0 0.0 90.0

34 150.488 56.018 7.000 0.0 0.0 90.0

35 150.488 68.708 7.000 0.0 0.0 90.0

36 150.488 81.399 7.000 0.0 0.0 90.0

37 162.929 17.946 7.000 0.0 0.0 90.0

38 162.929 30.637 7.000 0.0 0.0 90.0

39 162.929 43.327 7.000 0.0 0.0 90.0

40 162.929 56.018 7.000 0.0 0.0 90.0

41 162.929 68.708 7.000 0.0 0.0 90.0

42 162.929 81.399 7.000 0.0 0.0 90.0

43 175.370 17.946 7.000 0.0 0.0 90.0

44 175.370 30.637 7.000 0.0 0.0 90.0

45 175.370 43.327 7.000 0.0 0.0 90.0

46 175.370 56.018 7.000 0.0 0.0 90.0

47 175.370 68.708 7.000 0.0 0.0 90.0

48 175.370 81.399 7.000 0.0 0.0 90.0

49 187.811 17.946 7.000 0.0 0.0 90.0

50 187.811 30.637 7.000 0.0 0.0 90.0

51 187.811 43.327 7.000 0.0 0.0 90.0

52 187.811 56.018 7.000 0.0 0.0 90.0

53 187.811 68.708 7.000 0.0 0.0 90.0

54 187.811 81.399 7.000 0.0 0.0 90.0
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Proyecto 01A-02042019
02.04.2019

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Local 1 / Resultados luminotécnicos

Flujo luminoso total: 1318204 lm
Potencia total: 10875.6 W
Factor mantenimiento: 0.80
Zona marginal: 0.850 m

Superficie Intensidades lumínicas medias [lx] Grado de reflexión [%] Densidad lumínica media [cd/m²] 
directo indirecto total

Plano útil 122 34 157 / / 

Suelo 118 36 154 30 15

Techo 0.00 47 47 70 10

Pared 1 38 42 80 65 17

Pared 2 36 43 79 65 16

Pared 3 36 43 79 65 16

Pared 4 39 43 81 65 17

Simetrías en el plano útil
Emin / Em: 0.727 (1:1) 

Emin / Emax: 0.587 (1:2) 

Valor de eficiencia energética: 1.34 W/m² = 0.86 W/m²/100 lx (Base: 8124.81 m²) 
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Proyecto 01A-02042019
02.04.2019

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Local 1 / Rendering (procesado) de colores falsos
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Proyecto 01A-02042019
02.04.2019

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Local 1 / Plano útil / Isolíneas (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 785
Situación de la superficie en el local:
Plano útil con 0.850 m Zona 
marginal
Punto marcado:
(84.150 m, 13.568 m, 0.850 m) 

Trama: 128 x 128 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

157 114 194 0.727 0.587
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Proyecto 01A-02042019
02.04.2019

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Local 2 / Resumen

Altura del local: 0.600 m, Altura de montaje: 0.600 m, Factor 
mantenimiento: 0.80

Valores en Lux, Escala 1:952

Superficie r [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Plano útil / 9.82 0.08 1951 0.008

Suelo 30 9.50 0.11 1992 0.011

Techo 70 3.41 0.06 648 0.016

Paredes (4) 65 3.98 1.51 15 /

Plano útil:
Altura: 0.000 m
Trama: 128 x 128 Puntos 
Zona marginal: 0.850 m

Lista de piezas - Luminarias

Valor de eficiencia energética: 0.10 W/m² = 1.06 W/m²/100 lx (Base: 8124.78 m²) 

N° Pieza Designación (Factor de corrección) F (Luminaria) [lm] F (Lámparas) [lm] P [W]

1 20
Venalsol® PAT-60-A340 Pantalla Estanca 
LED Aluminio 1200mm 40W (1.000) 

3840 3842 42.2

Total: 76801 Total: 76840 844.0
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Proyecto 01A-02042019
02.04.2019

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Local 2 / Lista de luminarias

20 Pieza Venalsol® PAT-60-A340 Pantalla Estanca LED 
Aluminio 1200mm 40W
N° de artículo: 
Flujo luminoso (Luminaria): 3840 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 3842 lm
Potencia de las luminarias: 42.2 W
Clasificación luminarias según CIE: 93
Código CIE Flux: 42  72  90  93  100
Lámpara: 1 x Definido por el usuario (Factor de 
corrección 1.000).

Dispone de una imagen 
de la luminaria en 

nuestro catálogo de 
luminarias. 
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Proyecto 01A-02042019
02.04.2019

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Local 2 / Luminarias (ubicación)

Escala 1 : 785

Lista de piezas - Luminarias

N° Pieza Designación

1 20 Venalsol® PAT-60-A340 Pantalla Estanca LED Aluminio 1200mm 40W
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Proyecto 01A-02042019
02.04.2019

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Local 2 / Luminarias (lista de coordenadas)

Venalsol® PAT-60-A340 Pantalla Estanca LED Aluminio 1200mm 40W
3840 lm, 42.2 W, 1 x 1 x Definido por el usuario (Factor de corrección 1.000).

N° Posición [m] Rotación [°]
X Y Z X Y Z

1 88.278 22.062 0.600 0.0 0.0 0.0

2 88.278 42.019 0.600 0.0 0.0 0.0

3 88.278 61.976 0.600 0.0 0.0 0.0

4 88.278 81.933 0.600 0.0 0.0 0.0

5 113.276 22.062 0.600 0.0 0.0 0.0

6 113.276 42.019 0.600 0.0 0.0 0.0

7 113.276 61.976 0.600 0.0 0.0 0.0

8 113.276 81.933 0.600 0.0 0.0 0.0

9 138.274 22.062 0.600 0.0 0.0 0.0

10 138.274 42.019 0.600 0.0 0.0 0.0

11 138.274 61.976 0.600 0.0 0.0 0.0

12 138.274 81.933 0.600 0.0 0.0 0.0

13 163.273 22.062 0.600 0.0 0.0 0.0

14 163.273 42.019 0.600 0.0 0.0 0.0

15 163.273 61.976 0.600 0.0 0.0 0.0

16 163.273 81.933 0.600 0.0 0.0 0.0

17 188.271 22.062 0.600 0.0 0.0 0.0

18 188.271 42.019 0.600 0.0 0.0 0.0

19 188.271 61.976 0.600 0.0 0.0 0.0

20 188.271 81.933 0.600 0.0 0.0 0.0

DIALux 4.13 by DIAL GmbH Página 16



Proyecto 01A-02042019
02.04.2019

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Local 2 / Resultados luminotécnicos

Flujo luminoso total: 76801 lm
Potencia total: 844.0 W
Factor mantenimiento: 0.80
Zona marginal: 0.850 m

Superficie Intensidades lumínicas medias [lx] Grado de reflexión [%] Densidad lumínica media [cd/m²] 
directo indirecto total

Plano útil 7.41 2.42 9.82 / / 

Suelo 7.10 2.39 9.50 30 0.91

Techo 0.55 2.86 3.41 70 0.76

Pared 1 2.24 0.42 2.66 65 0.55

Pared 2 2.38 1.73 4.11 65 0.85

Pared 3 3.65 1.49 5.14 65 1.06

Pared 4 2.30 1.77 4.08 65 0.84

Simetrías en el plano útil
Emin / Em: 0.008 (1:118) 

Emin / Emax: 0.000 (1:23491) 

Valor de eficiencia energética: 0.10 W/m² = 1.06 W/m²/100 lx (Base: 8124.78 m²) 
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Proyecto 01A-02042019
02.04.2019

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Local 2 / Rendering (procesado) de colores falsos
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Proyecto 01A-02042019
02.04.2019

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Local 2 / Plano útil / Isolíneas (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 785
Situación de la superficie en el local:
Plano útil con 0.850 m Zona 
marginal
Punto marcado:
(84.150 m, 13.568 m, 0.000 m) 

Trama: 128 x 128 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

9.82 0.08 1951 0.008 0.000

DIALux 4.13 by DIAL GmbH Página 19


