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Proyecto 1 / Lista de luminarias

4 Pieza Venalsol® ENx-50A-A540 VIAL SOLBIS 40W 
85x135
N° de artículo: 
Flujo luminoso (Luminaria): 4076 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 4000 lm
Potencia de las luminarias: 40.7 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 41  80  98  100  102
Lámpara: 1 x 40W 85x135 5000K (Factor de 
corrección 1.000).

Dispone de una imagen 
de la luminaria en 

nuestro catálogo de 
luminarias. 

9 Pieza Venalsol® ROx-50a-A580 VIAL SOLERO 80W 
85x135
N° de artículo: 
Flujo luminoso (Luminaria): 7795 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 8000 lm
Potencia de las luminarias: 82.4 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 47  87  99  100  97
Lámpara: 1 x 80W 85x135 5000K (Factor de 
corrección 1.000).

Dispone de una imagen 
de la luminaria en 

nuestro catálogo de 
luminarias. 
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Venalsol® ENx-50A-A540 VIAL SOLBIS 40W 85x135 / Hoja de datos de luminarias

Dispone de una imagen de la luminaria en nuestro 
catálogo de luminarias. 

Emisión de luz 1: 

Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 41  80  98  100  102

Para esta luminaria no puede presentarse ninguna 
tabla UGR porque carece de atributos de simetría.
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Venalsol® ROx-50a-A580 VIAL SOLERO 80W 85x135 / Hoja de datos de luminarias

Dispone de una imagen de la luminaria en nuestro 
catálogo de luminarias. 

Emisión de luz 1: 

Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 47  87  99  100  97

Para esta luminaria no puede presentarse ninguna 
tabla UGR porque carece de atributos de simetría.
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Escena exterior Calle Tipo 1 / Datos de planificación

Factor mantenimiento: 0.90, ULR (Upward Light Ratio): 0.0% Escala 1:787

Lista de piezas - Luminarias

N° Pieza Designación (Factor de corrección)  (Luminaria) [lm]  (Lámparas) [lm] P [W]

1 5 Venalsol® ROx-50a-A580 VIAL SOLERO 
80W 85x135 (1.000) 7795 8000 82.4

Total: 38976 Total: 40000 412.0
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Escena exterior Calle Tipo 1 / Lista de luminarias

5 Pieza Venalsol® ROx-50a-A580 VIAL SOLERO 80W 
85x135
N° de artículo: 
Flujo luminoso (Luminaria): 7795 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 8000 lm
Potencia de las luminarias: 82.4 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 47  87  99  100  97
Lámpara: 1 x 80W 85x135 5000K (Factor de 
corrección 1.000).

Dispone de una imagen 
de la luminaria en 

nuestro catálogo de 
luminarias. 
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Escena exterior Calle Tipo 1 / Luminarias (ubicación)

Escala 1 : 787

Lista de piezas - Luminarias

N° Pieza Designación

1 5 Venalsol® ROx-50a-A580 VIAL SOLERO 80W 85x135
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Escena exterior Calle Tipo 1 / Luminarias (lista de coordenadas)

Venalsol® ROx-50a-A580 VIAL SOLERO 80W 85x135
7795 lm, 82.4 W, 1 x 1 x 80W 85x135 5000K (Factor de corrección 1.000).

N° Posición [m] Rotación [°]
X Y Z X Y Z

1 5.000 14.735 10.000 0.0 -25.0 -90.0
2 55.000 14.746 10.000 0.0 -25.0 -90.0
3 105.000 14.747 10.000 0.0 -25.0 -90.0
4 80.000 0.261 10.000 0.0 -25.0 90.0
5 30.000 0.274 10.000 0.0 -25.0 90.0
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Escena exterior Calle Tipo 1 / Rendering (procesado) de colores falsos
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Escena exterior Calle Tipo 1 / Elemento del suelo 1 / Superficie 1 / Isolíneas (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 787
Situación de la superficie en la 
escena exterior:
Punto marcado:
(0.000 m, 0.000 m, 0.000 m) 

Trama: 128 x 128 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
12 5.60 17 0.456 0.320
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Escena exterior Calle Tipo 2 / Datos de planificación

Factor mantenimiento: 0.90, ULR (Upward Light Ratio): 0.0% Escala 1:715

Lista de piezas - Luminarias

N° Pieza Designación (Factor de corrección)  (Luminaria) [lm]  (Lámparas) [lm] P [W]

1 4 Venalsol® ROx-50a-A580 VIAL SOLERO 
80W 85x135 (1.000) 7795 8000 82.4

Total: 31181 Total: 32000 329.6
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Escena exterior Calle Tipo 2 / Lista de luminarias

4 Pieza Venalsol® ROx-50a-A580 VIAL SOLERO 80W 
85x135
N° de artículo: 
Flujo luminoso (Luminaria): 7795 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 8000 lm
Potencia de las luminarias: 82.4 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 47  87  99  100  97
Lámpara: 1 x 80W 85x135 5000K (Factor de 
corrección 1.000).

Dispone de una imagen 
de la luminaria en 

nuestro catálogo de 
luminarias. 
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Escena exterior Calle Tipo 2 / Luminarias (ubicación)

Escala 1 : 715

Lista de piezas - Luminarias

N° Pieza Designación

1 4 Venalsol® ROx-50a-A580 VIAL SOLERO 80W 85x135
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Escena exterior Calle Tipo 2 / Luminarias (lista de coordenadas)

Venalsol® ROx-50a-A580 VIAL SOLERO 80W 85x135
7795 lm, 82.4 W, 1 x 1 x 80W 85x135 5000K (Factor de corrección 1.000).

N° Posición [m] Rotación [°]
X Y Z X Y Z

1 5.000 14.719 10.000 0.0 -25.0 -90.0
2 35.000 14.722 10.000 0.0 -25.0 -90.0
3 65.000 14.731 10.000 0.0 -25.0 -90.0
4 95.000 14.718 10.000 0.0 -25.0 -90.0
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Escena exterior Calle Tipo 2 / Rendering (procesado) de colores falsos
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Escena exterior Calle Tipo 2 / Elemento del suelo 1 / Superficie 1 / Isolíneas (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 715
Situación de la superficie en la 
escena exterior:
Punto marcado:
(0.000 m, 0.000 m, 0.000 m) 

Trama: 128 x 128 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
10 5.51 15 0.530 0.361
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Escena exterior Calle Tipo 3 / Datos de planificación

Factor mantenimiento: 0.90, ULR (Upward Light Ratio): 0.5% Escala 1:458

Lista de piezas - Luminarias

N° Pieza Designación (Factor de corrección)  (Luminaria) [lm]  (Lámparas) [lm] P [W]

1 4 Venalsol® ENx-50A-A540 VIAL SOLBIS 
40W 85x135 (1.000) 4076 4000 40.7

Total: 16302 Total: 16000 162.8
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Escena exterior Calle Tipo 3 / Lista de luminarias

4 Pieza Venalsol® ENx-50A-A540 VIAL SOLBIS 40W 
85x135
N° de artículo: 
Flujo luminoso (Luminaria): 4076 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 4000 lm
Potencia de las luminarias: 40.7 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 41  80  98  100  102
Lámpara: 1 x 40W 85x135 5000K (Factor de 
corrección 1.000).

Dispone de una imagen 
de la luminaria en 

nuestro catálogo de 
luminarias. 
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Escena exterior Calle Tipo 3 / Luminarias (ubicación)

Escala 1 : 458

Lista de piezas - Luminarias

N° Pieza Designación

1 4 Venalsol® ENx-50A-A540 VIAL SOLBIS 40W 85x135
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Escena exterior Calle Tipo 3 / Luminarias (lista de coordenadas)

Venalsol® ENx-50A-A540 VIAL SOLBIS 40W 85x135
4076 lm, 40.7 W, 1 x 1 x 40W 85x135 5000K (Factor de corrección 1.000).

N° Posición [m] Rotación [°]
X Y Z X Y Z

1 5.000 4.957 4.000 0.0 -16.0 -90.0
2 23.000 4.957 4.000 0.0 -16.0 -90.0
3 41.000 4.957 4.000 0.0 -16.0 -90.0
4 59.000 4.957 4.000 0.0 -16.0 -90.0
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Escena exterior Calle Tipo 3 / Rendering (procesado) de colores falsos
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Escena exterior Calle Tipo 3 / Elemento del suelo 1 / Superficie 1 / Isolíneas (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 458
Situación de la superficie en la 
escena exterior:
Punto marcado:
(0.000 m, 0.000 m, 0.000 m) 

Trama: 128 x 128 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
24 10 48 0.416 0.210

Página 22






	Portada luminicos@2016
	EST 01A-22032018
	Ficha_técnica_SOLBIS
	Ficha_técnica_SOLERO

