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Proyecto 01B-14102018 / Lista de luminarias

104 Pieza Venalsol Smart Light PAU-60-A340 Panel LED 
60x60 40W
N° de artículo: 
Flujo luminoso (Luminaria): 3975 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 3975 lm
Potencia de las luminarias: 38.9 W
Clasificación luminarias según CIE: 97
Código CIE Flux: 46  77  95  97  100
Lámpara: 1 x Definido por el usuario (Factor de 
corrección 1.000).

Dispone de una imagen 
de la luminaria en 

nuestro catálogo de 
luminarias. 

51 Pieza Venalsol Smart Light S.L. Led Dicroica LED 7w 
4000K
N° de artículo: Led
Flujo luminoso (Luminaria): 625 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 626 lm
Potencia de las luminarias: 7.1 W
Clasificación luminarias según CIE: 98
Código CIE Flux: 92  98  99  98  100
Lámpara: 1 x Definido por el usuario (Factor de 
corrección 1.000).

Dispone de una imagen 
de la luminaria en 

nuestro catálogo de 
luminarias. 

61 Pieza Venalsol® DOL-XX-A325 DOL-XX-A325 
Downlight LED 25W 5500K
N° de artículo: DOL-XX-A325
Flujo luminoso (Luminaria): 2986 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 2985 lm
Potencia de las luminarias: 24.2 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 53  83  97  100  100
Lámpara: 1 x 2835A 5500K (Factor de corrección 
1.000).

Dispone de una imagen 
de la luminaria en 

nuestro catálogo de 
luminarias. 
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Venalsol Smart Light S.L. Led Dicroica LED 7w 4000K / Hoja de datos de 
luminarias

Dispone de una imagen de la luminaria en nuestro 
catálogo de luminarias. 

Emisión de luz 1: 

Clasificación luminarias según CIE: 98
Código CIE Flux: 92  98  99  98  100

Emisión de luz 1: 
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Venalsol Smart Light PAU-60-A340 Panel LED 60x60 40W / Hoja de datos de 
luminarias

Dispone de una imagen de la luminaria en nuestro 
catálogo de luminarias. 

Emisión de luz 1: 

Clasificación luminarias según CIE: 97
Código CIE Flux: 46  77  95  97  100

Para esta luminaria no puede presentarse ninguna 
tabla UGR porque carece de atributos de simetría.
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Venalsol® DOL-XX-A325 DOL-XX-A325 Downlight LED 25W 5500K / Hoja de datos 
de luminarias

Dispone de una imagen de la luminaria en nuestro 
catálogo de luminarias. 

Emisión de luz 1: 

Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 53  83  97  100  100

Para esta luminaria no puede presentarse ninguna 
tabla UGR porque carece de atributos de simetría.
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Planta Baja DIRECCIÓN (1-10) / Resumen

Altura del local: 3.000 m, Altura de montaje: 3.000 m, Factor 
mantenimiento: 0.90

Valores en Lux, Escala 1:41

Superficie  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Plano útil / 622 519 688 0.834
Suelo 30 488 357 543 0.731
Techo 70 274 194 665 0.708
Paredes (6) 65 447 215 2544 /

Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 32 x 32 Puntos 
Zona marginal: 0.200 m

Lista de piezas - Luminarias

Valor de eficiencia energética: 10.38 W/m² = 1.67 W/m²/100 lx (Base: 15.01 m²) 

N° Pieza Designación (Factor de corrección)  (Luminaria) [lm]  (Lámparas) [lm] P [W]

1 4 Venalsol Smart Light PAU-60-A340 Panel 
LED 60x60 40W (1.000) 3975 3975 38.9

Total: 15900 Total: 15900 155.8
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Planta Baja DIRECCIÓN (1-10) / Lista de luminarias

4 Pieza Venalsol Smart Light PAU-60-A340 Panel LED 
60x60 40W
N° de artículo: 
Flujo luminoso (Luminaria): 3975 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 3975 lm
Potencia de las luminarias: 38.9 W
Clasificación luminarias según CIE: 97
Código CIE Flux: 46  77  95  97  100
Lámpara: 1 x Definido por el usuario (Factor de 
corrección 1.000).

Dispone de una imagen 
de la luminaria en 

nuestro catálogo de 
luminarias. 
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Planta Baja DIRECCIÓN (1-10) / Luminarias (ubicación)

Escala 1 : 36

Lista de piezas - Luminarias

N° Pieza Designación

1 4 Venalsol Smart Light PAU-60-A340 Panel LED 60x60 40W

Página 15



Proyecto 01B-14102018
14.11.2018

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Planta Baja DIRECCIÓN (1-10) / Luminarias (lista de coordenadas)

Venalsol Smart Light PAU-60-A340 Panel LED 60x60 40W
3975 lm, 38.9 W, 1 x 1 x Definido por el usuario (Factor de corrección 1.000).

N° Posición [m] Rotación [°]
X Y Z X Y Z

1 12.560 1.960 3.000 0.0 0.0 90.0
2 12.560 3.805 3.000 0.0 0.0 90.0
3 15.592 1.960 3.000 0.0 0.0 90.0
4 15.592 3.805 3.000 0.0 0.0 90.0
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Planta Baja DIRECCIÓN (1-10) / Resultados luminotécnicos

Flujo luminoso total: 15900 lm
Potencia total: 155.8 W
Factor mantenimiento: 0.90
Zona marginal: 0.200 m

Superficie Intensidades lumínicas medias [lx] Grado de reflexión [%] Densidad lumínica media [cd/m²] 
directo indirecto total

Plano útil 358 264 622 / / 
Suelo 250 239 488 30 47
Techo 0.00 274 274 70 61
Pared 1 351 282 633 65 131
Pared 2 254 239 493 65 102
Pared 3 213 239 451 65 93
Pared 4 180 235 415 65 86
Pared 5 173 219 391 65 81
Pared 6 81 215 296 65 61

Simetrías en el plano útil
Emin / Em: 0.834 (1:1) 
Emin / Emax: 0.754 (1:1) 

Valor de eficiencia energética: 10.38 W/m² = 1.67 W/m²/100 lx (Base: 15.01 m²) 
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Planta Baja DIRECCIÓN (1-10) / Rendering (procesado) de colores falsos
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Planta Baja DIRECCIÓN (1-10) / Plano útil / Isolíneas (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 36
Situación de la superficie en el local:
Plano útil con 0.200 m Zona 
marginal
Punto marcado:
(12.249 m, 2.549 m, 0.850 m) 

Trama: 32 x 32 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
622 519 688 0.834 0.754
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Planta Baja SALA 1 (1-10) / Resumen

Altura del local: 3.000 m, Altura de montaje: 3.000 m, Factor 
mantenimiento: 0.90

Valores en Lux, Escala 1:64

Superficie  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Plano útil / 519 357 595 0.689
Suelo 30 383 244 476 0.638
Techo 70 154 113 176 0.733
Paredes (4) 65 272 133 399 /

Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 32 x 32 Puntos 
Zona marginal: 0.600 m

Lista de piezas - Luminarias

Valor de eficiencia energética: 5.99 W/m² = 1.16 W/m²/100 lx (Base: 26.00 m²) 

N° Pieza Designación (Factor de corrección)  (Luminaria) [lm]  (Lámparas) [lm] P [W]

1 4 Venalsol Smart Light PAU-60-A340 Panel 
LED 60x60 40W (1.000) 3975 3975 38.9

Total: 15900 Total: 15900 155.8
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Planta Baja SALA 1 (1-10) / Lista de luminarias

4 Pieza Venalsol Smart Light PAU-60-A340 Panel LED 
60x60 40W
N° de artículo: 
Flujo luminoso (Luminaria): 3975 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 3975 lm
Potencia de las luminarias: 38.9 W
Clasificación luminarias según CIE: 97
Código CIE Flux: 46  77  95  97  100
Lámpara: 1 x Definido por el usuario (Factor de 
corrección 1.000).

Dispone de una imagen 
de la luminaria en 

nuestro catálogo de 
luminarias. 
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Planta Baja SALA 1 (1-10) / Luminarias (ubicación)

Escala 1 : 38

Lista de piezas - Luminarias

N° Pieza Designación

1 4 Venalsol Smart Light PAU-60-A340 Panel LED 60x60 40W
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Planta Baja SALA 1 (1-10) / Luminarias (lista de coordenadas)

Venalsol Smart Light PAU-60-A340 Panel LED 60x60 40W
3975 lm, 38.9 W, 1 x 1 x Definido por el usuario (Factor de corrección 1.000).

N° Posición [m] Rotación [°]
X Y Z X Y Z

1 7.501 11.186 3.000 0.0 0.0 90.0
2 7.501 13.042 3.000 0.0 0.0 90.0
3 9.943 11.186 3.000 0.0 0.0 90.0
4 9.943 13.042 3.000 0.0 0.0 90.0
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Planta Baja SALA 1 (1-10) / Resultados luminotécnicos

Flujo luminoso total: 15900 lm
Potencia total: 155.8 W
Factor mantenimiento: 0.90
Zona marginal: 0.600 m

Superficie Intensidades lumínicas medias [lx] Grado de reflexión [%] Densidad lumínica media [cd/m²] 
directo indirecto total

Plano útil 373 145 519 / / 
Suelo 231 152 383 30 37
Techo 0.00 154 154 70 34
Pared 1 131 141 273 65 56
Pared 2 139 143 282 65 58
Pared 3 118 143 262 65 54
Pared 4 131 140 271 65 56

Simetrías en el plano útil
Emin / Em: 0.689 (1:1) 
Emin / Emax: 0.600 (1:2) 

Valor de eficiencia energética: 5.99 W/m² = 1.16 W/m²/100 lx (Base: 26.00 m²) 
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Proyecto 01B-14102018
14.11.2018

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Planta Baja SALA 1 (1-10) / Rendering (procesado) de colores falsos
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Proyecto 01B-14102018
14.11.2018

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Planta Baja SALA 1 (1-10) / Plano útil / Isolíneas (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 39
Situación de la superficie en el local:
Plano útil con 0.600 m Zona 
marginal
Punto marcado:
(6.622 m, 10.319 m, 0.850 m) 

Trama: 32 x 32 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
519 357 595 0.689 0.600
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Proyecto 01B-14102018
14.11.2018

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Planta Baja Recepción Y Oficinas 1 (1-10) / Resumen

Altura del local: 3.000 m, Altura de montaje: 3.000 m, Factor 
mantenimiento: 0.90

Valores en Lux, Escala 1:167

Superficie  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Plano útil / 588 350 701 0.594
Suelo 30 507 278 632 0.548
Techo 70 176 135 275 0.768
Paredes (6) 60 333 168 674 /

Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 64 x 64 Puntos 
Zona marginal: 0.500 m

Lista de piezas - Luminarias

Valor de eficiencia energética: 6.39 W/m² = 1.09 W/m²/100 lx (Base: 109.77 m²) 

N° Pieza Designación (Factor de corrección)  (Luminaria) [lm]  (Lámparas) [lm] P [W]

1 18 Venalsol Smart Light PAU-60-A340 Panel 
LED 60x60 40W (1.000) 3975 3975 38.9

Total: 71551 Total: 71551 700.9
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Proyecto 01B-14102018
14.11.2018

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Planta Baja Recepción Y Oficinas 1 (1-10) / Lista de luminarias

18 Pieza Venalsol Smart Light PAU-60-A340 Panel LED 
60x60 40W
N° de artículo: 
Flujo luminoso (Luminaria): 3975 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 3975 lm
Potencia de las luminarias: 38.9 W
Clasificación luminarias según CIE: 97
Código CIE Flux: 46  77  95  97  100
Lámpara: 1 x Definido por el usuario (Factor de 
corrección 1.000).

Dispone de una imagen 
de la luminaria en 

nuestro catálogo de 
luminarias. 
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Proyecto 01B-14102018
14.11.2018

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Planta Baja Recepción Y Oficinas 1 (1-10) / Luminarias (ubicación)

Escala 1 : 88

Lista de piezas - Luminarias

N° Pieza Designación

1 18 Venalsol Smart Light PAU-60-A340 Panel LED 60x60 40W
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Proyecto 01B-14102018
14.11.2018

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Planta Baja Recepción Y Oficinas 1 (1-10) / Luminarias (lista de coordenadas)

Venalsol Smart Light PAU-60-A340 Panel LED 60x60 40W
3975 lm, 38.9 W, 1 x 1 x Definido por el usuario (Factor de corrección 1.000).

N° Posición [m] Rotación [°]
X Y Z X Y Z

1 13.096 5.826 3.000 0.0 0.0 0.0
2 13.096 8.232 3.000 0.0 0.0 0.0
3 13.096 10.638 3.000 0.0 0.0 0.0
4 13.096 13.044 3.000 0.0 0.0 0.0
5 15.511 5.826 3.000 0.0 0.0 0.0
6 15.511 8.232 3.000 0.0 0.0 0.0
7 15.511 10.638 3.000 0.0 0.0 0.0
8 15.511 13.044 3.000 0.0 0.0 0.0
9 17.926 5.826 3.000 0.0 0.0 0.0

10 17.926 8.232 3.000 0.0 0.0 0.0
11 17.926 10.638 3.000 0.0 0.0 0.0
12 17.926 13.044 3.000 0.0 0.0 0.0
13 20.341 5.826 3.000 0.0 0.0 0.0
14 20.341 8.232 3.000 0.0 0.0 0.0
15 20.341 10.638 3.000 0.0 0.0 0.0
16 20.341 13.044 3.000 0.0 0.0 0.0
17 17.884 2.843 3.000 0.0 0.0 0.0
18 20.312 2.843 3.000 0.0 0.0 0.0
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Proyecto 01B-14102018
14.11.2018

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Planta Baja Recepción Y Oficinas 1 (1-10) / Resultados luminotécnicos

Flujo luminoso total: 71551 lm
Potencia total: 700.9 W
Factor mantenimiento: 0.90
Zona marginal: 0.500 m

Superficie Intensidades lumínicas medias [lx] Grado de reflexión [%] Densidad lumínica media [cd/m²] 
directo indirecto total

Plano útil 441 148 588 / / 
Suelo 350 157 507 30 48
Techo 0.00 176 176 70 39
Pared 1 199 158 356 60 68
Pared 2 133 155 288 60 55
Pared 3 153 154 307 60 59
Pared 4 214 157 371 60 71
Pared 5 166 155 321 60 61
Pared 6 159 152 311 60 59

Simetrías en el plano útil
Emin / Em: 0.594 (1:2) 
Emin / Emax: 0.499 (1:2) 

Valor de eficiencia energética: 6.39 W/m² = 1.09 W/m²/100 lx (Base: 109.77 m²) 
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Proyecto 01B-14102018
14.11.2018

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Planta Baja Recepción Y Oficinas 1 (1-10) / Rendering (procesado) de colores 
falsos
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Proyecto 01B-14102018
14.11.2018

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Planta Baja Recepción Y Oficinas 1 (1-10) / Plano útil / Isolíneas (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 102
Situación de la superficie en el local:
Plano útil con 0.500 m Zona 
marginal
Punto marcado:
(12.001 m, 5.275 m, 0.850 m) 

Trama: 64 x 64 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
588 350 701 0.594 0.499
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Proyecto 01B-14102018
14.11.2018

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Planta Baja Pasillo / Resumen

Altura del local: 3.000 m, Altura de montaje: 3.000 m, Factor 
mantenimiento: 0.90

Valores en Lux, Escala 1:33

Superficie  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Plano útil / 375 278 431 0.743
Suelo 30 260 189 302 0.726
Techo 70 106 74 120 0.697
Paredes (4) 60 196 78 335 /

Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 64 x 32 Puntos 
Zona marginal: 0.300 m

Lista de piezas - Luminarias

Valor de eficiencia energética: 4.73 W/m² = 1.26 W/m²/100 lx (Base: 10.24 m²) 

N° Pieza Designación (Factor de corrección)  (Luminaria) [lm]  (Lámparas) [lm] P [W]

1 2 Venalsol® DOL-XX-A325 DOL-XX-A325 
Downlight LED 25W 5500K (1.000) 2986 2985 24.2

Total: 5972 Total: 5970 48.4
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Proyecto 01B-14102018
14.11.2018

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Planta Baja Pasillo / Lista de luminarias

2 Pieza Venalsol® DOL-XX-A325 DOL-XX-A325 
Downlight LED 25W 5500K
N° de artículo: DOL-XX-A325
Flujo luminoso (Luminaria): 2986 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 2985 lm
Potencia de las luminarias: 24.2 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 53  83  97  100  100
Lámpara: 1 x 2835A 5500K (Factor de corrección 
1.000).

Dispone de una imagen 
de la luminaria en 

nuestro catálogo de 
luminarias. 
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Proyecto 01B-14102018
14.11.2018

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Planta Baja Pasillo / Luminarias (ubicación)

Escala 1 : 33

Lista de piezas - Luminarias

N° Pieza Designación

1 2 Venalsol® DOL-XX-A325 DOL-XX-A325 Downlight LED 25W 5500K
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Proyecto 01B-14102018
14.11.2018

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Planta Baja Pasillo / Luminarias (lista de coordenadas)

Venalsol® DOL-XX-A325 DOL-XX-A325 Downlight LED 25W 5500K
2986 lm, 24.2 W, 1 x 1 x 2835A 5500K (Factor de corrección 1.000).

N° Posición [m] Rotación [°]
X Y Z X Y Z

1 22.355 8.609 3.000 0.0 0.0 90.0
2 24.654 8.609 3.000 0.0 0.0 90.0
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Proyecto 01B-14102018
14.11.2018

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Planta Baja Pasillo / Resultados luminotécnicos

Flujo luminoso total: 5972 lm
Potencia total: 48.4 W
Factor mantenimiento: 0.90
Zona marginal: 0.300 m

Superficie Intensidades lumínicas medias [lx] Grado de reflexión [%] Densidad lumínica media [cd/m²] 
directo indirecto total

Plano útil 260 115 375 / / 
Suelo 153 107 260 30 25
Techo 0.00 106 106 70 24
Pared 1 89 104 193 60 37
Pared 2 91 101 192 60 37
Pared 3 100 102 202 60 39
Pared 4 89 102 191 60 36

Simetrías en el plano útil
Emin / Em: 0.743 (1:1) 
Emin / Emax: 0.647 (1:2) 

Valor de eficiencia energética: 4.73 W/m² = 1.26 W/m²/100 lx (Base: 10.24 m²) 
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Proyecto 01B-14102018
14.11.2018

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Planta Baja Pasillo / Rendering (procesado) de colores falsos
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Proyecto 01B-14102018
14.11.2018

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Planta Baja Pasillo / Plano útil / Isolíneas (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 33
Situación de la superficie en el local:
Plano útil con 0.300 m Zona 
marginal
Punto marcado:
(21.502 m, 7.790 m, 0.850 m) 

Trama: 64 x 32 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
375 278 431 0.743 0.647
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Proyecto 01B-14102018
14.11.2018

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Planta Baja Focus Room / Resumen

Altura del local: 3.000 m, Altura de montaje: 3.000 m, Factor 
mantenimiento: 0.90

Valores en Lux, Escala 1:21

Superficie  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Plano útil / 549 448 635 0.817
Suelo 30 382 262 450 0.687
Techo 70 155 99 10992 0.642
Paredes (6) 60 206 110 588 /

Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 32 x 32 Puntos 
Zona marginal: 0.200 m

Lista de piezas - Luminarias

Valor de eficiencia energética: 11.12 W/m² = 2.02 W/m²/100 lx (Base: 3.17 m²) 

N° Pieza Designación (Factor de corrección)  (Luminaria) [lm]  (Lámparas) [lm] P [W]

1 5 Venalsol Smart Light S.L. Led Dicroica LED 
7w 4000K (1.000) 625 626 7.1

Total: 3126 Total: 3128 35.3

Página 41



Proyecto 01B-14102018
14.11.2018

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Planta Baja Focus Room / Lista de luminarias

5 Pieza Venalsol Smart Light S.L. Led Dicroica LED 7w 
4000K
N° de artículo: Led
Flujo luminoso (Luminaria): 625 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 626 lm
Potencia de las luminarias: 7.1 W
Clasificación luminarias según CIE: 98
Código CIE Flux: 92  98  99  98  100
Lámpara: 1 x Definido por el usuario (Factor de 
corrección 1.000).

Dispone de una imagen 
de la luminaria en 

nuestro catálogo de 
luminarias. 
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Proyecto 01B-14102018
14.11.2018

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Planta Baja Focus Room / Luminarias (ubicación)

Escala 1 : 16

Lista de piezas - Luminarias

N° Pieza Designación

1 5 Venalsol Smart Light S.L. Led Dicroica LED 7w 4000K
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Proyecto 01B-14102018
14.11.2018

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Planta Baja Focus Room / Luminarias (lista de coordenadas)

Venalsol Smart Light S.L. Led Dicroica LED 7w 4000K
625 lm, 7.1 W, 1 x 1 x Definido por el usuario (Factor de corrección 1.000).

N° Posición [m] Rotación [°]
X Y Z X Y Z

1 21.607 10.250 3.000 0.0 0.0 90.0
2 21.607 11.124 3.000 0.0 0.0 90.0
3 22.586 10.250 3.000 0.0 0.0 90.0
4 22.586 11.124 3.000 0.0 0.0 90.0
5 23.206 11.126 3.000 0.0 0.0 90.0
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Proyecto 01B-14102018
14.11.2018

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Planta Baja Focus Room / Resultados luminotécnicos

Flujo luminoso total: 3126 lm
Potencia total: 35.3 W
Factor mantenimiento: 0.90
Zona marginal: 0.200 m

Superficie Intensidades lumínicas medias [lx] Grado de reflexión [%] Densidad lumínica media [cd/m²] 
directo indirecto total

Plano útil 420 129 549 / / 
Suelo 271 111 382 30 36
Techo 30 125 155 70 34
Pared 1 80 122 202 60 39
Pared 2 65 119 184 60 35
Pared 3 59 125 184 60 35
Pared 4 86 124 211 60 40
Pared 5 98 122 220 60 42
Pared 6 83 122 204 60 39

Simetrías en el plano útil
Emin / Em: 0.817 (1:1) 
Emin / Emax: 0.706 (1:1) 

Valor de eficiencia energética: 11.12 W/m² = 2.02 W/m²/100 lx (Base: 3.17 m²) 
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Proyecto 01B-14102018
14.11.2018

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Planta Baja Focus Room / Rendering (procesado) de colores falsos
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Proyecto 01B-14102018
14.11.2018

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Planta Baja Focus Room / Plano útil / Isolíneas (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 16
Situación de la superficie en el local:
Plano útil con 0.200 m Zona 
marginal
Punto marcado:
(21.501 m, 10.037 m, 0.850 m) 

Trama: 32 x 32 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
549 448 635 0.817 0.706
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Proyecto 01B-14102018
14.11.2018

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Planta Baja Focus Room / Resumen

Altura del local: 3.000 m, Altura de montaje: 3.000 m, Factor 
mantenimiento: 0.90

Valores en Lux, Escala 1:21

Superficie  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Plano útil / 571 447 658 0.783
Suelo 30 391 265 471 0.678
Techo 70 127 93 799 0.734
Paredes (6) 60 201 102 602 /

Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 32 x 32 Puntos 
Zona marginal: 0.200 m

Lista de piezas - Luminarias

Valor de eficiencia energética: 11.08 W/m² = 1.94 W/m²/100 lx (Base: 3.18 m²) 

N° Pieza Designación (Factor de corrección)  (Luminaria) [lm]  (Lámparas) [lm] P [W]

1 5 Venalsol Smart Light S.L. Led Dicroica LED 
7w 4000K (1.000) 625 626 7.1

Total: 3126 Total: 3128 35.3
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Proyecto 01B-14102018
14.11.2018

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Planta Baja Focus Room / Lista de luminarias

5 Pieza Venalsol Smart Light S.L. Led Dicroica LED 7w 
4000K
N° de artículo: Led
Flujo luminoso (Luminaria): 625 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 626 lm
Potencia de las luminarias: 7.1 W
Clasificación luminarias según CIE: 98
Código CIE Flux: 92  98  99  98  100
Lámpara: 1 x Definido por el usuario (Factor de 
corrección 1.000).

Dispone de una imagen 
de la luminaria en 

nuestro catálogo de 
luminarias. 
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Proyecto 01B-14102018
14.11.2018

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Planta Baja Focus Room / Luminarias (ubicación)

Escala 1 : 16

Lista de piezas - Luminarias

N° Pieza Designación

1 5 Venalsol Smart Light S.L. Led Dicroica LED 7w 4000K
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Proyecto 01B-14102018
14.11.2018

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Planta Baja Focus Room / Luminarias (lista de coordenadas)

Venalsol Smart Light S.L. Led Dicroica LED 7w 4000K
625 lm, 7.1 W, 1 x 1 x Definido por el usuario (Factor de corrección 1.000).

N° Posición [m] Rotación [°]
X Y Z X Y Z

1 24.454 10.241 3.000 0.0 0.0 90.0
2 24.454 11.052 3.000 0.0 0.0 90.0
3 25.311 10.241 3.000 0.0 0.0 90.0
4 25.311 11.052 3.000 0.0 0.0 90.0
5 23.780 11.053 3.000 0.0 0.0 90.0
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Proyecto 01B-14102018
14.11.2018

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Planta Baja Focus Room / Resultados luminotécnicos

Flujo luminoso total: 3126 lm
Potencia total: 35.3 W
Factor mantenimiento: 0.90
Zona marginal: 0.200 m

Superficie Intensidades lumínicas medias [lx] Grado de reflexión [%] Densidad lumínica media [cd/m²] 
directo indirecto total

Plano útil 446 126 571 / / 
Suelo 279 111 391 30 37
Techo 9.54 117 127 70 28
Pared 1 65 116 181 60 35
Pared 2 85 117 202 60 39
Pared 3 76 119 194 60 37
Pared 4 92 120 212 60 40
Pared 5 89 122 211 60 40
Pared 6 65 121 186 60 36

Simetrías en el plano útil
Emin / Em: 0.783 (1:1) 
Emin / Emax: 0.679 (1:1) 

Valor de eficiencia energética: 11.08 W/m² = 1.94 W/m²/100 lx (Base: 3.18 m²) 
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Proyecto 01B-14102018
14.11.2018

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Planta Baja Focus Room / Rendering (procesado) de colores falsos
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Proyecto 01B-14102018
14.11.2018

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Planta Baja Focus Room / Plano útil / Isolíneas (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 16
Situación de la superficie en el local:
Plano útil con 0.200 m Zona 
marginal
Punto marcado:
(24.199 m, 10.719 m, 0.850 m) 

Trama: 32 x 32 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
571 447 658 0.783 0.679

Página 54



Proyecto 01B-14102018
14.11.2018

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Planta Baja Oficinas 2 (1-10) / Resumen

Altura del local: 3.000 m, Altura de montaje: 3.000 m, Factor 
mantenimiento: 0.90

Valores en Lux, Escala 1:168

Superficie  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Plano útil / 565 365 664 0.645
Suelo 30 503 293 586 0.583
Techo 70 175 140 283 0.798
Paredes (4) 60 349 169 670 /

Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 64 x 64 Puntos 
Zona marginal: 0.400 m

Lista de piezas - Luminarias

Valor de eficiencia energética: 6.22 W/m² = 1.10 W/m²/100 lx (Base: 125.29 m²) 

N° Pieza Designación (Factor de corrección)  (Luminaria) [lm]  (Lámparas) [lm] P [W]

1 20 Venalsol Smart Light PAU-60-A340 Panel 
LED 60x60 40W (1.000) 3975 3975 38.9

Total: 79501 Total: 79501 778.8
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Proyecto 01B-14102018
14.11.2018

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Planta Baja Oficinas 2 (1-10) / Lista de luminarias

20 Pieza Venalsol Smart Light PAU-60-A340 Panel LED 
60x60 40W
N° de artículo: 
Flujo luminoso (Luminaria): 3975 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 3975 lm
Potencia de las luminarias: 38.9 W
Clasificación luminarias según CIE: 97
Código CIE Flux: 46  77  95  97  100
Lámpara: 1 x Definido por el usuario (Factor de 
corrección 1.000).

Dispone de una imagen 
de la luminaria en 

nuestro catálogo de 
luminarias. 
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Proyecto 01B-14102018
14.11.2018

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Planta Baja Oficinas 2 (1-10) / Luminarias (ubicación)

Escala 1 : 88

Lista de piezas - Luminarias

N° Pieza Designación

1 20 Venalsol Smart Light PAU-60-A340 Panel LED 60x60 40W
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Proyecto 01B-14102018
14.11.2018

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Planta Baja Oficinas 2 (1-10) / Luminarias (lista de coordenadas)

Venalsol Smart Light PAU-60-A340 Panel LED 60x60 40W
3975 lm, 38.9 W, 1 x 1 x Definido por el usuario (Factor de corrección 1.000).

N° Posición [m] Rotación [°]
X Y Z X Y Z

1 26.648 2.378 3.000 0.0 0.0 0.0
2 26.648 4.830 3.000 0.0 0.0 0.0
3 29.064 2.378 3.000 0.0 0.0 0.0
4 29.064 4.830 3.000 0.0 0.0 0.0
5 31.480 2.378 3.000 0.0 0.0 0.0
6 31.480 4.830 3.000 0.0 0.0 0.0
7 33.896 2.378 3.000 0.0 0.0 0.0
8 33.896 4.830 3.000 0.0 0.0 0.0
9 26.649 7.805 3.000 0.0 0.0 0.0

10 26.649 10.836 3.000 0.0 0.0 0.0
11 29.065 7.805 3.000 0.0 0.0 0.0
12 29.065 10.836 3.000 0.0 0.0 0.0
13 31.481 7.805 3.000 0.0 0.0 0.0
14 31.481 10.836 3.000 0.0 0.0 0.0
15 33.897 7.805 3.000 0.0 0.0 0.0
16 33.897 10.836 3.000 0.0 0.0 0.0
17 26.638 13.227 3.000 0.0 0.0 0.0
18 29.055 13.227 3.000 0.0 0.0 0.0
19 31.472 13.227 3.000 0.0 0.0 0.0
20 33.889 13.227 3.000 0.0 0.0 0.0

Página 58



Proyecto 01B-14102018
14.11.2018

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Planta Baja Oficinas 2 (1-10) / Resultados luminotécnicos

Flujo luminoso total: 79501 lm
Potencia total: 778.8 W
Factor mantenimiento: 0.90
Zona marginal: 0.400 m

Superficie Intensidades lumínicas medias [lx] Grado de reflexión [%] Densidad lumínica media [cd/m²] 
directo indirecto total

Plano útil 418 147 565 / / 
Suelo 347 156 503 30 48
Techo 0.00 175 175 70 39
Pared 1 221 161 383 60 73
Pared 2 156 153 309 60 59
Pared 3 183 153 336 60 64
Pared 4 216 159 375 60 72

Simetrías en el plano útil
Emin / Em: 0.645 (1:2) 
Emin / Emax: 0.549 (1:2) 

Valor de eficiencia energética: 6.22 W/m² = 1.10 W/m²/100 lx (Base: 125.29 m²) 
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Proyecto 01B-14102018
14.11.2018

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Planta Baja Oficinas 2 (1-10) / Rendering (procesado) de colores falsos

Página 60



Proyecto 01B-14102018
14.11.2018

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Planta Baja Oficinas 2 (1-10) / Plano útil / Isolíneas (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 102
Situación de la superficie en el local:
Plano útil con 0.400 m Zona 
marginal
Punto marcado:
(26.171 m, 1.905 m, 0.850 m) 

Trama: 64 x 64 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
565 365 664 0.645 0.549
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Proyecto 01B-14102018
14.11.2018

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Planta Baja Vestuario Masculino / Resumen

Altura del local: 3.000 m, Altura de montaje: 3.000 m, Factor 
mantenimiento: 0.90

Valores en Lux, Escala 1:50

Superficie  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Plano útil / 372 164 465 0.442
Suelo 30 267 110 336 0.412
Techo 70 95 39 2166 0.410
Paredes (6) 65 172 40 1228 /

Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 128 x 128 Puntos 
Zona marginal: 0.500 m

Lista de piezas - Luminarias

Valor de eficiencia energética: 5.04 W/m² = 1.35 W/m²/100 lx (Base: 21.43 m²) 

N° Pieza Designación (Factor de corrección)  (Luminaria) [lm]  (Lámparas) [lm] P [W]

1 5 Venalsol Smart Light S.L. Led Dicroica LED 
7w 4000K (1.000) 625 626 7.1

2 3 Venalsol® DOL-XX-A325 DOL-XX-A325 
Downlight LED 25W 5500K (1.000) 2986 2985 24.2

Total: 12085 Total: 12083 107.9
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Proyecto 01B-14102018
14.11.2018

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Planta Baja Vestuario Masculino / Lista de luminarias

5 Pieza Venalsol Smart Light S.L. Led Dicroica LED 7w 
4000K
N° de artículo: Led
Flujo luminoso (Luminaria): 625 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 626 lm
Potencia de las luminarias: 7.1 W
Clasificación luminarias según CIE: 98
Código CIE Flux: 92  98  99  98  100
Lámpara: 1 x Definido por el usuario (Factor de 
corrección 1.000).

Dispone de una imagen 
de la luminaria en 

nuestro catálogo de 
luminarias. 

3 Pieza Venalsol® DOL-XX-A325 DOL-XX-A325 
Downlight LED 25W 5500K
N° de artículo: DOL-XX-A325
Flujo luminoso (Luminaria): 2986 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 2985 lm
Potencia de las luminarias: 24.2 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 53  83  97  100  100
Lámpara: 1 x 2835A 5500K (Factor de corrección 
1.000).

Dispone de una imagen 
de la luminaria en 

nuestro catálogo de 
luminarias. 
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Proyecto 01B-14102018
14.11.2018

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Planta Baja Vestuario Masculino / Luminarias (ubicación)

Escala 1 : 50

Lista de piezas - Luminarias

N° Pieza Designación

1 5 Venalsol Smart Light S.L. Led Dicroica LED 7w 4000K
2 3 Venalsol® DOL-XX-A325 DOL-XX-A325 Downlight LED 25W 5500K
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Proyecto 01B-14102018
14.11.2018

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Planta Baja Vestuario Masculino / Luminarias (lista de coordenadas)

Venalsol Smart Light S.L. Led Dicroica LED 7w 4000K
625 lm, 7.1 W, 1 x 1 x Definido por el usuario (Factor de corrección 1.000).

N° Posición [m] Rotación [°]
X Y Z X Y Z

1 17.451 16.080 3.000 0.0 0.0 90.0
2 18.073 16.080 3.000 0.0 0.0 90.0
3 17.443 15.191 3.000 0.0 0.0 90.0
4 18.066 15.191 3.000 0.0 0.0 90.0
5 17.739 17.222 3.000 0.0 0.0 90.0
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Proyecto 01B-14102018
14.11.2018

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Planta Baja Vestuario Masculino / Luminarias (lista de coordenadas)

Venalsol® DOL-XX-A325 DOL-XX-A325 Downlight LED 25W 5500K
2986 lm, 24.2 W, 1 x 1 x 2835A 5500K (Factor de corrección 1.000).

N° Posición [m] Rotación [°]
X Y Z X Y Z

1 11.968 16.333 3.000 0.0 0.0 90.0
2 14.142 16.333 3.000 0.0 0.0 90.0
3 16.315 16.333 3.000 0.0 0.0 90.0

Página 66



Proyecto 01B-14102018
14.11.2018

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Planta Baja Vestuario Masculino / Resultados luminotécnicos

Flujo luminoso total: 12085 lm
Potencia total: 107.9 W
Factor mantenimiento: 0.90
Zona marginal: 0.500 m

Superficie Intensidades lumínicas medias 
[lx] 

Grado de reflexión
[%]

Densidad lumínica media 
[cd/m²] 

directo indirecto total
Plano útil 281 91 372 / / 
Superficie de cálculo 
1 259 99 358 / / 
Superficie de cálculo 
1 287 53 340 / / 

Suelo 176 91 267 30 26
Techo 1.55 94 95 70 21
Pared 1 76 87 164 65 34
Pared 2 62 58 121 65 25
Pared 3 83 88 171 65 35
Pared 4 31 98 129 65 27
Pared 5 124 123 247 65 51
Pared 6 147 102 249 65 51

Simetrías en el plano útil
Emin / Em: 0.442 (1:2) 
Emin / Emax: 0.353 (1:3) 

Valor de eficiencia energética: 5.04 W/m² = 1.35 W/m²/100 lx (Base: 21.43 m²) 
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Proyecto 01B-14102018
14.11.2018

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Planta Baja Vestuario Masculino / Rendering (procesado) de colores falsos
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Proyecto 01B-14102018
14.11.2018

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Planta Baja Vestuario Masculino / Plano útil / Isolíneas (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 50
Situación de la superficie en el local:
Plano útil con 0.500 m Zona 
marginal
Punto marcado:
(12.000 m, 15.256 m, 0.850 m) 

Trama: 128 x 128 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
372 164 465 0.442 0.353
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Proyecto 01B-14102018
14.11.2018

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Planta Baja Vestuario Masculino / Superficie de cálculo 1 / Isolíneas (E, 
perpendicular)

Valores en Lux, Escala 1 : 47
Situación de la superficie en el local:
Punto marcado:
(11.693 m, 14.931 m, 0.850 m) 

Trama: 128 x 64 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
358 206 463 0.576 0.445
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Proyecto 01B-14102018
14.11.2018

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Planta Baja Vestuario Masculino / Superficie de cálculo 1 / Isolíneas (E, 
perpendicular)

Valores en Lux, Escala 1 : 14
Situación de la superficie en el local:
Punto marcado:
(17.195 m, 14.789 m, 0.850 m) 

Trama: 32 x 32 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
340 244 401 0.719 0.610
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Proyecto 01B-14102018
14.11.2018

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Planta Baja Aseo M1 / Resumen

Altura del local: 3.000 m, Altura de montaje: 3.000 m, Factor 
mantenimiento: 0.90

Valores en Lux, Escala 1:22

Superficie  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Plano útil / 342 323 353 0.944
Suelo 30 328 282 355 0.859
Techo 70 171 105 1420 0.614
Paredes (4) 60 273 125 893 /

Plano útil:
Altura: 0.000 m
Trama: 32 x 16 Puntos 
Zona marginal: 0.200 m

Lista de piezas - Luminarias

Valor de eficiencia energética: 10.39 W/m² = 3.04 W/m²/100 lx (Base: 3.69 m²) 

N° Pieza Designación (Factor de corrección)  (Luminaria) [lm]  (Lámparas) [lm] P [W]

1 2 Venalsol Smart Light S.L. Led Dicroica LED 
7w 4000K (1.000) 625 626 7.1

2 1 Venalsol® DOL-XX-A325 DOL-XX-A325 
Downlight LED 25W 5500K (1.000) 2986 2985 24.2

Total: 4237 Total: 4236 38.3

Página 72



Proyecto 01B-14102018
14.11.2018

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Planta Baja Aseo M1 / Lista de luminarias

2 Pieza Venalsol Smart Light S.L. Led Dicroica LED 7w 
4000K
N° de artículo: Led
Flujo luminoso (Luminaria): 625 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 626 lm
Potencia de las luminarias: 7.1 W
Clasificación luminarias según CIE: 98
Código CIE Flux: 92  98  99  98  100
Lámpara: 1 x Definido por el usuario (Factor de 
corrección 1.000).

Dispone de una imagen 
de la luminaria en 

nuestro catálogo de 
luminarias. 

1 Pieza Venalsol® DOL-XX-A325 DOL-XX-A325 
Downlight LED 25W 5500K
N° de artículo: DOL-XX-A325
Flujo luminoso (Luminaria): 2986 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 2985 lm
Potencia de las luminarias: 24.2 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 53  83  97  100  100
Lámpara: 1 x 2835A 5500K (Factor de corrección 
1.000).

Dispone de una imagen 
de la luminaria en 

nuestro catálogo de 
luminarias. 
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Proyecto 01B-14102018
14.11.2018

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Planta Baja Aseo M1 / Luminarias (ubicación)

Escala 1 : 22

Lista de piezas - Luminarias

N° Pieza Designación

1 2 Venalsol Smart Light S.L. Led Dicroica LED 7w 4000K
2 1 Venalsol® DOL-XX-A325 DOL-XX-A325 Downlight LED 25W 5500K

Página 74



Proyecto 01B-14102018
14.11.2018

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Planta Baja Aseo M1 / Luminarias (lista de coordenadas)

Venalsol Smart Light S.L. Led Dicroica LED 7w 4000K
625 lm, 7.1 W, 1 x 1 x Definido por el usuario (Factor de corrección 1.000).

N° Posición [m] Rotación [°]
X Y Z X Y Z

1 20.207 15.406 3.000 0.0 0.0 90.0
2 22.542 15.406 3.000 0.0 0.0 90.0
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Proyecto 01B-14102018
14.11.2018

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Planta Baja Aseo M1 / Luminarias (lista de coordenadas)

Venalsol® DOL-XX-A325 DOL-XX-A325 Downlight LED 25W 5500K
2986 lm, 24.2 W, 1 x 1 x 2835A 5500K (Factor de corrección 1.000).

N° Posición [m] Rotación [°]
X Y Z X Y Z

1 21.352 15.406 3.000 0.0 0.0 90.0
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Proyecto 01B-14102018
14.11.2018

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Planta Baja Aseo M1 / Resultados luminotécnicos

Flujo luminoso total: 4237 lm
Potencia total: 38.3 W
Factor mantenimiento: 0.90
Zona marginal: 0.200 m

Superficie Intensidades lumínicas medias [lx] Grado de reflexión [%] Densidad lumínica media [cd/m²] 
directo indirecto total

Plano útil 204 138 342 / / 
Suelo 196 133 328 30 31
Techo 4.06 167 171 70 38
Pared 1 122 155 277 60 53
Pared 2 112 147 259 60 49
Pared 3 130 153 284 60 54
Pared 4 107 146 252 60 48

Simetrías en el plano útil
Emin / Em: 0.944 (1:1) 
Emin / Emax: 0.913 (1:1) 

Valor de eficiencia energética: 10.39 W/m² = 3.04 W/m²/100 lx (Base: 3.69 m²) 

Página 77



Proyecto 01B-14102018
14.11.2018

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Planta Baja Aseo M1 / Rendering (procesado) de colores falsos
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Proyecto 01B-14102018
14.11.2018

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Planta Baja Aseo M1 / Plano útil / Isolíneas (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 22
Situación de la superficie en el local:
Plano útil con 0.200 m Zona 
marginal
Punto marcado:
(20.055 m, 14.990 m, 0.000 m) 

Trama: 32 x 16 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
342 323 353 0.944 0.913
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Proyecto 01B-14102018
14.11.2018

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Planta Baja Aseo M2 / Resumen

Altura del local: 3.000 m, Altura de montaje: 3.000 m, Factor 
mantenimiento: 0.90

Valores en Lux, Escala 1:22

Superficie  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Plano útil / 303 203 397 0.670
Suelo 30 290 165 351 0.570
Techo 70 333 153 598 0.458
Paredes (4) 65 423 124 2068 /

Plano útil:
Altura: 0.000 m
Trama: 128 x 64 Puntos 
Zona marginal: 0.200 m

Lista de piezas - Luminarias

Valor de eficiencia energética: 14.37 W/m² = 4.75 W/m²/100 lx (Base: 5.05 m²) 

N° Pieza Designación (Factor de corrección)  (Luminaria) [lm]  (Lámparas) [lm] P [W]

1 3 Venalsol® DOL-XX-A325 DOL-XX-A325 
Downlight LED 25W 5500K (1.000) 2986 2985 24.2

Total: 8959 Total: 8955 72.6
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Proyecto 01B-14102018
14.11.2018

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Planta Baja Aseo M2 / Lista de luminarias

3 Pieza Venalsol® DOL-XX-A325 DOL-XX-A325 
Downlight LED 25W 5500K
N° de artículo: DOL-XX-A325
Flujo luminoso (Luminaria): 2986 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 2985 lm
Potencia de las luminarias: 24.2 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 53  83  97  100  100
Lámpara: 1 x 2835A 5500K (Factor de corrección 
1.000).

Dispone de una imagen 
de la luminaria en 

nuestro catálogo de 
luminarias. 
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Proyecto 01B-14102018
14.11.2018

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Planta Baja Aseo M2 / Luminarias (ubicación)

Escala 1 : 22

Lista de piezas - Luminarias

N° Pieza Designación

1 3 Venalsol® DOL-XX-A325 DOL-XX-A325 Downlight LED 25W 5500K
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Proyecto 01B-14102018
14.11.2018

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Planta Baja Aseo M2 / Luminarias (lista de coordenadas)

Venalsol® DOL-XX-A325 DOL-XX-A325 Downlight LED 25W 5500K
2986 lm, 24.2 W, 1 x 1 x 2835A 5500K (Factor de corrección 1.000).

N° Posición [m] Rotación [°]
X Y Z X Y Z

1 22.167 16.644 3.000 0.0 0.0 90.0
2 22.167 17.487 3.000 0.0 0.0 90.0
3 20.680 17.061 3.000 0.0 0.0 90.0
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Proyecto 01B-14102018
14.11.2018

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Planta Baja Aseo M2 / Resultados luminotécnicos

Flujo luminoso total: 8959 lm
Potencia total: 72.6 W
Factor mantenimiento: 0.90
Zona marginal: 0.200 m

Superficie Intensidades lumínicas medias [lx] Grado de reflexión [%] Densidad lumínica media [cd/m²] 
directo indirecto total

Plano útil 126 176 303 / / 
Suelo 121 169 290 30 28
Techo 0.00 333 333 70 74
Pared 1 150 267 417 65 86
Pared 2 173 351 524 65 109
Pared 3 164 270 434 65 90
Pared 4 117 193 310 65 64

Simetrías en el plano útil
Emin / Em: 0.670 (1:1) 
Emin / Emax: 0.511 (1:2) 

Valor de eficiencia energética: 14.37 W/m² = 4.75 W/m²/100 lx (Base: 5.05 m²) 
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Proyecto 01B-14102018
14.11.2018

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Planta Baja Aseo M2 / Rendering (procesado) de colores falsos
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Proyecto 01B-14102018
14.11.2018

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Planta Baja Aseo M2 / Plano útil / Isolíneas (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 22
Situación de la superficie en el local:
Plano útil con 0.200 m Zona 
marginal
Punto marcado:
(20.055 m, 16.422 m, 0.000 m) 

Trama: 128 x 64 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
303 203 397 0.670 0.511
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Proyecto 01B-14102018
14.11.2018

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Planta Baja Pasillo Aseos Masculinos / Resumen

Altura del local: 3.000 m, Altura de montaje: 3.000 m, Factor 
mantenimiento: 0.90

Valores en Lux, Escala 1:41

Superficie  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Plano útil / 272 232 324 0.853
Suelo 30 184 134 216 0.731
Techo 70 46 31 1408 0.670
Paredes (4) 50 87 37 234 /

Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 32 x 16 Puntos 
Zona marginal: 0.200 m

Lista de piezas - Luminarias

Valor de eficiencia energética: 5.60 W/m² = 2.06 W/m²/100 lx (Base: 3.78 m²) 

N° Pieza Designación (Factor de corrección)  (Luminaria) [lm]  (Lámparas) [lm] P [W]

1 3 Venalsol Smart Light S.L. Led Dicroica LED 
7w 4000K (1.000) 625 626 7.1

Total: 1876 Total: 1877 21.2
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Proyecto 01B-14102018
14.11.2018

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Planta Baja Pasillo Aseos Masculinos / Lista de luminarias

3 Pieza Venalsol Smart Light S.L. Led Dicroica LED 7w 
4000K
N° de artículo: Led
Flujo luminoso (Luminaria): 625 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 626 lm
Potencia de las luminarias: 7.1 W
Clasificación luminarias según CIE: 98
Código CIE Flux: 92  98  99  98  100
Lámpara: 1 x Definido por el usuario (Factor de 
corrección 1.000).

Dispone de una imagen 
de la luminaria en 

nuestro catálogo de 
luminarias. 
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Proyecto 01B-14102018
14.11.2018

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Planta Baja Pasillo Aseos Masculinos / Luminarias (ubicación)

Escala 1 : 22

Lista de piezas - Luminarias

N° Pieza Designación

1 3 Venalsol Smart Light S.L. Led Dicroica LED 7w 4000K

Página 89



Proyecto 01B-14102018
14.11.2018

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Planta Baja Pasillo Aseos Masculinos / Luminarias (lista de coordenadas)

Venalsol Smart Light S.L. Led Dicroica LED 7w 4000K
625 lm, 7.1 W, 1 x 1 x Definido por el usuario (Factor de corrección 1.000).

N° Posición [m] Rotación [°]
X Y Z X Y Z

1 19.140 15.172 3.000 0.0 0.0 0.0
2 19.140 16.358 3.000 0.0 0.0 0.0
3 19.140 17.544 3.000 0.0 0.0 0.0
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Proyecto 01B-14102018
14.11.2018

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Planta Baja Pasillo Aseos Masculinos / Resultados luminotécnicos

Flujo luminoso total: 1876 lm
Potencia total: 21.2 W
Factor mantenimiento: 0.90
Zona marginal: 0.200 m

Superficie Intensidades lumínicas medias [lx] Grado de reflexión [%] Densidad lumínica media [cd/m²] 
directo indirecto total

Plano útil 225 47 272 / / 
Suelo 143 41 184 30 18
Techo 6.16 40 46 70 10
Pared 1 43 44 87 50 14
Pared 2 42 45 86 50 14
Pared 3 47 44 91 50 14
Pared 4 42 45 87 50 14

Simetrías en el plano útil
Emin / Em: 0.853 (1:1) 
Emin / Emax: 0.717 (1:1) 

Valor de eficiencia energética: 5.60 W/m² = 2.06 W/m²/100 lx (Base: 3.78 m²) 
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Proyecto 01B-14102018
14.11.2018

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Planta Baja Pasillo Aseos Masculinos / Rendering (procesado) de colores 
falsos
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Proyecto 01B-14102018
14.11.2018

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Planta Baja Pasillo Aseos Masculinos / Plano útil / Isolíneas (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 25
Situación de la superficie en el local:
Plano útil con 0.200 m Zona 
marginal
Punto marcado:
(18.740 m, 14.959 m, 0.850 m) 

Trama: 32 x 16 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
272 232 324 0.853 0.717
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Proyecto 01B-14102018
14.11.2018

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Planta Baja Vestuario Femenino / Resumen

Altura del local: 3.000 m, Altura de montaje: 3.000 m, Factor 
mantenimiento: 0.90

Valores en Lux, Escala 1:49

Superficie  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Plano útil / 401 217 625 0.542
Suelo 30 286 153 359 0.534
Techo 70 125 58 5473 0.464
Paredes (6) 65 217 54 1322 /

Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 128 x 128 Puntos 
Zona marginal: 0.400 m

Lista de piezas - Luminarias

Valor de eficiencia energética: 5.82 W/m² = 1.45 W/m²/100 lx (Base: 21.47 m²) 

N° Pieza Designación (Factor de corrección)  (Luminaria) [lm]  (Lámparas) [lm] P [W]

1 4 Venalsol Smart Light S.L. Led Dicroica LED 
7w 4000K (1.000) 625 626 7.1

2 4 Venalsol® DOL-XX-A325 DOL-XX-A325 
Downlight LED 25W 5500K (1.000) 2986 2985 24.2

Total: 14446 Total: 14442 125.0
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Proyecto 01B-14102018
14.11.2018

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Planta Baja Vestuario Femenino / Lista de luminarias

4 Pieza Venalsol Smart Light S.L. Led Dicroica LED 7w 
4000K
N° de artículo: Led
Flujo luminoso (Luminaria): 625 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 626 lm
Potencia de las luminarias: 7.1 W
Clasificación luminarias según CIE: 98
Código CIE Flux: 92  98  99  98  100
Lámpara: 1 x Definido por el usuario (Factor de 
corrección 1.000).

Dispone de una imagen 
de la luminaria en 

nuestro catálogo de 
luminarias. 

4 Pieza Venalsol® DOL-XX-A325 DOL-XX-A325 
Downlight LED 25W 5500K
N° de artículo: DOL-XX-A325
Flujo luminoso (Luminaria): 2986 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 2985 lm
Potencia de las luminarias: 24.2 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 53  83  97  100  100
Lámpara: 1 x 2835A 5500K (Factor de corrección 
1.000).

Dispone de una imagen 
de la luminaria en 

nuestro catálogo de 
luminarias. 
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Proyecto 01B-14102018
14.11.2018

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Planta Baja Vestuario Femenino / Luminarias (ubicación)

Escala 1 : 49

Lista de piezas - Luminarias

N° Pieza Designación

1 4 Venalsol Smart Light S.L. Led Dicroica LED 7w 4000K
2 4 Venalsol® DOL-XX-A325 DOL-XX-A325 Downlight LED 25W 5500K
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Proyecto 01B-14102018
14.11.2018

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Planta Baja Vestuario Femenino / Luminarias (lista de coordenadas)

Venalsol Smart Light S.L. Led Dicroica LED 7w 4000K
625 lm, 7.1 W, 1 x 1 x Definido por el usuario (Factor de corrección 1.000).

N° Posición [m] Rotación [°]
X Y Z X Y Z

1 29.241 16.057 3.000 0.0 0.0 90.0
2 29.241 16.541 3.000 0.0 0.0 90.0
3 29.240 17.089 3.000 0.0 0.0 90.0
4 29.240 17.635 3.000 0.0 0.0 90.0
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Proyecto 01B-14102018
14.11.2018

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Planta Baja Vestuario Femenino / Luminarias (lista de coordenadas)

Venalsol® DOL-XX-A325 DOL-XX-A325 Downlight LED 25W 5500K
2986 lm, 24.2 W, 1 x 1 x 2835A 5500K (Factor de corrección 1.000).

N° Posición [m] Rotación [°]
X Y Z X Y Z

1 30.680 16.320 3.000 0.0 0.0 90.0
2 32.587 16.320 3.000 0.0 0.0 90.0
3 34.495 16.320 3.000 0.0 0.0 90.0
4 29.249 15.256 3.000 0.0 0.0 90.0
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Proyecto 01B-14102018
14.11.2018

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Planta Baja Vestuario Femenino / Resultados luminotécnicos

Flujo luminoso total: 14446 lm
Potencia total: 125.0 W
Factor mantenimiento: 0.90
Zona marginal: 0.400 m

Superficie Intensidades lumínicas medias 
[lx] 

Grado de reflexión
[%]

Densidad lumínica media 
[cd/m²] 

directo indirecto total
Plano útil 290 111 401 / / 
Superficie de cálculo 
1 285 107 392 / / 
Superficie de cálculo 
2 290 81 371 / / 
Superficie de cálculo 
3 129 195 324 / / 

Suelo 178 108 286 30 27
Techo 2.88 122 125 70 28
Pared 1 99 143 241 65 50
Pared 2 106 101 207 65 43
Pared 3 87 113 200 65 41
Pared 4 54 107 161 65 33
Pared 5 89 96 185 65 38
Pared 6 90 159 249 65 51

Simetrías en el plano útil
Emin / Em: 0.542 (1:2) 
Emin / Emax: 0.348 (1:3) 

Valor de eficiencia energética: 5.82 W/m² = 1.45 W/m²/100 lx (Base: 21.47 m²) 
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Proyecto 01B-14102018
14.11.2018

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Planta Baja Vestuario Femenino / Rendering (procesado) de colores falsos
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Proyecto 01B-14102018
14.11.2018

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Planta Baja Vestuario Femenino / Plano útil / Isolíneas (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 49
Situación de la superficie en el local:
Plano útil con 0.400 m Zona 
marginal
Punto marcado:
(29.015 m, 15.130 m, 0.850 m) 

Trama: 128 x 128 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
401 217 625 0.542 0.348
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Proyecto 01B-14102018
14.11.2018

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Planta Baja Vestuario Femenino / Superficie de cálculo 1 / Isolíneas (E, 
perpendicular)

Valores en Lux, Escala 1 : 35
Situación de la superficie en el local:
Punto marcado:
(30.087 m, 14.968 m, 0.850 m) 

Trama: 64 x 64 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
392 246 496 0.626 0.495
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Proyecto 01B-14102018
14.11.2018

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Planta Baja Vestuario Femenino / Superficie de cálculo 2 / Isolíneas (E, 
perpendicular)

Valores en Lux, Escala 1 : 16
Situación de la superficie en el local:
Punto marcado:
(28.695 m, 15.880 m, 0.850 m) 

Trama: 32 x 32 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
371 236 479 0.637 0.493
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Proyecto 01B-14102018
14.11.2018

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Planta Baja Vestuario Femenino / Superficie de cálculo 3 / Isolíneas (E, 
perpendicular)

Valores en Lux, Escala 1 : 8
Situación de la superficie en el local:
Punto marcado:
(28.690 m, 14.814 m, 0.000 m) 

Trama: 8 x 8 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
324 313 332 0.965 0.942

Página 104



Proyecto 01B-14102018
14.11.2018

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Planta Baja Aseo F1 / Resumen

Altura del local: 3.000 m, Altura de montaje: 3.000 m, Factor 
mantenimiento: 0.90

Valores en Lux, Escala 1:23

Superficie  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Plano útil / 334 315 345 0.944
Suelo 30 322 275 347 0.855
Techo 70 166 101 1337 0.608
Paredes (4) 60 266 119 886 /

Plano útil:
Altura: 0.000 m
Trama: 32 x 16 Puntos 
Zona marginal: 0.200 m

Lista de piezas - Luminarias

Valor de eficiencia energética: 10.04 W/m² = 3.00 W/m²/100 lx (Base: 3.82 m²) 

N° Pieza Designación (Factor de corrección)  (Luminaria) [lm]  (Lámparas) [lm] P [W]

1 2 Venalsol Smart Light S.L. Led Dicroica LED 
7w 4000K (1.000) 625 626 7.1

2 1 Venalsol® DOL-XX-A325 DOL-XX-A325 
Downlight LED 25W 5500K (1.000) 2986 2985 24.2

Total: 4237 Total: 4236 38.3
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Proyecto 01B-14102018
14.11.2018

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Planta Baja Aseo F1 / Lista de luminarias

2 Pieza Venalsol Smart Light S.L. Led Dicroica LED 7w 
4000K
N° de artículo: Led
Flujo luminoso (Luminaria): 625 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 626 lm
Potencia de las luminarias: 7.1 W
Clasificación luminarias según CIE: 98
Código CIE Flux: 92  98  99  98  100
Lámpara: 1 x Definido por el usuario (Factor de 
corrección 1.000).

Dispone de una imagen 
de la luminaria en 

nuestro catálogo de 
luminarias. 

1 Pieza Venalsol® DOL-XX-A325 DOL-XX-A325 
Downlight LED 25W 5500K
N° de artículo: DOL-XX-A325
Flujo luminoso (Luminaria): 2986 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 2985 lm
Potencia de las luminarias: 24.2 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 53  83  97  100  100
Lámpara: 1 x 2835A 5500K (Factor de corrección 
1.000).

Dispone de una imagen 
de la luminaria en 

nuestro catálogo de 
luminarias. 
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Proyecto 01B-14102018
14.11.2018

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Planta Baja Aseo F1 / Luminarias (ubicación)

Escala 1 : 23

Lista de piezas - Luminarias

N° Pieza Designación

1 2 Venalsol Smart Light S.L. Led Dicroica LED 7w 4000K
2 1 Venalsol® DOL-XX-A325 DOL-XX-A325 Downlight LED 25W 5500K
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Proyecto 01B-14102018
14.11.2018

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Planta Baja Aseo F1 / Luminarias (lista de coordenadas)

Venalsol Smart Light S.L. Led Dicroica LED 7w 4000K
625 lm, 7.1 W, 1 x 1 x Definido por el usuario (Factor de corrección 1.000).

N° Posición [m] Rotación [°]
X Y Z X Y Z

1 24.437 15.406 3.000 0.0 0.0 90.0
2 26.876 15.406 3.000 0.0 0.0 90.0
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Proyecto 01B-14102018
14.11.2018

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Planta Baja Aseo F1 / Luminarias (lista de coordenadas)

Venalsol® DOL-XX-A325 DOL-XX-A325 Downlight LED 25W 5500K
2986 lm, 24.2 W, 1 x 1 x 2835A 5500K (Factor de corrección 1.000).

N° Posición [m] Rotación [°]
X Y Z X Y Z

1 25.656 15.405 3.000 0.0 0.0 90.0
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Proyecto 01B-14102018
14.11.2018

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Planta Baja Aseo F1 / Resultados luminotécnicos

Flujo luminoso total: 4237 lm
Potencia total: 38.3 W
Factor mantenimiento: 0.90
Zona marginal: 0.200 m

Superficie Intensidades lumínicas medias [lx] Grado de reflexión [%] Densidad lumínica media [cd/m²] 
directo indirecto total

Plano útil 199 135 334 / / 
Suelo 192 130 322 30 31
Techo 3.59 163 166 70 37
Pared 1 118 153 271 60 52
Pared 2 104 141 245 60 47
Pared 3 127 150 276 60 53
Pared 4 108 142 250 60 48

Simetrías en el plano útil
Emin / Em: 0.944 (1:1) 
Emin / Emax: 0.914 (1:1) 

Valor de eficiencia energética: 10.04 W/m² = 3.00 W/m²/100 lx (Base: 3.82 m²) 
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Proyecto 01B-14102018
14.11.2018

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Planta Baja Aseo F1 / Rendering (procesado) de colores falsos
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Proyecto 01B-14102018
14.11.2018

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Planta Baja Aseo F1 / Plano útil / Isolíneas (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 23
Situación de la superficie en el local:
Plano útil con 0.200 m Zona 
marginal
Punto marcado:
(24.326 m, 14.990 m, 0.000 m) 

Trama: 32 x 16 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
334 315 345 0.944 0.914
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Proyecto 01B-14102018
14.11.2018

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Planta Baja Aseo F2 / Resumen

Altura del local: 3.000 m, Altura de montaje: 3.000 m, Factor 
mantenimiento: 0.90

Valores en Lux, Escala 1:23

Superficie  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Plano útil / 305 245 368 0.804
Suelo 30 292 227 352 0.777
Techo 70 330 146 604 0.444
Paredes (4) 65 417 132 2047 /

Plano útil:
Altura: 0.000 m
Trama: 32 x 16 Puntos 
Zona marginal: 0.200 m

Lista de piezas - Luminarias

Valor de eficiencia energética: 13.72 W/m² = 4.50 W/m²/100 lx (Base: 5.29 m²) 

N° Pieza Designación (Factor de corrección)  (Luminaria) [lm]  (Lámparas) [lm] P [W]

1 3 Venalsol® DOL-XX-A325 DOL-XX-A325 
Downlight LED 25W 5500K (1.000) 2986 2985 24.2

Total: 8959 Total: 8955 72.6
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Proyecto 01B-14102018
14.11.2018

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Planta Baja Aseo F2 / Lista de luminarias

3 Pieza Venalsol® DOL-XX-A325 DOL-XX-A325 
Downlight LED 25W 5500K
N° de artículo: DOL-XX-A325
Flujo luminoso (Luminaria): 2986 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 2985 lm
Potencia de las luminarias: 24.2 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 53  83  97  100  100
Lámpara: 1 x 2835A 5500K (Factor de corrección 
1.000).

Dispone de una imagen 
de la luminaria en 

nuestro catálogo de 
luminarias. 
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Proyecto 01B-14102018
14.11.2018

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Planta Baja Aseo F2 / Luminarias (ubicación)

Escala 1 : 23

Lista de piezas - Luminarias

N° Pieza Designación

1 3 Venalsol® DOL-XX-A325 DOL-XX-A325 Downlight LED 25W 5500K
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Proyecto 01B-14102018
14.11.2018

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Planta Baja Aseo F2 / Luminarias (lista de coordenadas)

Venalsol® DOL-XX-A325 DOL-XX-A325 Downlight LED 25W 5500K
2986 lm, 24.2 W, 1 x 1 x 2835A 5500K (Factor de corrección 1.000).

N° Posición [m] Rotación [°]
X Y Z X Y Z

1 26.397 17.058 3.000 0.0 0.0 90.0
2 24.839 16.632 3.000 0.0 0.0 90.0
3 24.839 17.482 3.000 0.0 0.0 90.0
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Proyecto 01B-14102018
14.11.2018

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Planta Baja Aseo F2 / Resultados luminotécnicos

Flujo luminoso total: 8959 lm
Potencia total: 72.6 W
Factor mantenimiento: 0.90
Zona marginal: 0.200 m

Superficie Intensidades lumínicas medias [lx] Grado de reflexión [%] Densidad lumínica media [cd/m²] 
directo indirecto total

Plano útil 126 179 305 / / 
Suelo 122 171 292 30 28
Techo 0.00 330 330 70 73
Pared 1 146 265 411 65 85
Pared 2 114 182 296 65 61
Pared 3 160 267 427 65 88
Pared 4 169 358 527 65 109

Simetrías en el plano útil
Emin / Em: 0.804 (1:1) 
Emin / Emax: 0.666 (1:2) 

Valor de eficiencia energética: 13.72 W/m² = 4.50 W/m²/100 lx (Base: 5.29 m²) 
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Proyecto 01B-14102018
14.11.2018

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Planta Baja Aseo F2 / Rendering (procesado) de colores falsos
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Proyecto 01B-14102018
14.11.2018

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Planta Baja Aseo F2 / Plano útil / Isolíneas (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 23
Situación de la superficie en el local:
Plano útil con 0.200 m Zona 
marginal
Punto marcado:
(24.349 m, 16.407 m, 0.000 m) 

Trama: 32 x 16 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
305 245 368 0.804 0.666
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Proyecto 01B-14102018
14.11.2018

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Planta Baja Pasillo Aseos Femenino / Resumen

Altura del local: 3.000 m, Altura de montaje: 3.000 m, Factor 
mantenimiento: 0.90

Valores en Lux, Escala 1:46

Superficie  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Plano útil / 228 146 299 0.640
Suelo 30 169 122 200 0.720
Techo 70 40 28 879 0.709
Paredes (4) 50 79 34 164 /

Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 64 x 32 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m

Lista de piezas - Luminarias

Valor de eficiencia energética: 4.96 W/m² = 2.18 W/m²/100 lx (Base: 4.27 m²) 

N° Pieza Designación (Factor de corrección)  (Luminaria) [lm]  (Lámparas) [lm] P [W]

1 3 Venalsol Smart Light S.L. Led Dicroica LED 
7w 4000K (1.000) 625 626 7.1

Total: 1876 Total: 1877 21.2
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Proyecto 01B-14102018
14.11.2018

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Planta Baja Pasillo Aseos Femenino / Lista de luminarias

3 Pieza Venalsol Smart Light S.L. Led Dicroica LED 7w 
4000K
N° de artículo: Led
Flujo luminoso (Luminaria): 625 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 626 lm
Potencia de las luminarias: 7.1 W
Clasificación luminarias según CIE: 98
Código CIE Flux: 92  98  99  98  100
Lámpara: 1 x Definido por el usuario (Factor de 
corrección 1.000).

Dispone de una imagen 
de la luminaria en 

nuestro catálogo de 
luminarias. 

Página 121



Proyecto 01B-14102018
14.11.2018

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Planta Baja Pasillo Aseos Femenino / Luminarias (ubicación)

Escala 1 : 25

Lista de piezas - Luminarias

N° Pieza Designación

1 3 Venalsol Smart Light S.L. Led Dicroica LED 7w 4000K
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Proyecto 01B-14102018
14.11.2018

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Planta Baja Pasillo Aseos Femenino / Luminarias (lista de coordenadas)

Venalsol Smart Light S.L. Led Dicroica LED 7w 4000K
625 lm, 7.1 W, 1 x 1 x Definido por el usuario (Factor de corrección 1.000).

N° Posición [m] Rotación [°]
X Y Z X Y Z

1 27.859 15.061 3.000 0.0 0.0 0.0
2 27.859 16.380 3.000 0.0 0.0 0.0
3 27.859 17.698 3.000 0.0 0.0 0.0
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Proyecto 01B-14102018
14.11.2018

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Planta Baja Pasillo Aseos Femenino / Resultados luminotécnicos

Flujo luminoso total: 1876 lm
Potencia total: 21.2 W
Factor mantenimiento: 0.90
Zona marginal: 0.000 m

Superficie Intensidades lumínicas medias [lx] Grado de reflexión [%] Densidad lumínica media [cd/m²] 
directo indirecto total

Plano útil 186 41 228 / / 
Suelo 132 37 169 30 16
Techo 4.46 36 40 70 8.92
Pared 1 38 40 79 50 13
Pared 2 38 41 79 50 13
Pared 3 38 40 78 50 12
Pared 4 38 41 79 50 13

Simetrías en el plano útil
Emin / Em: 0.640 (1:2) 
Emin / Emax: 0.487 (1:2) 

Valor de eficiencia energética: 4.96 W/m² = 2.18 W/m²/100 lx (Base: 4.27 m²) 
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Proyecto 01B-14102018
14.11.2018

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Planta Baja Pasillo Aseos Femenino / Rendering (procesado) de colores falsos
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Proyecto 01B-14102018
14.11.2018

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Planta Baja Pasillo Aseos Femenino / Plano útil / Isolíneas (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 28
Situación de la superficie en el local:
Punto marcado:
(27.258 m, 14.603 m, 0.850 m) 

Trama: 64 x 32 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
228 146 299 0.640 0.487
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Proyecto 01B-14102018
14.11.2018

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Planta Baja Sala de Reunión / Resumen

Altura del local: 3.000 m, Altura de montaje: 3.000 m, Factor 
mantenimiento: 0.90

Valores en Lux, Escala 1:40

Superficie  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Plano útil / 570 457 630 0.803
Suelo 30 435 327 499 0.753
Techo 70 185 132 210 0.712
Paredes (4) 60 335 135 795 /

Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 64 x 64 Puntos 
Zona marginal: 0.200 m

Lista de piezas - Luminarias

Valor de eficiencia energética: 7.23 W/m² = 1.27 W/m²/100 lx (Base: 13.38 m²) 

N° Pieza Designación (Factor de corrección)  (Luminaria) [lm]  (Lámparas) [lm] P [W]

1 4 Venalsol® DOL-XX-A325 DOL-XX-A325 
Downlight LED 25W 5500K (1.000) 2986 2985 24.2

Total: 11945 Total: 11940 96.8

Página 127



Proyecto 01B-14102018
14.11.2018

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Planta Baja Sala de Reunión / Lista de luminarias

4 Pieza Venalsol® DOL-XX-A325 DOL-XX-A325 
Downlight LED 25W 5500K
N° de artículo: DOL-XX-A325
Flujo luminoso (Luminaria): 2986 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 2985 lm
Potencia de las luminarias: 24.2 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 53  83  97  100  100
Lámpara: 1 x 2835A 5500K (Factor de corrección 
1.000).

Dispone de una imagen 
de la luminaria en 

nuestro catálogo de 
luminarias. 
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Proyecto 01B-14102018
14.11.2018

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Planta Baja Sala de Reunión / Luminarias (ubicación)

Escala 1 : 32

Lista de piezas - Luminarias

N° Pieza Designación

1 4 Venalsol® DOL-XX-A325 DOL-XX-A325 Downlight LED 25W 5500K
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Proyecto 01B-14102018
14.11.2018

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Planta Baja Sala de Reunión / Luminarias (lista de coordenadas)

Venalsol® DOL-XX-A325 DOL-XX-A325 Downlight LED 25W 5500K
2986 lm, 24.2 W, 1 x 1 x 2835A 5500K (Factor de corrección 1.000).

N° Posición [m] Rotación [°]
X Y Z X Y Z

1 22.304 12.211 3.000 0.0 0.0 90.0
2 22.304 13.933 3.000 0.0 0.0 90.0
3 24.704 12.211 3.000 0.0 0.0 90.0
4 24.704 13.933 3.000 0.0 0.0 90.0
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Proyecto 01B-14102018
14.11.2018

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Planta Baja Sala de Reunión / Resultados luminotécnicos

Flujo luminoso total: 11945 lm
Potencia total: 96.8 W
Factor mantenimiento: 0.90
Zona marginal: 0.200 m

Superficie Intensidades lumínicas medias [lx] Grado de reflexión [%] Densidad lumínica media [cd/m²] 
directo indirecto total

Plano útil 381 189 570 / / 
Suelo 258 177 435 30 41
Techo 0.00 185 185 70 41
Pared 1 163 173 336 60 64
Pared 2 155 173 328 60 63
Pared 3 179 169 348 60 67
Pared 4 152 171 323 60 62

Simetrías en el plano útil
Emin / Em: 0.803 (1:1) 
Emin / Emax: 0.726 (1:1) 

Valor de eficiencia energética: 7.23 W/m² = 1.27 W/m²/100 lx (Base: 13.38 m²) 
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Proyecto 01B-14102018
14.11.2018

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Planta Baja Sala de Reunión / Rendering (procesado) de colores falsos
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Proyecto 01B-14102018
14.11.2018

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Planta Baja Sala de Reunión / Plano útil / Isolíneas (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 32
Situación de la superficie en el local:
Plano útil con 0.200 m Zona 
marginal
Punto marcado:
(21.506 m, 11.754 m, 0.850 m) 

Trama: 64 x 64 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
570 457 630 0.803 0.726
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Proyecto 01B-14102018
14.11.2018

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Entreplantas 1 Sala de reunión 1 (1-10) / Resumen

Altura del local: 3.000 m, Altura de montaje: 3.000 m, Factor 
mantenimiento: 0.90

Valores en Lux, Escala 1:37

Superficie  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Plano útil / 700 504 839 0.720
Suelo 30 513 367 605 0.717
Techo 70 285 186 342 0.654
Paredes (4) 65 460 237 985 /

Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 32 x 32 Puntos 
Zona marginal: 0.200 m

Lista de piezas - Luminarias

Valor de eficiencia energética: 11.87 W/m² = 1.70 W/m²/100 lx (Base: 9.84 m²) 

N° Pieza Designación (Factor de corrección)  (Luminaria) [lm]  (Lámparas) [lm] P [W]

1 3 Venalsol Smart Light PAU-60-A340 Panel 
LED 60x60 40W (1.000) 3975 3975 38.9

Total: 11925 Total: 11925 116.8
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Proyecto 01B-14102018
14.11.2018

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Entreplantas 1 Sala de reunión 1 (1-10) / Lista de luminarias

3 Pieza Venalsol Smart Light PAU-60-A340 Panel LED 
60x60 40W
N° de artículo: 
Flujo luminoso (Luminaria): 3975 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 3975 lm
Potencia de las luminarias: 38.9 W
Clasificación luminarias según CIE: 97
Código CIE Flux: 46  77  95  97  100
Lámpara: 1 x Definido por el usuario (Factor de 
corrección 1.000).

Dispone de una imagen 
de la luminaria en 

nuestro catálogo de 
luminarias. 
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Proyecto 01B-14102018
14.11.2018

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Entreplantas 1 Sala de reunión 1 (1-10) / Luminarias (ubicación)

Escala 1 : 25

Lista de piezas - Luminarias

N° Pieza Designación

1 3 Venalsol Smart Light PAU-60-A340 Panel LED 60x60 40W
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Proyecto 01B-14102018
14.11.2018

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Entreplantas 1 Sala de reunión 1 (1-10) / Luminarias (lista de coordenadas)

Venalsol Smart Light PAU-60-A340 Panel LED 60x60 40W
3975 lm, 38.9 W, 1 x 1 x Definido por el usuario (Factor de corrección 1.000).

N° Posición [m] Rotación [°]
X Y Z X Y Z

1 14.205 31.328 3.000 0.0 0.0 90.0
2 12.404 31.932 3.000 0.0 0.0 90.0
3 12.399 30.726 3.000 0.0 0.0 90.0
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Proyecto 01B-14102018
14.11.2018

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Entreplantas 1 Sala de reunión 1 (1-10) / Resultados luminotécnicos

Flujo luminoso total: 11925 lm
Potencia total: 116.8 W
Factor mantenimiento: 0.90
Zona marginal: 0.200 m

Superficie Intensidades lumínicas medias [lx] Grado de reflexión [%] Densidad lumínica media [cd/m²] 
directo indirecto total

Plano útil 412 289 700 / / 
Suelo 256 256 513 30 49
Techo 0.00 285 285 70 63
Pared 1 193 252 445 65 92
Pared 2 193 242 435 65 90
Pared 3 211 249 461 65 95
Pared 4 246 255 501 65 104

Simetrías en el plano útil
Emin / Em: 0.720 (1:1) 
Emin / Emax: 0.601 (1:2) 

Valor de eficiencia energética: 11.87 W/m² = 1.70 W/m²/100 lx (Base: 9.84 m²) 
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Proyecto 01B-14102018
14.11.2018

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Entreplantas 1 Sala de reunión 1 (1-10) / Rendering (procesado) de colores 
falsos
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Proyecto 01B-14102018
14.11.2018

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Entreplantas 1 Sala de reunión 1 (1-10) / Plano útil / Isolíneas (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 25
Situación de la superficie en el local:
Plano útil con 0.200 m Zona 
marginal
Punto marcado:
(11.703 m, 30.025 m, 0.850 m) 

Trama: 32 x 32 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
700 504 839 0.720 0.601
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Proyecto 01B-14102018
14.11.2018

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Entreplantas 1 Sala de reunión 2 (1-10) / Resumen

Altura del local: 3.000 m, Altura de montaje: 3.000 m, Factor 
mantenimiento: 0.90

Valores en Lux, Escala 1:37

Superficie  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Plano útil / 664 463 802 0.698
Suelo 30 479 333 567 0.696
Techo 70 249 160 325 0.641
Paredes (4) 60 429 204 962 /

Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 32 x 32 Puntos 
Zona marginal: 0.200 m

Lista de piezas - Luminarias

Valor de eficiencia energética: 11.91 W/m² = 1.80 W/m²/100 lx (Base: 9.81 m²) 

N° Pieza Designación (Factor de corrección)  (Luminaria) [lm]  (Lámparas) [lm] P [W]

1 3 Venalsol Smart Light PAU-60-A340 Panel 
LED 60x60 40W (1.000) 3975 3975 38.9

Total: 11925 Total: 11925 116.8
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Proyecto 01B-14102018
14.11.2018

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Entreplantas 1 Sala de reunión 2 (1-10) / Lista de luminarias

3 Pieza Venalsol Smart Light PAU-60-A340 Panel LED 
60x60 40W
N° de artículo: 
Flujo luminoso (Luminaria): 3975 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 3975 lm
Potencia de las luminarias: 38.9 W
Clasificación luminarias según CIE: 97
Código CIE Flux: 46  77  95  97  100
Lámpara: 1 x Definido por el usuario (Factor de 
corrección 1.000).

Dispone de una imagen 
de la luminaria en 

nuestro catálogo de 
luminarias. 
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Proyecto 01B-14102018
14.11.2018

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Entreplantas 1 Sala de reunión 2 (1-10) / Luminarias (ubicación)

Escala 1 : 25

Lista de piezas - Luminarias

N° Pieza Designación

1 3 Venalsol Smart Light PAU-60-A340 Panel LED 60x60 40W
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Proyecto 01B-14102018
14.11.2018

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Entreplantas 1 Sala de reunión 2 (1-10) / Luminarias (lista de coordenadas)

Venalsol Smart Light PAU-60-A340 Panel LED 60x60 40W
3975 lm, 38.9 W, 1 x 1 x Definido por el usuario (Factor de corrección 1.000).

N° Posición [m] Rotación [°]
X Y Z X Y Z

1 14.199 34.380 3.000 0.0 0.0 90.0
2 12.404 34.979 3.000 0.0 0.0 90.0
3 12.398 33.782 3.000 0.0 0.0 90.0
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Proyecto 01B-14102018
14.11.2018

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Entreplantas 1 Sala de reunión 2 (1-10) / Resultados luminotécnicos

Flujo luminoso total: 11925 lm
Potencia total: 116.8 W
Factor mantenimiento: 0.90
Zona marginal: 0.200 m

Superficie Intensidades lumínicas medias [lx] Grado de reflexión [%] Densidad lumínica media [cd/m²] 
directo indirecto total

Plano útil 412 251 664 / / 
Suelo 257 222 479 30 46
Techo 0.00 249 249 70 56
Pared 1 193 221 414 60 79
Pared 2 193 212 405 60 77
Pared 3 212 219 431 60 82
Pared 4 247 224 470 60 90

Simetrías en el plano útil
Emin / Em: 0.698 (1:1) 
Emin / Emax: 0.578 (1:2) 

Valor de eficiencia energética: 11.91 W/m² = 1.80 W/m²/100 lx (Base: 9.81 m²) 
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Proyecto 01B-14102018
14.11.2018

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Entreplantas 1 Sala de reunión 2 (1-10) / Rendering (procesado) de colores 
falsos
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Proyecto 01B-14102018
14.11.2018

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Entreplantas 1 Sala de reunión 2 (1-10) / Plano útil / Isolíneas (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 25
Situación de la superficie en el local:
Plano útil con 0.200 m Zona 
marginal
Punto marcado:
(11.703 m, 33.079 m, 0.850 m) 

Trama: 32 x 32 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
664 463 802 0.698 0.578
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Proyecto 01B-14102018
14.11.2018

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Entreplantas 1 Sala de reunión 3 / Resumen

Altura del local: 3.000 m, Altura de montaje: 3.000 m, Factor 
mantenimiento: 0.90

Valores en Lux, Escala 1:40

Superficie  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Plano útil / 648 495 720 0.764
Suelo 30 495 365 567 0.737
Techo 70 206 155 238 0.750
Paredes (4) 60 374 159 1035 /

Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 64 x 32 Puntos 
Zona marginal: 0.200 m

Lista de piezas - Luminarias

Valor de eficiencia energética: 8.09 W/m² = 1.25 W/m²/100 lx (Base: 14.97 m²) 

N° Pieza Designación (Factor de corrección)  (Luminaria) [lm]  (Lámparas) [lm] P [W]

1 5 Venalsol® DOL-XX-A325 DOL-XX-A325 
Downlight LED 25W 5500K (1.000) 2986 2985 24.2

Total: 14931 Total: 14925 121.0
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Proyecto 01B-14102018
14.11.2018

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Entreplantas 1 Sala de reunión 3 / Lista de luminarias

5 Pieza Venalsol® DOL-XX-A325 DOL-XX-A325 
Downlight LED 25W 5500K
N° de artículo: DOL-XX-A325
Flujo luminoso (Luminaria): 2986 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 2985 lm
Potencia de las luminarias: 24.2 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 53  83  97  100  100
Lámpara: 1 x 2835A 5500K (Factor de corrección 
1.000).

Dispone de una imagen 
de la luminaria en 

nuestro catálogo de 
luminarias. 
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Proyecto 01B-14102018
14.11.2018

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Entreplantas 1 Sala de reunión 3 / Luminarias (ubicación)

Escala 1 : 40

Lista de piezas - Luminarias

N° Pieza Designación

1 5 Venalsol® DOL-XX-A325 DOL-XX-A325 Downlight LED 25W 5500K
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Proyecto 01B-14102018
14.11.2018

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Entreplantas 1 Sala de reunión 3 / Luminarias (lista de coordenadas)

Venalsol® DOL-XX-A325 DOL-XX-A325 Downlight LED 25W 5500K
2986 lm, 24.2 W, 1 x 1 x 2835A 5500K (Factor de corrección 1.000).

N° Posición [m] Rotación [°]
X Y Z X Y Z

1 15.153 36.405 3.000 0.0 0.0 90.0
2 15.153 37.968 3.000 0.0 0.0 90.0
3 18.618 36.405 3.000 0.0 0.0 90.0
4 18.618 37.968 3.000 0.0 0.0 90.0
5 16.888 37.184 3.000 0.0 0.0 90.0

Página 151



Proyecto 01B-14102018
14.11.2018

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Entreplantas 1 Sala de reunión 3 / Resultados luminotécnicos

Flujo luminoso total: 14931 lm
Potencia total: 121.0 W
Factor mantenimiento: 0.90
Zona marginal: 0.200 m

Superficie Intensidades lumínicas medias [lx] Grado de reflexión [%] Densidad lumínica media [cd/m²] 
directo indirecto total

Plano útil 440 208 648 / / 
Suelo 298 197 495 30 47
Techo 0.00 206 206 70 46
Pared 1 179 195 374 60 71
Pared 2 169 195 364 60 70
Pared 3 199 189 388 60 74
Pared 4 167 192 359 60 69

Simetrías en el plano útil
Emin / Em: 0.764 (1:1) 
Emin / Emax: 0.688 (1:1) 

Valor de eficiencia energética: 8.09 W/m² = 1.25 W/m²/100 lx (Base: 14.97 m²) 

Página 152



Proyecto 01B-14102018
14.11.2018

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Entreplantas 1 Sala de reunión 3 / Rendering (procesado) de colores falsos
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Proyecto 01B-14102018
14.11.2018

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Entreplantas 1 Sala de reunión 3 / Plano útil / Isolíneas (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 40
Situación de la superficie en el local:
Plano útil con 0.200 m Zona 
marginal
Punto marcado:
(14.339 m, 36.020 m, 0.850 m) 

Trama: 64 x 32 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
648 495 720 0.764 0.688
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Proyecto 01B-14102018
14.11.2018

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Entreplantas 1 Almacén / Resumen

Altura del local: 3.000 m, Altura de montaje: 3.000 m, Factor 
mantenimiento: 0.90

Valores en Lux, Escala 1:108

Superficie  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Plano útil / 226 112 279 0.497
Suelo 30 160 3.76 274 0.024
Techo 70 74 16 213 0.216
Paredes (10) 60 123 1.63 1136 /

Plano útil:
Altura: 0.000 m
Trama: 128 x 128 Puntos 
Zona marginal: 0.200 m

Lista de piezas - Luminarias

Valor de eficiencia energética: 3.71 W/m² = 1.64 W/m²/100 lx (Base: 45.62 m²) 

N° Pieza Designación (Factor de corrección)  (Luminaria) [lm]  (Lámparas) [lm] P [W]

1 7 Venalsol® DOL-XX-A325 DOL-XX-A325 
Downlight LED 25W 5500K (1.000) 2986 2985 24.2

Total: 20903 Total: 20895 169.4
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Proyecto 01B-14102018
14.11.2018

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Entreplantas 1 Almacén / Lista de luminarias

7 Pieza Venalsol® DOL-XX-A325 DOL-XX-A325 
Downlight LED 25W 5500K
N° de artículo: DOL-XX-A325
Flujo luminoso (Luminaria): 2986 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 2985 lm
Potencia de las luminarias: 24.2 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 53  83  97  100  100
Lámpara: 1 x 2835A 5500K (Factor de corrección 
1.000).

Dispone de una imagen 
de la luminaria en 

nuestro catálogo de 
luminarias. 
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Proyecto 01B-14102018
14.11.2018

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Entreplantas 1 Almacén / Luminarias (ubicación)

Escala 1 : 57

Lista de piezas - Luminarias

N° Pieza Designación

1 7 Venalsol® DOL-XX-A325 DOL-XX-A325 Downlight LED 25W 5500K
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Proyecto 01B-14102018
14.11.2018

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Entreplantas 1 Almacén / Luminarias (lista de coordenadas)

Venalsol® DOL-XX-A325 DOL-XX-A325 Downlight LED 25W 5500K
2986 lm, 24.2 W, 1 x 1 x 2835A 5500K (Factor de corrección 1.000).

N° Posición [m] Rotación [°]
X Y Z X Y Z

1 16.009 39.485 3.000 0.0 0.0 0.0
2 15.985 41.772 3.000 0.0 0.0 0.0
3 15.985 43.773 3.000 0.0 0.0 0.0
4 16.013 45.667 3.000 0.0 0.0 0.0
5 13.166 38.759 3.000 0.0 0.0 0.0
6 13.166 41.969 3.000 0.0 0.0 0.0
7 13.166 45.179 3.000 0.0 0.0 0.0
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Proyecto 01B-14102018
14.11.2018

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Entreplantas 1 Almacén / Resultados luminotécnicos

Flujo luminoso total: 20903 lm
Potencia total: 169.4 W
Factor mantenimiento: 0.90
Zona marginal: 0.200 m

Superficie Intensidades lumínicas medias [lx] Grado de reflexión [%] Densidad lumínica media [cd/m²] 
directo indirecto total

Plano útil 155 71 226 / / 
Suelo 108 52 160 30 15
Techo 0.00 74 74 70 17
Pared 1 81 82 163 60 31
Pared 2 106 74 181 60 34
Pared 3 112 82 194 60 37
Pared 4 84 78 162 60 31
Pared 5 56 63 119 60 23
Pared 6 110 101 211 60 40
Pared 7 73 88 161 60 31
Pared 8 24 40 64 60 12
Pared 9 6.73 7.87 15 60 2.79
Pared 10 1.03 41 42 60 7.96

Simetrías en el plano útil
Emin / Em: 0.497 (1:2) 
Emin / Emax: 0.401 (1:2) 

Valor de eficiencia energética: 3.71 W/m² = 1.64 W/m²/100 lx (Base: 45.62 m²) 
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Proyecto 01B-14102018
14.11.2018

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Entreplantas 1 Almacén / Rendering (procesado) de colores falsos
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Proyecto 01B-14102018
14.11.2018

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Entreplantas 1 Almacén / Plano útil / Isolíneas (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 66
Situación de la superficie en el local:
Plano útil con 0.200 m Zona 
marginal
Punto marcado:
(12.130 m, 39.020 m, 0.000 m) 

Trama: 128 x 128 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
226 112 279 0.497 0.401
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Proyecto 01B-14102018
14.11.2018

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Entreplantas 1 Zona de Esparcimiento / Resumen

Altura del local: 3.000 m, Altura de montaje: 3.000 m, Factor 
mantenimiento: 0.90

Valores en Lux, Escala 1:147

Superficie  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Plano útil / 521 330 652 0.634
Suelo 30 452 283 564 0.628
Techo 70 188 149 817 0.790
Paredes (20) 70 340 170 2524 /

Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 128 x 128 Puntos 
Zona marginal: 0.500 m

Lista de piezas - Luminarias

Valor de eficiencia energética: 5.93 W/m² = 1.14 W/m²/100 lx (Base: 151.01 m²) 

N° Pieza Designación (Factor de corrección)  (Luminaria) [lm]  (Lámparas) [lm] P [W]

1 23 Venalsol Smart Light PAU-60-A340 Panel 
LED 60x60 40W (1.000) 3975 3975 38.9

Total: 91426 Total: 91426 895.6
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Proyecto 01B-14102018
14.11.2018

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Entreplantas 1 Zona de Esparcimiento / Lista de luminarias

23 Pieza Venalsol Smart Light PAU-60-A340 Panel LED 
60x60 40W
N° de artículo: 
Flujo luminoso (Luminaria): 3975 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 3975 lm
Potencia de las luminarias: 38.9 W
Clasificación luminarias según CIE: 97
Código CIE Flux: 46  77  95  97  100
Lámpara: 1 x Definido por el usuario (Factor de 
corrección 1.000).

Dispone de una imagen 
de la luminaria en 

nuestro catálogo de 
luminarias. 
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Proyecto 01B-14102018
14.11.2018

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Entreplantas 1 Zona de Esparcimiento / Luminarias (ubicación)

Escala 1 : 147

Lista de piezas - Luminarias

N° Pieza Designación

1 23 Venalsol Smart Light PAU-60-A340 Panel LED 60x60 40W
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Proyecto 01B-14102018
14.11.2018

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Entreplantas 1 Zona de Esparcimiento / Luminarias (lista de coordenadas)

Venalsol Smart Light PAU-60-A340 Panel LED 60x60 40W
3975 lm, 38.9 W, 1 x 1 x Definido por el usuario (Factor de corrección 1.000).

N° Posición [m] Rotación [°]
X Y Z X Y Z

1 15.953 31.345 3.000 0.0 0.0 90.0
2 15.953 34.414 3.000 0.0 0.0 90.0
3 18.359 31.345 3.000 0.0 0.0 90.0
4 18.359 34.414 3.000 0.0 0.0 90.0
5 20.765 31.345 3.000 0.0 0.0 90.0
6 20.765 34.414 3.000 0.0 0.0 90.0
7 27.318 31.315 3.000 0.0 0.0 90.0
8 27.318 34.389 3.000 0.0 0.0 90.0
9 29.738 31.315 3.000 0.0 0.0 90.0

10 29.738 34.389 3.000 0.0 0.0 90.0
11 32.159 31.315 3.000 0.0 0.0 90.0
12 32.159 34.389 3.000 0.0 0.0 90.0
13 34.579 31.315 3.000 0.0 0.0 90.0
14 34.579 34.389 3.000 0.0 0.0 90.0
15 20.733 37.347 3.000 0.0 0.0 90.0
16 20.733 39.796 3.000 0.0 0.0 90.0
17 24.382 37.347 3.000 0.0 0.0 90.0
18 24.382 39.796 3.000 0.0 0.0 90.0
19 27.361 37.349 3.000 0.0 0.0 90.0
20 27.361 39.795 3.000 0.0 0.0 90.0
21 29.740 37.344 3.000 0.0 0.0 90.0
22 32.192 37.344 3.000 0.0 0.0 90.0
23 18.348 39.789 3.000 0.0 0.0 90.0
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Proyecto 01B-14102018
14.11.2018

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Entreplantas 1 Zona de Esparcimiento / Resultados luminotécnicos

Flujo luminoso total: 91426 lm
Potencia total: 895.6 W
Factor mantenimiento: 0.90
Zona marginal: 0.500 m

Superficie Intensidades lumínicas medias [lx] Grado de reflexión [%] Densidad lumínica media [cd/m²] 
directo indirecto total

Plano útil 352 169 521 / / 
Suelo 272 179 452 30 43
Techo 0.00 188 188 70 42
Pared 1 143 185 328 70 73
Pared 2 188 182 370 70 82
Pared 3 83 261 343 70 77
Pared 4 214 180 394 70 88
Pared 5 113 166 279 70 62
Pared 6 142 165 307 70 68
Pared 7 9.39 173 182 70 41
Pared 8 103 151 254 70 57
Pared 9 148 173 321 70 72
Pared 10 169 166 336 70 75
Pared 11 143 172 315 70 70
Pared 12 218 222 440 70 98
Pared 13 269 203 471 70 105
Pared 14 159 169 328 70 73
Pared 15 163 174 337 70 75
Pared 16 173 194 367 70 82
Pared 17 134 204 338 70 75
Pared 18 164 164 329 70 73
Pared 19 151 178 329 70 73
Pared 20 166 177 343 70 76

Simetrías en el plano útil
Emin / Em: 0.634 (1:2) 
Emin / Emax: 0.507 (1:2) 

Valor de eficiencia energética: 5.93 W/m² = 1.14 W/m²/100 lx (Base: 151.01 m²) 
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Proyecto 01B-14102018
14.11.2018

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Entreplantas 1 Zona de Esparcimiento / Rendering (procesado) de colores 
falsos
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Proyecto 01B-14102018
14.11.2018

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Entreplantas 1 Zona de Esparcimiento / Plano útil / Isolíneas (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 147
Situación de la superficie en el local:
Plano útil con 0.500 m Zona 
marginal
Punto marcado:
(15.559 m, 30.373 m, 0.850 m) 

Trama: 128 x 128 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
521 330 652 0.634 0.507
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Proyecto 01B-14102018
14.11.2018

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Entreplantas 1 Sala Polivalente / Resumen

Altura del local: 3.000 m, Altura de montaje: 3.000 m, Factor 
mantenimiento: 0.90

Valores en Lux, Escala 1:92

Superficie  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Plano útil / 556 429 643 0.772
Suelo 30 478 325 563 0.679
Techo 70 188 158 295 0.843
Paredes (4) 60 369 185 737 /

Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 32 x 32 Puntos 
Zona marginal: 0.200 m

Lista de piezas - Luminarias

Valor de eficiencia energética: 7.19 W/m² = 1.29 W/m²/100 lx (Base: 48.74 m²) 

N° Pieza Designación (Factor de corrección)  (Luminaria) [lm]  (Lámparas) [lm] P [W]

1 9 Venalsol Smart Light PAU-60-A340 Panel 
LED 60x60 40W (1.000) 3975 3975 38.9

Total: 35776 Total: 35776 350.5
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Proyecto 01B-14102018
14.11.2018

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Entreplantas 1 Sala Polivalente / Lista de luminarias

9 Pieza Venalsol Smart Light PAU-60-A340 Panel LED 
60x60 40W
N° de artículo: 
Flujo luminoso (Luminaria): 3975 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 3975 lm
Potencia de las luminarias: 38.9 W
Clasificación luminarias según CIE: 97
Código CIE Flux: 46  77  95  97  100
Lámpara: 1 x Definido por el usuario (Factor de 
corrección 1.000).

Dispone de una imagen 
de la luminaria en 

nuestro catálogo de 
luminarias. 
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Proyecto 01B-14102018
14.11.2018

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Entreplantas 1 Sala Polivalente / Luminarias (ubicación)

Escala 1 : 49

Lista de piezas - Luminarias

N° Pieza Designación

1 9 Venalsol Smart Light PAU-60-A340 Panel LED 60x60 40W
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Proyecto 01B-14102018
14.11.2018

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Entreplantas 1 Sala Polivalente / Luminarias (lista de coordenadas)

Venalsol Smart Light PAU-60-A340 Panel LED 60x60 40W
3975 lm, 38.9 W, 1 x 1 x Definido por el usuario (Factor de corrección 1.000).

N° Posición [m] Rotación [°]
X Y Z X Y Z

1 29.501 41.715 3.000 0.0 0.0 0.0
2 29.501 44.153 3.000 0.0 0.0 0.0
3 31.916 41.715 3.000 0.0 0.0 0.0
4 31.916 44.153 3.000 0.0 0.0 0.0
5 34.331 41.715 3.000 0.0 0.0 0.0
6 34.331 44.153 3.000 0.0 0.0 0.0
7 29.501 38.740 3.000 0.0 0.0 0.0
8 31.916 38.740 3.000 0.0 0.0 0.0
9 34.331 38.740 3.000 0.0 0.0 0.0
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Proyecto 01B-14102018
14.11.2018

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Entreplantas 1 Sala Polivalente / Resultados luminotécnicos

Flujo luminoso total: 35776 lm
Potencia total: 350.5 W
Factor mantenimiento: 0.90
Zona marginal: 0.200 m

Superficie Intensidades lumínicas medias [lx] Grado de reflexión [%] Densidad lumínica media [cd/m²] 
directo indirecto total

Plano útil 382 174 556 / / 
Suelo 303 176 478 30 46
Techo 0.00 188 188 70 42
Pared 1 198 168 367 60 70
Pared 2 175 169 344 60 66
Pared 3 218 173 391 60 75
Pared 4 203 173 376 60 72

Simetrías en el plano útil
Emin / Em: 0.772 (1:1) 
Emin / Emax: 0.668 (1:1) 

Valor de eficiencia energética: 7.19 W/m² = 1.29 W/m²/100 lx (Base: 48.74 m²) 
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Proyecto 01B-14102018
14.11.2018

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Entreplantas 1 Sala Polivalente / Rendering (procesado) de colores falsos
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Proyecto 01B-14102018
14.11.2018

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Entreplantas 1 Sala Polivalente / Plano útil / Isolíneas (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 56
Situación de la superficie en el local:
Plano útil con 0.200 m Zona 
marginal
Punto marcado:
(28.818 m, 38.039 m, 0.850 m) 

Trama: 32 x 32 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
556 429 643 0.772 0.668
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Proyecto 01B-14102018
14.11.2018

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Entreplantas 1 Cuarto Sala Polivalente / Resumen

Altura del local: 3.000 m, Altura de montaje: 3.000 m, Factor 
mantenimiento: 0.90

Valores en Lux, Escala 1:49

Superficie  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Plano útil / 523 402 589 0.769
Suelo 30 355 259 404 0.731
Techo 70 230 147 289 0.639
Paredes (4) 65 339 145 1140 /

Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 128 x 16 Puntos 
Zona marginal: 0.200 m

Lista de piezas - Luminarias

Valor de eficiencia energética: 9.65 W/m² = 1.85 W/m²/100 lx (Base: 7.52 m²) 

N° Pieza Designación (Factor de corrección)  (Luminaria) [lm]  (Lámparas) [lm] P [W]

1 3 Venalsol® DOL-XX-A325 DOL-XX-A325 
Downlight LED 25W 5500K (1.000) 2986 2985 24.2

Total: 8959 Total: 8955 72.6
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Proyecto 01B-14102018
14.11.2018

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Entreplantas 1 Cuarto Sala Polivalente / Lista de luminarias

3 Pieza Venalsol® DOL-XX-A325 DOL-XX-A325 
Downlight LED 25W 5500K
N° de artículo: DOL-XX-A325
Flujo luminoso (Luminaria): 2986 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 2985 lm
Potencia de las luminarias: 24.2 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 53  83  97  100  100
Lámpara: 1 x 2835A 5500K (Factor de corrección 
1.000).

Dispone de una imagen 
de la luminaria en 

nuestro catálogo de 
luminarias. 
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Proyecto 01B-14102018
14.11.2018

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Entreplantas 1 Cuarto Sala Polivalente / Luminarias (ubicación)

Escala 1 : 49

Lista de piezas - Luminarias

N° Pieza Designación

1 3 Venalsol® DOL-XX-A325 DOL-XX-A325 Downlight LED 25W 5500K
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Proyecto 01B-14102018
14.11.2018

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Entreplantas 1 Cuarto Sala Polivalente / Luminarias (lista de coordenadas)

Venalsol® DOL-XX-A325 DOL-XX-A325 Downlight LED 25W 5500K
2986 lm, 24.2 W, 1 x 1 x 2835A 5500K (Factor de corrección 1.000).

N° Posición [m] Rotación [°]
X Y Z X Y Z

1 29.755 45.620 3.000 0.0 0.0 0.0
2 32.022 45.620 3.000 0.0 0.0 0.0
3 34.289 45.620 3.000 0.0 0.0 0.0
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Proyecto 01B-14102018
14.11.2018

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Entreplantas 1 Cuarto Sala Polivalente / Resultados luminotécnicos

Flujo luminoso total: 8959 lm
Potencia total: 72.6 W
Factor mantenimiento: 0.90
Zona marginal: 0.200 m

Superficie Intensidades lumínicas medias [lx] Grado de reflexión [%] Densidad lumínica media [cd/m²] 
directo indirecto total

Plano útil 298 225 523 / / 
Suelo 187 168 355 30 34
Techo 0.00 230 230 70 51
Pared 1 146 201 347 65 72
Pared 2 116 189 305 65 63
Pared 3 143 203 346 65 72
Pared 4 105 183 287 65 59

Simetrías en el plano útil
Emin / Em: 0.769 (1:1) 
Emin / Emax: 0.683 (1:1) 

Valor de eficiencia energética: 9.65 W/m² = 1.85 W/m²/100 lx (Base: 7.52 m²) 
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Proyecto 01B-14102018
14.11.2018

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Entreplantas 1 Cuarto Sala Polivalente / Rendering (procesado) de colores 
falsos
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Proyecto 01B-14102018
14.11.2018

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Entreplantas 1 Cuarto Sala Polivalente / Plano útil / Isolíneas (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 49
Situación de la superficie en el 
local:
Plano útil con 0.200 m Zona 
marginal
Punto marcado:
(28.816 m, 45.280 m, 0.850 m) 

Trama: 128 x 16 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
523 402 589 0.769 0.683
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Proyecto 01B-14102018
14.11.2018

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Entreplantas 1 Cuarto Instalaciones / Resumen

Altura del local: 3.000 m, Altura de montaje: 3.000 m, Factor 
mantenimiento: 0.90

Valores en Lux, Escala 1:33

Superficie  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Plano útil / 387 297 443 0.768
Suelo 30 271 201 305 0.742
Techo 70 122 87 142 0.711
Paredes (4) 60 220 89 409 /

Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 64 x 32 Puntos 
Zona marginal: 0.200 m

Lista de piezas - Luminarias

Valor de eficiencia energética: 5.51 W/m² = 1.42 W/m²/100 lx (Base: 8.78 m²) 

N° Pieza Designación (Factor de corrección)  (Luminaria) [lm]  (Lámparas) [lm] P [W]

1 2 Venalsol® DOL-XX-A325 DOL-XX-A325 
Downlight LED 25W 5500K (1.000) 2986 2985 24.2

Total: 5972 Total: 5970 48.4
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Proyecto 01B-14102018
14.11.2018

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Entreplantas 1 Cuarto Instalaciones / Lista de luminarias

2 Pieza Venalsol® DOL-XX-A325 DOL-XX-A325 
Downlight LED 25W 5500K
N° de artículo: DOL-XX-A325
Flujo luminoso (Luminaria): 2986 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 2985 lm
Potencia de las luminarias: 24.2 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 53  83  97  100  100
Lámpara: 1 x 2835A 5500K (Factor de corrección 
1.000).

Dispone de una imagen 
de la luminaria en 

nuestro catálogo de 
luminarias. 
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Proyecto 01B-14102018
14.11.2018

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Entreplantas 1 Cuarto Instalaciones / Luminarias (ubicación)

Escala 1 : 33

Lista de piezas - Luminarias

N° Pieza Designación

1 2 Venalsol® DOL-XX-A325 DOL-XX-A325 Downlight LED 25W 5500K
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Proyecto 01B-14102018
14.11.2018

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Entreplantas 1 Cuarto Instalaciones / Luminarias (lista de coordenadas)

Venalsol® DOL-XX-A325 DOL-XX-A325 Downlight LED 25W 5500K
2986 lm, 24.2 W, 1 x 1 x 2835A 5500K (Factor de corrección 1.000).

N° Posición [m] Rotación [°]
X Y Z X Y Z

1 19.949 41.889 3.000 0.0 0.0 0.0
2 22.409 41.889 3.000 0.0 0.0 0.0
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Proyecto 01B-14102018
14.11.2018

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Entreplantas 1 Cuarto Instalaciones / Resultados luminotécnicos

Flujo luminoso total: 5972 lm
Potencia total: 48.4 W
Factor mantenimiento: 0.90
Zona marginal: 0.200 m

Superficie Intensidades lumínicas medias [lx] Grado de reflexión [%] Densidad lumínica media [cd/m²] 
directo indirecto total

Plano útil 254 133 387 / / 
Suelo 155 116 271 30 26
Techo 0.00 122 122 70 27
Pared 1 105 117 222 60 42
Pared 2 112 117 229 60 44
Pared 3 102 116 219 60 42
Pared 4 97 113 210 60 40

Simetrías en el plano útil
Emin / Em: 0.768 (1:1) 
Emin / Emax: 0.671 (1:1) 

Valor de eficiencia energética: 5.51 W/m² = 1.42 W/m²/100 lx (Base: 8.78 m²) 
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Proyecto 01B-14102018
14.11.2018

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Entreplantas 1 Cuarto Instalaciones / Rendering (procesado) de colores falsos
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Proyecto 01B-14102018
14.11.2018

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Entreplantas 1 Cuarto Instalaciones / Plano útil / Isolíneas (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 33
Situación de la superficie en el local:
Plano útil con 0.200 m Zona 
marginal
Punto marcado:
(19.107 m, 41.121 m, 0.850 m) 

Trama: 64 x 32 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
387 297 443 0.768 0.671
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Proyecto 01B-14102018
14.11.2018

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Entreplantas 1 Cuarto Rack / Resumen

Altura del local: 3.000 m, Altura de montaje: 3.000 m, Factor 
mantenimiento: 0.90

Valores en Lux, Escala 1:26

Superficie  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Plano útil / 397 250 486 0.629
Suelo 30 275 191 331 0.695
Techo 70 99 66 896 0.663
Paredes (4) 60 175 72 375 /

Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 64 x 32 Puntos 
Zona marginal: 0.200 m

Lista de piezas - Luminarias

Valor de eficiencia energética: 5.58 W/m² = 1.40 W/m²/100 lx (Base: 6.87 m²) 

N° Pieza Designación (Factor de corrección)  (Luminaria) [lm]  (Lámparas) [lm] P [W]

1 2 Venalsol Smart Light S.L. Led Dicroica LED 
7w 4000K (1.000) 625 626 7.1

2 1 Venalsol® DOL-XX-A325 DOL-XX-A325 
Downlight LED 25W 5500K (1.000) 2986 2985 24.2

Total: 4237 Total: 4236 38.3
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Proyecto 01B-14102018
14.11.2018

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Entreplantas 1 Cuarto Rack / Lista de luminarias

2 Pieza Venalsol Smart Light S.L. Led Dicroica LED 7w 
4000K
N° de artículo: Led
Flujo luminoso (Luminaria): 625 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 626 lm
Potencia de las luminarias: 7.1 W
Clasificación luminarias según CIE: 98
Código CIE Flux: 92  98  99  98  100
Lámpara: 1 x Definido por el usuario (Factor de 
corrección 1.000).

Dispone de una imagen 
de la luminaria en 

nuestro catálogo de 
luminarias. 

1 Pieza Venalsol® DOL-XX-A325 DOL-XX-A325 
Downlight LED 25W 5500K
N° de artículo: DOL-XX-A325
Flujo luminoso (Luminaria): 2986 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 2985 lm
Potencia de las luminarias: 24.2 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 53  83  97  100  100
Lámpara: 1 x 2835A 5500K (Factor de corrección 
1.000).

Dispone de una imagen 
de la luminaria en 

nuestro catálogo de 
luminarias. 
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Proyecto 01B-14102018
14.11.2018

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Entreplantas 1 Cuarto Rack / Luminarias (ubicación)

Escala 1 : 26

Lista de piezas - Luminarias

N° Pieza Designación

1 2 Venalsol Smart Light S.L. Led Dicroica LED 7w 4000K
2 1 Venalsol® DOL-XX-A325 DOL-XX-A325 Downlight LED 25W 5500K
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Proyecto 01B-14102018
14.11.2018

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Entreplantas 1 Cuarto Rack / Luminarias (lista de coordenadas)

Venalsol Smart Light S.L. Led Dicroica LED 7w 4000K
625 lm, 7.1 W, 1 x 1 x Definido por el usuario (Factor de corrección 1.000).

N° Posición [m] Rotación [°]
X Y Z X Y Z

1 24.050 41.893 3.000 0.0 0.0 0.0
2 26.468 41.893 3.000 0.0 0.0 0.0
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Proyecto 01B-14102018
14.11.2018

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Entreplantas 1 Cuarto Rack / Luminarias (lista de coordenadas)

Venalsol® DOL-XX-A325 DOL-XX-A325 Downlight LED 25W 5500K
2986 lm, 24.2 W, 1 x 1 x 2835A 5500K (Factor de corrección 1.000).

N° Posición [m] Rotación [°]
X Y Z X Y Z

1 25.263 41.896 3.000 0.0 0.0 0.0
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Proyecto 01B-14102018
14.11.2018

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Entreplantas 1 Cuarto Rack / Resultados luminotécnicos

Flujo luminoso total: 4237 lm
Potencia total: 38.3 W
Factor mantenimiento: 0.90
Zona marginal: 0.200 m

Superficie Intensidades lumínicas medias [lx] Grado de reflexión [%] Densidad lumínica media [cd/m²] 
directo indirecto total

Plano útil 290 108 397 / / 
Suelo 176 99 275 30 26
Techo 1.98 97 99 70 22
Pared 1 82 97 178 60 34
Pared 2 71 94 164 60 31
Pared 3 81 98 179 60 34
Pared 4 76 94 170 60 32

Simetrías en el plano útil
Emin / Em: 0.629 (1:2) 
Emin / Emax: 0.514 (1:2) 

Valor de eficiencia energética: 5.58 W/m² = 1.40 W/m²/100 lx (Base: 6.87 m²) 
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Proyecto 01B-14102018
14.11.2018

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Entreplantas 1 Cuarto Rack / Rendering (procesado) de colores falsos
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Proyecto 01B-14102018
14.11.2018

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Entreplantas 1 Cuarto Rack / Plano útil / Isolíneas (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 26
Situación de la superficie en el local:
Plano útil con 0.200 m Zona 
marginal
Punto marcado:
(23.773 m, 41.121 m, 0.850 m) 

Trama: 64 x 32 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
397 250 486 0.629 0.514
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Proyecto 01B-14102018
14.11.2018

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Entreplantas 1 Pasillo 1 / Resumen

Altura del local: 3.000 m, Altura de montaje: 3.000 m, Factor 
mantenimiento: 0.90

Valores en Lux, Escala 1:45

Superficie  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Plano útil / 271 228 321 0.840
Suelo 30 188 142 219 0.756
Techo 70 57 41 2632 0.722
Paredes (4) 60 95 47 194 /

Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 64 x 16 Puntos 
Zona marginal: 0.200 m

Lista de piezas - Luminarias

Valor de eficiencia energética: 5.10 W/m² = 1.88 W/m²/100 lx (Base: 4.15 m²) 

N° Pieza Designación (Factor de corrección)  (Luminaria) [lm]  (Lámparas) [lm] P [W]

1 3 Venalsol Smart Light S.L. Led Dicroica LED 
7w 4000K (1.000) 625 626 7.1

Total: 1876 Total: 1877 21.2
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Proyecto 01B-14102018
14.11.2018

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Entreplantas 1 Pasillo 1 / Lista de luminarias

3 Pieza Venalsol Smart Light S.L. Led Dicroica LED 7w 
4000K
N° de artículo: Led
Flujo luminoso (Luminaria): 625 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 626 lm
Potencia de las luminarias: 7.1 W
Clasificación luminarias según CIE: 98
Código CIE Flux: 92  98  99  98  100
Lámpara: 1 x Definido por el usuario (Factor de 
corrección 1.000).

Dispone de una imagen 
de la luminaria en 

nuestro catálogo de 
luminarias. 
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Proyecto 01B-14102018
14.11.2018

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Entreplantas 1 Pasillo 1 / Luminarias (ubicación)

Escala 1 : 24

Lista de piezas - Luminarias

N° Pieza Designación

1 3 Venalsol Smart Light S.L. Led Dicroica LED 7w 4000K
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Proyecto 01B-14102018
14.11.2018

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Entreplantas 1 Pasillo 1 / Luminarias (lista de coordenadas)

Venalsol Smart Light S.L. Led Dicroica LED 7w 4000K
625 lm, 7.1 W, 1 x 1 x Definido por el usuario (Factor de corrección 1.000).

N° Posición [m] Rotación [°]
X Y Z X Y Z

1 18.141 41.316 3.000 0.0 0.0 0.0
2 18.141 42.602 3.000 0.0 0.0 0.0
3 18.141 43.889 3.000 0.0 0.0 0.0
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Proyecto 01B-14102018
14.11.2018

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Entreplantas 1 Pasillo 1 / Resultados luminotécnicos

Flujo luminoso total: 1876 lm
Potencia total: 21.2 W
Factor mantenimiento: 0.90
Zona marginal: 0.200 m

Superficie Intensidades lumínicas medias [lx] Grado de reflexión [%] Densidad lumínica media [cd/m²] 
directo indirecto total

Plano útil 210 61 271 / / 
Suelo 134 54 188 30 18
Techo 5.58 51 57 70 13
Pared 1 40 56 95 60 18
Pared 2 39 56 95 60 18
Pared 3 40 56 97 60 18
Pared 4 40 56 96 60 18

Simetrías en el plano útil
Emin / Em: 0.840 (1:1) 
Emin / Emax: 0.708 (1:1) 

Valor de eficiencia energética: 5.10 W/m² = 1.88 W/m²/100 lx (Base: 4.15 m²) 
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Proyecto 01B-14102018
14.11.2018

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Entreplantas 1 Pasillo 1 / Rendering (procesado) de colores falsos
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Proyecto 01B-14102018
14.11.2018

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Entreplantas 1 Pasillo 1 / Plano útil / Isolíneas (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 27
Situación de la superficie en el local:
Plano útil con 0.200 m Zona 
marginal
Punto marcado:
(17.750 m, 41.072 m, 0.850 m) 

Trama: 64 x 16 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
271 228 321 0.840 0.708
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Proyecto 01B-14102018
14.11.2018

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Entreplantas 1 Pasillo 2 / Resumen

Altura del local: 3.000 m, Altura de montaje: 3.000 m, Factor 
mantenimiento: 0.90

Valores en Lux, Escala 1:70

Superficie  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Plano útil / 245 197 299 0.801
Suelo 30 176 129 206 0.730
Techo 70 51 38 1411 0.737
Paredes (4) 60 87 42 165 /

Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 64 x 16 Puntos 
Zona marginal: 0.200 m

UGR Longi- Tran al eje de luminaria
Pared izq 19 17
Pared inferior 20 17
(CIE, SHR = 0.25.) 

Lista de piezas - Luminarias

Valor de eficiencia energética: 4.36 W/m² = 1.78 W/m²/100 lx (Base: 6.47 m²) 

N° Pieza Designación (Factor de corrección)  (Luminaria) [lm]  (Lámparas) [lm] P [W]

1 4 Venalsol Smart Light S.L. Led Dicroica LED 
7w 4000K (1.000) 625 626 7.1

Total: 2501 Total: 2502 28.2
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Proyecto 01B-14102018
14.11.2018

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Entreplantas 1 Pasillo 2 / Lista de luminarias

4 Pieza Venalsol Smart Light S.L. Led Dicroica LED 7w 
4000K
N° de artículo: Led
Flujo luminoso (Luminaria): 625 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 626 lm
Potencia de las luminarias: 7.1 W
Clasificación luminarias según CIE: 98
Código CIE Flux: 92  98  99  98  100
Lámpara: 1 x Definido por el usuario (Factor de 
corrección 1.000).

Dispone de una imagen 
de la luminaria en 

nuestro catálogo de 
luminarias. 
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Proyecto 01B-14102018
14.11.2018

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Entreplantas 1 Pasillo 2 / Luminarias (ubicación)

Escala 1 : 37

Lista de piezas - Luminarias

N° Pieza Designación

1 4 Venalsol Smart Light S.L. Led Dicroica LED 7w 4000K
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Proyecto 01B-14102018
14.11.2018

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Entreplantas 1 Pasillo 2 / Luminarias (lista de coordenadas)

Venalsol Smart Light S.L. Led Dicroica LED 7w 4000K
625 lm, 7.1 W, 1 x 1 x Definido por el usuario (Factor de corrección 1.000).

N° Posición [m] Rotación [°]
X Y Z X Y Z

1 27.859 41.298 3.000 0.0 0.0 0.0
2 27.859 42.747 3.000 0.0 0.0 0.0
3 27.859 44.196 3.000 0.0 0.0 0.0
4 27.859 45.645 3.000 0.0 0.0 0.0
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Proyecto 01B-14102018
14.11.2018

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Entreplantas 1 Pasillo 2 / Resultados luminotécnicos

Flujo luminoso total: 2501 lm
Potencia total: 28.2 W
Factor mantenimiento: 0.90
Zona marginal: 0.200 m

Superficie Intensidades lumínicas medias [lx] Grado de reflexión [%] Densidad lumínica media [cd/m²] 
directo indirecto total

Plano útil 191 54 245 / / 
Suelo 126 50 176 30 17
Techo 4.36 47 51 70 11
Pared 1 33 50 84 60 16
Pared 2 35 52 87 60 17
Pared 3 34 51 84 60 16
Pared 4 35 53 88 60 17

Simetrías en el plano útil
Emin / Em: 0.801 (1:1) 
Emin / Emax: 0.657 (1:2) 

UGR Longi- Tran al eje de luminaria
Pared izq 19 17
Pared inferior 20 17
(CIE, SHR = 0.25.) 

Valor de eficiencia energética: 4.36 W/m² = 1.78 W/m²/100 lx (Base: 6.47 m²) 
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Proyecto 01B-14102018
14.11.2018

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Entreplantas 1 Pasillo 2 / Rendering (procesado) de colores falsos
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Proyecto 01B-14102018
14.11.2018

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Entreplantas 1 Pasillo 2 / Plano útil / Isolíneas (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 43
Situación de la superficie en el local:
Plano útil con 0.200 m Zona 
marginal
Punto marcado:
(27.459 m, 40.972 m, 0.850 m) 

Trama: 64 x 16 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
245 197 299 0.801 0.657
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Proyecto 01B-14102018
14.11.2018

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Entreplantas 1 Aseo M1 / Resumen

Altura del local: 3.000 m, Altura de montaje: 3.000 m, Factor 
mantenimiento: 0.90

Valores en Lux, Escala 1:29

Superficie  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Plano útil / 321 267 350 0.830
Suelo 30 305 228 349 0.748
Techo 70 144 89 994 0.619
Paredes (4) 65 222 95 789 /

Plano útil:
Altura: 0.000 m
Trama: 64 x 16 Puntos 
Zona marginal: 0.200 m

Lista de piezas - Luminarias

Valor de eficiencia energética: 7.43 W/m² = 2.31 W/m²/100 lx (Base: 5.15 m²) 

N° Pieza Designación (Factor de corrección)  (Luminaria) [lm]  (Lámparas) [lm] P [W]

1 2 Venalsol Smart Light S.L. Led Dicroica LED 
7w 4000K (1.000) 625 626 7.1

2 1 Venalsol® DOL-XX-A325 DOL-XX-A325 
Downlight LED 25W 5500K (1.000) 2986 2985 24.2

Total: 4237 Total: 4236 38.3
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Proyecto 01B-14102018
14.11.2018

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Entreplantas 1 Aseo M1 / Lista de luminarias

2 Pieza Venalsol Smart Light S.L. Led Dicroica LED 7w 
4000K
N° de artículo: Led
Flujo luminoso (Luminaria): 625 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 626 lm
Potencia de las luminarias: 7.1 W
Clasificación luminarias según CIE: 98
Código CIE Flux: 92  98  99  98  100
Lámpara: 1 x Definido por el usuario (Factor de 
corrección 1.000).

Dispone de una imagen 
de la luminaria en 

nuestro catálogo de 
luminarias. 

1 Pieza Venalsol® DOL-XX-A325 DOL-XX-A325 
Downlight LED 25W 5500K
N° de artículo: DOL-XX-A325
Flujo luminoso (Luminaria): 2986 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 2985 lm
Potencia de las luminarias: 24.2 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 53  83  97  100  100
Lámpara: 1 x 2835A 5500K (Factor de corrección 
1.000).

Dispone de una imagen 
de la luminaria en 

nuestro catálogo de 
luminarias. 
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Proyecto 01B-14102018
14.11.2018

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Entreplantas 1 Aseo M1 / Luminarias (ubicación)

Escala 1 : 29

Lista de piezas - Luminarias

N° Pieza Designación

1 2 Venalsol Smart Light S.L. Led Dicroica LED 7w 4000K
2 1 Venalsol® DOL-XX-A325 DOL-XX-A325 Downlight LED 25W 5500K

Página 214



Proyecto 01B-14102018
14.11.2018

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Entreplantas 1 Aseo M1 / Luminarias (lista de coordenadas)

Venalsol Smart Light S.L. Led Dicroica LED 7w 4000K
625 lm, 7.1 W, 1 x 1 x Definido por el usuario (Factor de corrección 1.000).

N° Posición [m] Rotación [°]
X Y Z X Y Z

1 19.494 43.681 3.000 0.0 0.0 0.0
2 22.163 43.681 3.000 0.0 0.0 0.0
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Proyecto 01B-14102018
14.11.2018

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Entreplantas 1 Aseo M1 / Luminarias (lista de coordenadas)

Venalsol® DOL-XX-A325 DOL-XX-A325 Downlight LED 25W 5500K
2986 lm, 24.2 W, 1 x 1 x 2835A 5500K (Factor de corrección 1.000).

N° Posición [m] Rotación [°]
X Y Z X Y Z

1 20.845 43.678 3.000 0.0 0.0 0.0
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Proyecto 01B-14102018
14.11.2018

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Entreplantas 1 Aseo M1 / Resultados luminotécnicos

Flujo luminoso total: 4237 lm
Potencia total: 38.3 W
Factor mantenimiento: 0.90
Zona marginal: 0.200 m

Superficie Intensidades lumínicas medias [lx] Grado de reflexión [%] Densidad lumínica media [cd/m²] 
directo indirecto total

Plano útil 192 129 321 / / 
Suelo 180 125 305 30 29
Techo 2.30 141 144 70 32
Pared 1 97 135 232 65 48
Pared 2 71 123 194 65 40
Pared 3 97 135 232 65 48
Pared 4 68 121 189 65 39

Simetrías en el plano útil
Emin / Em: 0.830 (1:1) 
Emin / Emax: 0.761 (1:1) 

Valor de eficiencia energética: 7.43 W/m² = 2.31 W/m²/100 lx (Base: 5.15 m²) 
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Proyecto 01B-14102018
14.11.2018

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Entreplantas 1 Aseo M1 / Rendering (procesado) de colores falsos
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Proyecto 01B-14102018
14.11.2018

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Entreplantas 1 Aseo M1 / Plano útil / Isolíneas (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 29
Situación de la superficie en el local:
Plano útil con 0.200 m Zona 
marginal
Punto marcado:
(19.055 m, 43.233 m, 0.000 m) 

Trama: 64 x 16 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
321 267 350 0.830 0.761
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Proyecto 01B-14102018
14.11.2018

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Entreplantas 1 Aseo M2 / Resumen

Altura del local: 3.000 m, Altura de montaje: 3.000 m, Factor 
mantenimiento: 0.90

Valores en Lux, Escala 1:38

Superficie  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Plano útil / 329 250 374 0.759
Suelo 30 319 241 378 0.756
Techo 70 236 129 504 0.549
Paredes (4) 65 353 128 1910 /

Plano útil:
Altura: 0.000 m
Trama: 128 x 32 Puntos 
Zona marginal: 0.200 m

Lista de piezas - Luminarias

Valor de eficiencia energética: 10.75 W/m² = 3.27 W/m²/100 lx (Base: 9.00 m²) 

N° Pieza Designación (Factor de corrección)  (Luminaria) [lm]  (Lámparas) [lm] P [W]

1 4 Venalsol® DOL-XX-A325 DOL-XX-A325 
Downlight LED 25W 5500K (1.000) 2986 2985 24.2

Total: 11945 Total: 11940 96.8
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Proyecto 01B-14102018
14.11.2018

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Entreplantas 1 Aseo M2 / Lista de luminarias

4 Pieza Venalsol® DOL-XX-A325 DOL-XX-A325 
Downlight LED 25W 5500K
N° de artículo: DOL-XX-A325
Flujo luminoso (Luminaria): 2986 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 2985 lm
Potencia de las luminarias: 24.2 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 53  83  97  100  100
Lámpara: 1 x 2835A 5500K (Factor de corrección 
1.000).

Dispone de una imagen 
de la luminaria en 

nuestro catálogo de 
luminarias. 
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Proyecto 01B-14102018
14.11.2018

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Entreplantas 1 Aseo M2 / Luminarias (ubicación)

Escala 1 : 38

Lista de piezas - Luminarias

N° Pieza Designación

1 4 Venalsol® DOL-XX-A325 DOL-XX-A325 Downlight LED 25W 5500K
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Proyecto 01B-14102018
14.11.2018

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Entreplantas 1 Aseo M2 / Luminarias (lista de coordenadas)

Venalsol® DOL-XX-A325 DOL-XX-A325 Downlight LED 25W 5500K
2986 lm, 24.2 W, 1 x 1 x 2835A 5500K (Factor de corrección 1.000).

N° Posición [m] Rotación [°]
X Y Z X Y Z

1 18.544 45.312 3.000 0.0 0.0 0.0
2 20.482 45.312 3.000 0.0 0.0 0.0
3 22.165 44.898 3.000 0.0 0.0 0.0
4 22.165 45.748 3.000 0.0 0.0 0.0
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Proyecto 01B-14102018
14.11.2018

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Entreplantas 1 Aseo M2 / Resultados luminotécnicos

Flujo luminoso total: 11945 lm
Potencia total: 96.8 W
Factor mantenimiento: 0.90
Zona marginal: 0.200 m

Superficie Intensidades lumínicas medias [lx] Grado de reflexión [%] Densidad lumínica media [cd/m²] 
directo indirecto total

Plano útil 168 161 329 / / 
Suelo 161 158 319 30 30
Techo 0.00 236 236 70 53
Pared 1 149 198 347 65 72
Pared 2 182 303 485 65 100
Pared 3 144 198 343 65 71
Pared 4 112 159 271 65 56

Simetrías en el plano útil
Emin / Em: 0.759 (1:1) 
Emin / Emax: 0.667 (1:1) 

Valor de eficiencia energética: 10.75 W/m² = 3.27 W/m²/100 lx (Base: 9.00 m²) 
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Proyecto 01B-14102018
14.11.2018

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Entreplantas 1 Aseo M2 / Rendering (procesado) de colores falsos
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Proyecto 01B-14102018
14.11.2018

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Entreplantas 1 Aseo M2 / Plano útil / Isolíneas (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 38
Situación de la superficie en el local:
Plano útil con 0.200 m Zona 
marginal
Punto marcado:
(17.752 m, 44.678 m, 0.000 m) 

Trama: 128 x 32 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
329 250 374 0.759 0.667
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Proyecto 01B-14102018
14.11.2018

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Entreplantas 1 Aseo F1 / Resumen

Altura del local: 3.000 m, Altura de montaje: 3.000 m, Factor 
mantenimiento: 0.90

Valores en Lux, Escala 1:22

Superficie  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Plano útil / 308 261 342 0.850
Suelo 30 292 230 342 0.786
Techo 70 169 97 686 0.573
Paredes (4) 65 257 105 819 /

Plano útil:
Altura: 0.000 m
Trama: 32 x 16 Puntos 
Zona marginal: 0.200 m

Lista de piezas - Luminarias

Valor de eficiencia energética: 8.22 W/m² = 2.67 W/m²/100 lx (Base: 3.80 m²) 

N° Pieza Designación (Factor de corrección)  (Luminaria) [lm]  (Lámparas) [lm] P [W]

1 1 Venalsol Smart Light S.L. Led Dicroica LED 
7w 4000K (1.000) 625 626 7.1

2 1 Venalsol® DOL-XX-A325 DOL-XX-A325 
Downlight LED 25W 5500K (1.000) 2986 2985 24.2

Total: 3611 Total: 3611 31.3
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Proyecto 01B-14102018
14.11.2018

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Entreplantas 1 Aseo F1 / Lista de luminarias

1 Pieza Venalsol Smart Light S.L. Led Dicroica LED 7w 
4000K
N° de artículo: Led
Flujo luminoso (Luminaria): 625 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 626 lm
Potencia de las luminarias: 7.1 W
Clasificación luminarias según CIE: 98
Código CIE Flux: 92  98  99  98  100
Lámpara: 1 x Definido por el usuario (Factor de 
corrección 1.000).

Dispone de una imagen 
de la luminaria en 

nuestro catálogo de 
luminarias. 

1 Pieza Venalsol® DOL-XX-A325 DOL-XX-A325 
Downlight LED 25W 5500K
N° de artículo: DOL-XX-A325
Flujo luminoso (Luminaria): 2986 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 2985 lm
Potencia de las luminarias: 24.2 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 53  83  97  100  100
Lámpara: 1 x 2835A 5500K (Factor de corrección 
1.000).

Dispone de una imagen 
de la luminaria en 

nuestro catálogo de 
luminarias. 
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Proyecto 01B-14102018
14.11.2018

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Entreplantas 1 Aseo F1 / Luminarias (ubicación)

Escala 1 : 22

Lista de piezas - Luminarias

N° Pieza Designación

1 1 Venalsol Smart Light S.L. Led Dicroica LED 7w 4000K
2 1 Venalsol® DOL-XX-A325 DOL-XX-A325 Downlight LED 25W 5500K
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Proyecto 01B-14102018
14.11.2018

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Entreplantas 1 Aseo F1 / Luminarias (lista de coordenadas)

Venalsol Smart Light S.L. Led Dicroica LED 7w 4000K
625 lm, 7.1 W, 1 x 1 x Definido por el usuario (Factor de corrección 1.000).

N° Posición [m] Rotación [°]
X Y Z X Y Z

1 24.695 43.678 3.000 0.0 0.0 0.0
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Proyecto 01B-14102018
14.11.2018

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Entreplantas 1 Aseo F1 / Luminarias (lista de coordenadas)

Venalsol® DOL-XX-A325 DOL-XX-A325 Downlight LED 25W 5500K
2986 lm, 24.2 W, 1 x 1 x 2835A 5500K (Factor de corrección 1.000).

N° Posición [m] Rotación [°]
X Y Z X Y Z

1 26.109 43.678 3.000 0.0 0.0 0.0
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Proyecto 01B-14102018
14.11.2018

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Entreplantas 1 Aseo F1 / Resultados luminotécnicos

Flujo luminoso total: 3611 lm
Potencia total: 31.3 W
Factor mantenimiento: 0.90
Zona marginal: 0.200 m

Superficie Intensidades lumínicas medias [lx] Grado de reflexión [%] Densidad lumínica media [cd/m²] 
directo indirecto total

Plano útil 167 140 308 / / 
Suelo 157 135 292 30 28
Techo 1.60 168 169 70 38
Pared 1 108 157 265 65 55
Pared 2 116 161 277 65 57
Pared 3 107 154 261 65 54
Pared 4 73 134 207 65 43

Simetrías en el plano útil
Emin / Em: 0.850 (1:1) 
Emin / Emax: 0.764 (1:1) 

Valor de eficiencia energética: 8.22 W/m² = 2.67 W/m²/100 lx (Base: 3.80 m²) 
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Proyecto 01B-14102018
14.11.2018

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Entreplantas 1 Aseo F1 / Rendering (procesado) de colores falsos
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Proyecto 01B-14102018
14.11.2018

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Entreplantas 1 Aseo F1 / Plano útil / Isolíneas (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 22
Situación de la superficie en el local:
Plano útil con 0.200 m Zona 
marginal
Punto marcado:
(24.342 m, 43.233 m, 0.000 m) 

Trama: 32 x 16 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
308 261 342 0.850 0.764
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Proyecto 01B-14102018
14.11.2018

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Entreplantas 1 Aseo F2 / Resumen

Altura del local: 3.000 m, Altura de montaje: 3.000 m, Factor 
mantenimiento: 0.90

Valores en Lux, Escala 1:22

Superficie  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Plano útil / 311 207 368 0.667
Suelo 30 303 223 354 0.736
Techo 70 352 172 596 0.489
Paredes (4) 65 434 146 2002 /

Plano útil:
Altura: 0.000 m
Trama: 64 x 128 Puntos 
Zona marginal: 0.200 m

Lista de piezas - Luminarias

Valor de eficiencia energética: 14.44 W/m² = 4.64 W/m²/100 lx (Base: 5.03 m²) 

N° Pieza Designación (Factor de corrección)  (Luminaria) [lm]  (Lámparas) [lm] P [W]

1 3 Venalsol® DOL-XX-A325 DOL-XX-A325 
Downlight LED 25W 5500K (1.000) 2986 2985 24.2

Total: 8959 Total: 8955 72.6
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Proyecto 01B-14102018
14.11.2018

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Entreplantas 1 Aseo F2 / Lista de luminarias

3 Pieza Venalsol® DOL-XX-A325 DOL-XX-A325 
Downlight LED 25W 5500K
N° de artículo: DOL-XX-A325
Flujo luminoso (Luminaria): 2986 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 2985 lm
Potencia de las luminarias: 24.2 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 53  83  97  100  100
Lámpara: 1 x 2835A 5500K (Factor de corrección 
1.000).

Dispone de una imagen 
de la luminaria en 

nuestro catálogo de 
luminarias. 
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Proyecto 01B-14102018
14.11.2018

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Entreplantas 1 Aseo F2 / Luminarias (ubicación)

Escala 1 : 22

Lista de piezas - Luminarias

N° Pieza Designación

1 3 Venalsol® DOL-XX-A325 DOL-XX-A325 Downlight LED 25W 5500K
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Proyecto 01B-14102018
14.11.2018

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Entreplantas 1 Aseo F2 / Luminarias (lista de coordenadas)

Venalsol® DOL-XX-A325 DOL-XX-A325 Downlight LED 25W 5500K
2986 lm, 24.2 W, 1 x 1 x 2835A 5500K (Factor de corrección 1.000).

N° Posición [m] Rotación [°]
X Y Z X Y Z

1 26.327 45.325 3.000 0.0 0.0 0.0
2 24.838 44.900 3.000 0.0 0.0 0.0
3 24.838 45.750 3.000 0.0 0.0 0.0
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Proyecto 01B-14102018
14.11.2018

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Entreplantas 1 Aseo F2 / Resultados luminotécnicos

Flujo luminoso total: 8959 lm
Potencia total: 72.6 W
Factor mantenimiento: 0.90
Zona marginal: 0.200 m

Superficie Intensidades lumínicas medias [lx] Grado de reflexión [%] Densidad lumínica media [cd/m²] 
directo indirecto total

Plano útil 127 184 311 / / 
Suelo 122 181 303 30 29
Techo 0.00 352 352 70 78
Pared 1 158 282 440 65 91
Pared 2 130 202 332 65 69
Pared 3 155 279 434 65 90
Pared 4 163 363 527 65 109

Simetrías en el plano útil
Emin / Em: 0.667 (1:1) 
Emin / Emax: 0.563 (1:2) 

Valor de eficiencia energética: 14.44 W/m² = 4.64 W/m²/100 lx (Base: 5.03 m²) 
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Proyecto 01B-14102018
14.11.2018

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Entreplantas 1 Aseo F2 / Rendering (procesado) de colores falsos
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Proyecto 01B-14102018
14.11.2018

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Entreplantas 1 Aseo F2 / Plano útil / Isolíneas (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 22
Situación de la superficie en el local:
Plano útil con 0.200 m Zona 
marginal
Punto marcado:
(24.350 m, 44.677 m, 0.000 m) 

Trama: 64 x 128 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
311 207 368 0.667 0.563
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Proyecto 01B-14102018
14.11.2018

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Entreplantas 2 Comedor / Resumen

Altura del local: 3.000 m, Altura de montaje: 3.000 m, Factor 
mantenimiento: 0.90

Valores en Lux, Escala 1:103

Superficie  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Plano útil / 423 264 535 0.626
Suelo 30 361 211 428 0.585
Techo 70 137 98 306 0.716
Paredes (10) 60 271 123 897 /

Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 128 x 64 Puntos 
Zona marginal: 0.500 m

Lista de piezas - Luminarias

Valor de eficiencia energética: 5.21 W/m² = 1.23 W/m²/100 lx (Base: 82.25 m²) 

N° Pieza Designación (Factor de corrección)  (Luminaria) [lm]  (Lámparas) [lm] P [W]

1 11 Venalsol Smart Light PAU-60-A340 Panel 
LED 60x60 40W (1.000) 3975 3975 38.9

Total: 43726 Total: 43726 428.3
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Proyecto 01B-14102018
14.11.2018

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Entreplantas 2 Comedor / Lista de luminarias

11 Pieza Venalsol Smart Light PAU-60-A340 Panel LED 
60x60 40W
N° de artículo: 
Flujo luminoso (Luminaria): 3975 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 3975 lm
Potencia de las luminarias: 38.9 W
Clasificación luminarias según CIE: 97
Código CIE Flux: 46  77  95  97  100
Lámpara: 1 x Definido por el usuario (Factor de 
corrección 1.000).

Dispone de una imagen 
de la luminaria en 

nuestro catálogo de 
luminarias. 
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Proyecto 01B-14102018
14.11.2018

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Entreplantas 2 Comedor / Luminarias (ubicación)

Escala 1 : 102

Lista de piezas - Luminarias

N° Pieza Designación

1 11 Venalsol Smart Light PAU-60-A340 Panel LED 60x60 40W
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Proyecto 01B-14102018
14.11.2018

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Entreplantas 2 Comedor / Luminarias (lista de coordenadas)

Venalsol Smart Light PAU-60-A340 Panel LED 60x60 40W
3975 lm, 38.9 W, 1 x 1 x Definido por el usuario (Factor de corrección 1.000).

N° Posición [m] Rotación [°]
X Y Z X Y Z

1 13.536 57.219 3.000 0.0 0.0 0.0
2 13.536 60.249 3.000 0.0 0.0 0.0
3 13.536 63.279 3.000 0.0 0.0 0.0
4 16.591 57.219 3.000 0.0 0.0 0.0
5 16.591 60.249 3.000 0.0 0.0 0.0
6 16.591 63.279 3.000 0.0 0.0 0.0
7 19.645 57.219 3.000 0.0 0.0 0.0
8 19.645 60.249 3.000 0.0 0.0 0.0
9 19.645 63.279 3.000 0.0 0.0 0.0

10 21.956 63.252 3.000 0.0 0.0 0.0
11 24.960 63.252 3.000 0.0 0.0 0.0

Página 245



Proyecto 01B-14102018
14.11.2018

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Entreplantas 2 Comedor / Resultados luminotécnicos

Flujo luminoso total: 43726 lm
Potencia total: 428.3 W
Factor mantenimiento: 0.90
Zona marginal: 0.500 m

Superficie Intensidades lumínicas medias [lx] Grado de reflexión [%] Densidad lumínica media [cd/m²] 
directo indirecto total

Plano útil 303 120 423 / / 
Suelo 236 125 361 30 34
Techo 0.00 137 137 70 31
Pared 1 177 134 311 60 59
Pared 2 151 128 279 60 53
Pared 3 100 118 218 60 42
Pared 4 27 127 154 60 29
Pared 5 119 121 240 60 46
Pared 6 130 155 284 60 54
Pared 7 180 158 338 60 65
Pared 8 161 131 293 60 56
Pared 9 91 110 201 60 38
Pared 10 76 114 189 60 36

Simetrías en el plano útil
Emin / Em: 0.626 (1:2) 
Emin / Emax: 0.494 (1:2) 

Valor de eficiencia energética: 5.21 W/m² = 1.23 W/m²/100 lx (Base: 82.25 m²) 
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Proyecto 01B-14102018
14.11.2018

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Entreplantas 2 Comedor / Rendering (procesado) de colores falsos
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Proyecto 01B-14102018
14.11.2018

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Entreplantas 2 Comedor / Plano útil / Isolíneas (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 102
Situación de la superficie en el local:
Plano útil con 0.500 m Zona 
marginal
Punto marcado:
(13.349 m, 59.940 m, 0.850 m) 

Trama: 128 x 64 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
423 264 535 0.626 0.494
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Proyecto 01B-14102018
14.11.2018

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Entreplantas 2 Gimnasio / Resumen

Altura del local: 3.000 m, Altura de montaje: 3.000 m, Factor 
mantenimiento: 0.90

Valores en Lux, Escala 1:103

Superficie  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Plano útil / 391 217 484 0.556
Suelo 30 345 192 404 0.558
Techo 70 130 84 316 0.645
Paredes (6) 60 260 108 859 /

Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 64 x 64 Puntos 
Zona marginal: 0.200 m

Lista de piezas - Luminarias

Valor de eficiencia energética: 4.81 W/m² = 1.23 W/m²/100 lx (Base: 72.83 m²) 

N° Pieza Designación (Factor de corrección)  (Luminaria) [lm]  (Lámparas) [lm] P [W]

1 9 Venalsol Smart Light PAU-60-A340 Panel 
LED 60x60 40W (1.000) 3975 3975 38.9

Total: 35776 Total: 35776 350.5
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Proyecto 01B-14102018
14.11.2018

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Entreplantas 2 Gimnasio / Lista de luminarias

9 Pieza Venalsol Smart Light PAU-60-A340 Panel LED 
60x60 40W
N° de artículo: 
Flujo luminoso (Luminaria): 3975 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 3975 lm
Potencia de las luminarias: 38.9 W
Clasificación luminarias según CIE: 97
Código CIE Flux: 46  77  95  97  100
Lámpara: 1 x Definido por el usuario (Factor de 
corrección 1.000).

Dispone de una imagen 
de la luminaria en 

nuestro catálogo de 
luminarias. 
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Proyecto 01B-14102018
14.11.2018

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Entreplantas 2 Gimnasio / Luminarias (ubicación)

Escala 1 : 70

Lista de piezas - Luminarias

N° Pieza Designación

1 9 Venalsol Smart Light PAU-60-A340 Panel LED 60x60 40W

Página 251



Proyecto 01B-14102018
14.11.2018

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Entreplantas 2 Gimnasio / Luminarias (lista de coordenadas)

Venalsol Smart Light PAU-60-A340 Panel LED 60x60 40W
3975 lm, 38.9 W, 1 x 1 x Definido por el usuario (Factor de corrección 1.000).

N° Posición [m] Rotación [°]
X Y Z X Y Z

1 27.001 56.898 3.000 0.0 0.0 0.0
2 27.001 60.062 3.000 0.0 0.0 0.0
3 27.001 63.227 3.000 0.0 0.0 0.0
4 30.174 56.898 3.000 0.0 0.0 0.0
5 30.174 60.062 3.000 0.0 0.0 0.0
6 30.174 63.227 3.000 0.0 0.0 0.0
7 33.346 56.898 3.000 0.0 0.0 0.0
8 33.346 60.062 3.000 0.0 0.0 0.0
9 33.346 63.227 3.000 0.0 0.0 0.0
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Proyecto 01B-14102018
14.11.2018

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Entreplantas 2 Gimnasio / Resultados luminotécnicos

Flujo luminoso total: 35776 lm
Potencia total: 350.5 W
Factor mantenimiento: 0.90
Zona marginal: 0.200 m

Superficie Intensidades lumínicas medias [lx] Grado de reflexión [%] Densidad lumínica media [cd/m²] 
directo indirecto total

Plano útil 274 117 391 / / 
Suelo 225 120 345 30 33
Techo 0.00 130 130 70 29
Pared 1 177 124 301 60 57
Pared 2 161 132 293 60 56
Pared 3 60 107 167 60 32
Pared 4 79 105 184 60 35
Pared 5 147 116 262 60 50
Pared 6 140 121 261 60 50

Simetrías en el plano útil
Emin / Em: 0.556 (1:2) 
Emin / Emax: 0.449 (1:2) 

Valor de eficiencia energética: 4.81 W/m² = 1.23 W/m²/100 lx (Base: 72.83 m²) 
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Proyecto 01B-14102018
14.11.2018

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Entreplantas 2 Gimnasio / Rendering (procesado) de colores falsos
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Proyecto 01B-14102018
14.11.2018

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Entreplantas 2 Gimnasio / Plano útil / Isolíneas (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 70
Situación de la superficie en el local:
Plano útil con 0.200 m Zona 
marginal
Punto marcado:
(26.002 m, 56.384 m, 0.850 m) 

Trama: 64 x 64 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
391 217 484 0.556 0.449
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Proyecto 01B-14102018
14.11.2018

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Entreplantas 2 Vestibulo Previo Vestuarios Masculinos / Resumen

Altura del local: 3.000 m, Altura de montaje: 3.000 m, Factor 
mantenimiento: 0.90

Valores en Lux, Escala 1:20

Superficie  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Plano útil / 229 142 290 0.622
Suelo 30 153 99 199 0.642
Techo 70 37 25 1202 0.681
Paredes (4) 60 64 27 125 /

Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 64 x 32 Puntos 
Zona marginal: 0.200 m

Lista de piezas - Luminarias

Valor de eficiencia energética: 3.49 W/m² = 1.52 W/m²/100 lx (Base: 4.05 m²) 

N° Pieza Designación (Factor de corrección)  (Luminaria) [lm]  (Lámparas) [lm] P [W]

1 2 Venalsol Smart Light S.L. Led Dicroica LED 
7w 4000K (1.000) 625 626 7.1

Total: 1250 Total: 1251 14.1
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Proyecto 01B-14102018
14.11.2018

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Entreplantas 2 Vestibulo Previo Vestuarios Masculinos / Lista de luminarias

2 Pieza Venalsol Smart Light S.L. Led Dicroica LED 7w 
4000K
N° de artículo: Led
Flujo luminoso (Luminaria): 625 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 626 lm
Potencia de las luminarias: 7.1 W
Clasificación luminarias según CIE: 98
Código CIE Flux: 92  98  99  98  100
Lámpara: 1 x Definido por el usuario (Factor de 
corrección 1.000).

Dispone de una imagen 
de la luminaria en 

nuestro catálogo de 
luminarias. 
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Proyecto 01B-14102018
14.11.2018

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Entreplantas 2 Vestibulo Previo Vestuarios Masculinos / Luminarias (ubicación)

Escala 1 : 20

Lista de piezas - Luminarias

N° Pieza Designación

1 2 Venalsol Smart Light S.L. Led Dicroica LED 7w 4000K
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Proyecto 01B-14102018
14.11.2018

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Entreplantas 2 Vestibulo Previo Vestuarios Masculinos / Luminarias (lista de 
coordenadas)

Venalsol Smart Light S.L. Led Dicroica LED 7w 4000K
625 lm, 7.1 W, 1 x 1 x Definido por el usuario (Factor de corrección 1.000).

N° Posición [m] Rotación [°]
X Y Z X Y Z

1 19.162 65.104 3.000 0.0 0.0 0.0
2 20.519 65.104 3.000 0.0 0.0 0.0
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Proyecto 01B-14102018
14.11.2018

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Entreplantas 2 Vestibulo Previo Vestuarios Masculinos / Resultados 
luminotécnicos

Flujo luminoso total: 1250 lm
Potencia total: 14.1 W
Factor mantenimiento: 0.90
Zona marginal: 0.200 m

Superficie Intensidades lumínicas medias [lx] Grado de reflexión [%] Densidad lumínica media [cd/m²] 
directo indirecto total

Plano útil 189 40 229 / / 
Suelo 114 40 153 30 15
Techo 3.61 33 37 70 8.19
Pared 1 24 38 62 60 12
Pared 2 28 37 65 60 12
Pared 3 24 39 62 60 12
Pared 4 29 37 66 60 13

Simetrías en el plano útil
Emin / Em: 0.622 (1:2) 
Emin / Emax: 0.491 (1:2) 

Valor de eficiencia energética: 3.49 W/m² = 1.52 W/m²/100 lx (Base: 4.05 m²) 
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Proyecto 01B-14102018
14.11.2018

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Entreplantas 2 Vestibulo Previo Vestuarios Masculinos / Rendering (procesado) 
de colores falsos
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Proyecto 01B-14102018
14.11.2018

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Entreplantas 2 Vestibulo Previo Vestuarios Masculinos / Plano útil / Isolíneas (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 20
Situación de la superficie en el local:
Plano útil con 0.200 m Zona 
marginal
Punto marcado:
(18.700 m, 64.554 m, 0.850 m) 

Trama: 64 x 32 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
229 142 290 0.622 0.491
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Proyecto 01B-14102018
14.11.2018

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Entreplantas 2 Vestibulo Previo Vestuarios Femenino / Resumen

Altura del local: 3.000 m, Altura de montaje: 3.000 m, Factor 
mantenimiento: 0.90

Valores en Lux, Escala 1:20

Superficie  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Plano útil / 229 141 290 0.618
Suelo 30 153 102 199 0.665
Techo 70 36 26 502 0.736
Paredes (4) 60 64 28 128 /

Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 64 x 32 Puntos 
Zona marginal: 0.200 m

Lista de piezas - Luminarias

Valor de eficiencia energética: 3.49 W/m² = 1.53 W/m²/100 lx (Base: 4.04 m²) 

N° Pieza Designación (Factor de corrección)  (Luminaria) [lm]  (Lámparas) [lm] P [W]

1 2 Venalsol Smart Light S.L. Led Dicroica LED 
7w 4000K (1.000) 625 626 7.1

Total: 1250 Total: 1251 14.1
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Proyecto 01B-14102018
14.11.2018

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Entreplantas 2 Vestibulo Previo Vestuarios Femenino / Lista de luminarias

2 Pieza Venalsol Smart Light S.L. Led Dicroica LED 7w 
4000K
N° de artículo: Led
Flujo luminoso (Luminaria): 625 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 626 lm
Potencia de las luminarias: 7.1 W
Clasificación luminarias según CIE: 98
Código CIE Flux: 92  98  99  98  100
Lámpara: 1 x Definido por el usuario (Factor de 
corrección 1.000).

Dispone de una imagen 
de la luminaria en 

nuestro catálogo de 
luminarias. 
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Proyecto 01B-14102018
14.11.2018

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Entreplantas 2 Vestibulo Previo Vestuarios Femenino / Luminarias (ubicación)

Escala 1 : 20

Lista de piezas - Luminarias

N° Pieza Designación

1 2 Venalsol Smart Light S.L. Led Dicroica LED 7w 4000K
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Proyecto 01B-14102018
14.11.2018

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Entreplantas 2 Vestibulo Previo Vestuarios Femenino / Luminarias (lista de 
coordenadas)

Venalsol Smart Light S.L. Led Dicroica LED 7w 4000K
625 lm, 7.1 W, 1 x 1 x Definido por el usuario (Factor de corrección 1.000).

N° Posición [m] Rotación [°]
X Y Z X Y Z

1 26.484 65.104 3.000 0.0 0.0 0.0
2 27.841 65.104 3.000 0.0 0.0 0.0
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Proyecto 01B-14102018
14.11.2018

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Entreplantas 2 Vestibulo Previo Vestuarios Femenino / Resultados 
luminotécnicos

Flujo luminoso total: 1250 lm
Potencia total: 14.1 W
Factor mantenimiento: 0.90
Zona marginal: 0.200 m

Superficie Intensidades lumínicas medias [lx] Grado de reflexión [%] Densidad lumínica media [cd/m²] 
directo indirecto total

Plano útil 189 40 229 / / 
Suelo 114 40 153 30 15
Techo 2.54 33 36 70 7.97
Pared 1 24 39 62 60 12
Pared 2 29 38 67 60 13
Pared 3 24 38 62 60 12
Pared 4 28 37 65 60 12

Simetrías en el plano útil
Emin / Em: 0.618 (1:2) 
Emin / Emax: 0.489 (1:2) 

Valor de eficiencia energética: 3.49 W/m² = 1.53 W/m²/100 lx (Base: 4.04 m²) 
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Proyecto 01B-14102018
14.11.2018

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Entreplantas 2 Vestibulo Previo Vestuarios Femenino / Rendering (procesado) de 
colores falsos
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Proyecto 01B-14102018
14.11.2018

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Entreplantas 2 Vestibulo Previo Vestuarios Femenino / Plano útil / Isolíneas (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 20
Situación de la superficie en el local:
Plano útil con 0.200 m Zona 
marginal
Punto marcado:
(26.002 m, 64.554 m, 0.850 m) 

Trama: 64 x 32 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
229 141 290 0.618 0.489
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Proyecto 01B-14102018
14.11.2018

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Entreplantas 2 Vestuarios Masculinos / Resumen

Altura del local: 3.000 m, Altura de montaje: 3.000 m, Factor 
mantenimiento: 0.90

Valores en Lux, Escala 1:63

Superficie  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Plano útil / 344 204 483 0.594
Suelo 30 221 96 275 0.434
Techo 70 127 60 15694 0.468
Paredes (4) 60 211 79 1311 /

Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 128 x 128 Puntos 
Zona marginal: 0.200 m

Lista de piezas - Luminarias

Valor de eficiencia energética: 7.12 W/m² = 2.07 W/m²/100 lx (Base: 9.77 m²) 

N° Pieza Designación (Factor de corrección)  (Luminaria) [lm]  (Lámparas) [lm] P [W]

1 3 Venalsol Smart Light S.L. Led Dicroica LED 
7w 4000K (1.000) 625 626 7.1

2 2 Venalsol® DOL-XX-A325 DOL-XX-A325 
Downlight LED 25W 5500K (1.000) 2986 2985 24.2

Total: 7848 Total: 7847 69.6
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Proyecto 01B-14102018
14.11.2018

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Entreplantas 2 Vestuarios Masculinos / Lista de luminarias

3 Pieza Venalsol Smart Light S.L. Led Dicroica LED 7w 
4000K
N° de artículo: Led
Flujo luminoso (Luminaria): 625 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 626 lm
Potencia de las luminarias: 7.1 W
Clasificación luminarias según CIE: 98
Código CIE Flux: 92  98  99  98  100
Lámpara: 1 x Definido por el usuario (Factor de 
corrección 1.000).

Dispone de una imagen 
de la luminaria en 

nuestro catálogo de 
luminarias. 

2 Pieza Venalsol® DOL-XX-A325 DOL-XX-A325 
Downlight LED 25W 5500K
N° de artículo: DOL-XX-A325
Flujo luminoso (Luminaria): 2986 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 2985 lm
Potencia de las luminarias: 24.2 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 53  83  97  100  100
Lámpara: 1 x 2835A 5500K (Factor de corrección 
1.000).

Dispone de una imagen 
de la luminaria en 

nuestro catálogo de 
luminarias. 
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Proyecto 01B-14102018
14.11.2018

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Entreplantas 2 Vestuarios Masculinos / Luminarias (ubicación)

Escala 1 : 34

Lista de piezas - Luminarias

N° Pieza Designación

1 3 Venalsol Smart Light S.L. Led Dicroica LED 7w 4000K
2 2 Venalsol® DOL-XX-A325 DOL-XX-A325 Downlight LED 25W 5500K
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Proyecto 01B-14102018
14.11.2018

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Entreplantas 2 Vestuarios Masculinos / Luminarias (lista de coordenadas)

Venalsol Smart Light S.L. Led Dicroica LED 7w 4000K
625 lm, 7.1 W, 1 x 1 x Definido por el usuario (Factor de corrección 1.000).

N° Posición [m] Rotación [°]
X Y Z X Y Z

1 22.825 67.197 3.000 0.0 0.0 0.0
2 22.825 67.892 3.000 0.0 0.0 0.0
3 21.804 67.552 3.000 0.0 0.0 0.0
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Proyecto 01B-14102018
14.11.2018

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Entreplantas 2 Vestuarios Masculinos / Luminarias (lista de coordenadas)

Venalsol® DOL-XX-A325 DOL-XX-A325 Downlight LED 25W 5500K
2986 lm, 24.2 W, 1 x 1 x 2835A 5500K (Factor de corrección 1.000).

N° Posición [m] Rotación [°]
X Y Z X Y Z

1 22.400 65.583 3.000 0.0 0.0 0.0
2 22.415 68.755 3.000 0.0 0.0 0.0
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Proyecto 01B-14102018
14.11.2018

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Entreplantas 2 Vestuarios Masculinos / Resultados luminotécnicos

Flujo luminoso total: 7848 lm
Potencia total: 69.6 W
Factor mantenimiento: 0.90
Zona marginal: 0.200 m

Superficie Intensidades lumínicas medias [lx] Grado de reflexión [%] Densidad lumínica media [cd/m²] 
directo indirecto total

Plano útil 221 124 344 / / 
Suelo 126 95 221 30 21
Techo 4.81 122 127 70 28
Pared 1 76 96 172 60 33
Pared 2 85 113 198 60 38
Pared 3 149 191 339 60 65
Pared 4 79 108 187 60 36

Simetrías en el plano útil
Emin / Em: 0.594 (1:2) 
Emin / Emax: 0.423 (1:2) 

Valor de eficiencia energética: 7.12 W/m² = 2.07 W/m²/100 lx (Base: 9.77 m²) 
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Proyecto 01B-14102018
14.11.2018

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Entreplantas 2 Vestuarios Masculinos / Rendering (procesado) de colores 
falsos
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Proyecto 01B-14102018
14.11.2018

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Entreplantas 2 Vestuarios Masculinos / Plano útil / Isolíneas (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 39
Situación de la superficie en el local:
Plano útil con 0.200 m Zona 
marginal
Punto marcado:
(21.601 m, 64.554 m, 0.850 m) 

Trama: 128 x 128 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
344 204 483 0.594 0.423
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Proyecto 01B-14102018
14.11.2018

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Entreplantas 2 Vestuarios Femenino / Resumen

Altura del local: 3.000 m, Altura de montaje: 3.000 m, Factor 
mantenimiento: 0.90

Valores en Lux, Escala 1:63

Superficie  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Plano útil / 345 193 482 0.561
Suelo 30 222 101 274 0.455
Techo 70 126 61 3694 0.483
Paredes (4) 60 210 79 1199 /

Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 128 x 128 Puntos 
Zona marginal: 0.200 m

Lista de piezas - Luminarias

Valor de eficiencia energética: 7.12 W/m² = 2.07 W/m²/100 lx (Base: 9.77 m²) 

N° Pieza Designación (Factor de corrección)  (Luminaria) [lm]  (Lámparas) [lm] P [W]

1 3 Venalsol Smart Light S.L. Led Dicroica LED 
7w 4000K (1.000) 625 626 7.1

2 2 Venalsol® DOL-XX-A325 DOL-XX-A325 
Downlight LED 25W 5500K (1.000) 2986 2985 24.2

Total: 7848 Total: 7847 69.6
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Proyecto 01B-14102018
14.11.2018

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Entreplantas 2 Vestuarios Femenino / Lista de luminarias

3 Pieza Venalsol Smart Light S.L. Led Dicroica LED 7w 
4000K
N° de artículo: Led
Flujo luminoso (Luminaria): 625 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 626 lm
Potencia de las luminarias: 7.1 W
Clasificación luminarias según CIE: 98
Código CIE Flux: 92  98  99  98  100
Lámpara: 1 x Definido por el usuario (Factor de 
corrección 1.000).

Dispone de una imagen 
de la luminaria en 

nuestro catálogo de 
luminarias. 

2 Pieza Venalsol® DOL-XX-A325 DOL-XX-A325 
Downlight LED 25W 5500K
N° de artículo: DOL-XX-A325
Flujo luminoso (Luminaria): 2986 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 2985 lm
Potencia de las luminarias: 24.2 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 53  83  97  100  100
Lámpara: 1 x 2835A 5500K (Factor de corrección 
1.000).

Dispone de una imagen 
de la luminaria en 

nuestro catálogo de 
luminarias. 
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Proyecto 01B-14102018
14.11.2018

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Entreplantas 2 Vestuarios Femenino / Luminarias (ubicación)

Escala 1 : 34

Lista de piezas - Luminarias

N° Pieza Designación

1 3 Venalsol Smart Light S.L. Led Dicroica LED 7w 4000K
2 2 Venalsol® DOL-XX-A325 DOL-XX-A325 Downlight LED 25W 5500K
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Proyecto 01B-14102018
14.11.2018

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Entreplantas 2 Vestuarios Femenino / Luminarias (lista de coordenadas)

Venalsol Smart Light S.L. Led Dicroica LED 7w 4000K
625 lm, 7.1 W, 1 x 1 x Definido por el usuario (Factor de corrección 1.000).

N° Posición [m] Rotación [°]
X Y Z X Y Z

1 24.225 67.101 3.000 0.0 0.0 0.0
2 24.225 67.863 3.000 0.0 0.0 0.0
3 25.188 67.509 3.000 0.0 0.0 0.0
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Proyecto 01B-14102018
14.11.2018

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Entreplantas 2 Vestuarios Femenino / Luminarias (lista de coordenadas)

Venalsol® DOL-XX-A325 DOL-XX-A325 Downlight LED 25W 5500K
2986 lm, 24.2 W, 1 x 1 x 2835A 5500K (Factor de corrección 1.000).

N° Posición [m] Rotación [°]
X Y Z X Y Z

1 24.609 65.608 3.000 0.0 0.0 0.0
2 24.583 68.725 3.000 0.0 0.0 0.0
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Proyecto 01B-14102018
14.11.2018

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Entreplantas 2 Vestuarios Femenino / Resultados luminotécnicos

Flujo luminoso total: 7848 lm
Potencia total: 69.6 W
Factor mantenimiento: 0.90
Zona marginal: 0.200 m

Superficie Intensidades lumínicas medias [lx] Grado de reflexión [%] Densidad lumínica media [cd/m²] 
directo indirecto total

Plano útil 221 124 345 / / 
Suelo 126 96 222 30 21
Techo 2.51 123 126 70 28
Pared 1 75 96 170 60 33
Pared 2 87 110 197 60 38
Pared 3 145 189 333 60 64
Pared 4 76 112 189 60 36

Simetrías en el plano útil
Emin / Em: 0.561 (1:2) 
Emin / Emax: 0.401 (1:2) 

Valor de eficiencia energética: 7.12 W/m² = 2.07 W/m²/100 lx (Base: 9.77 m²) 
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Proyecto 01B-14102018
14.11.2018

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Entreplantas 2 Vestuarios Femenino / Rendering (procesado) de colores falsos
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Proyecto 01B-14102018
14.11.2018

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Entreplantas 2 Vestuarios Femenino / Plano útil / Isolíneas (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 39
Situación de la superficie en el local:
Plano útil con 0.200 m Zona 
marginal
Punto marcado:
(23.800 m, 64.554 m, 0.850 m) 

Trama: 128 x 128 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
345 193 482 0.561 0.401
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Proyecto 01B-14102018
14.11.2018

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Planta Baja Rellano / Resumen

Altura del local: 3.000 m, Altura de montaje: 3.000 m, Factor 
mantenimiento: 0.90

Valores en Lux, Escala 1:33

Superficie  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Plano útil / 333 191 390 0.575
Suelo 30 314 160 391 0.510
Techo 70 117 79 175 0.675
Paredes (8) 50 238 83 1604 /

Plano útil:
Altura: 0.000 m
Trama: 64 x 32 Puntos 
Zona marginal: 0.200 m

Lista de piezas - Luminarias

Valor de eficiencia energética: 7.00 W/m² = 2.10 W/m²/100 lx (Base: 10.37 m²) 

N° Pieza Designación (Factor de corrección)  (Luminaria) [lm]  (Lámparas) [lm] P [W]

1 3 Venalsol® DOL-XX-A325 DOL-XX-A325 
Downlight LED 25W 5500K (1.000) 2986 2985 24.2

Total: 8959 Total: 8955 72.6
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Proyecto 01B-14102018
14.11.2018

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Planta Baja Rellano / Lista de luminarias

3 Pieza Venalsol® DOL-XX-A325 DOL-XX-A325 
Downlight LED 25W 5500K
N° de artículo: DOL-XX-A325
Flujo luminoso (Luminaria): 2986 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 2985 lm
Potencia de las luminarias: 24.2 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 53  83  97  100  100
Lámpara: 1 x 2835A 5500K (Factor de corrección 
1.000).

Dispone de una imagen 
de la luminaria en 

nuestro catálogo de 
luminarias. 
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Proyecto 01B-14102018
14.11.2018

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Planta Baja Rellano / Luminarias (ubicación)

Escala 1 : 33

Lista de piezas - Luminarias

N° Pieza Designación

1 3 Venalsol® DOL-XX-A325 DOL-XX-A325 Downlight LED 25W 5500K
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Proyecto 01B-14102018
14.11.2018

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Planta Baja Rellano / Luminarias (lista de coordenadas)

Venalsol® DOL-XX-A325 DOL-XX-A325 Downlight LED 25W 5500K
2986 lm, 24.2 W, 1 x 1 x 2835A 5500K (Factor de corrección 1.000).

N° Posición [m] Rotación [°]
X Y Z X Y Z

1 21.859 2.752 3.000 0.0 0.0 90.0
2 23.500 2.752 3.000 0.0 0.0 90.0
3 25.141 2.752 3.000 0.0 0.0 90.0
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Proyecto 01B-14102018
14.11.2018

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Planta Baja Rellano / Resultados luminotécnicos

Flujo luminoso total: 8959 lm
Potencia total: 72.6 W
Factor mantenimiento: 0.90
Zona marginal: 0.200 m

Superficie Intensidades lumínicas medias [lx] Grado de reflexión [%] Densidad lumínica media [cd/m²] 
directo indirecto total

Plano útil 223 110 333 / / 
Suelo 207 106 314 30 30
Techo 0.00 117 117 70 26
Pared 1 90 111 200 50 32
Pared 2 54 101 156 50 25
Pared 3 311 120 431 50 69
Pared 4 54 101 155 50 25
Pared 5 89 110 199 50 32
Pared 6 157 105 261 50 42
Pared 7 133 116 249 50 40
Pared 8 155 106 261 50 41

Simetrías en el plano útil
Emin / Em: 0.575 (1:2) 
Emin / Emax: 0.491 (1:2) 

Valor de eficiencia energética: 7.00 W/m² = 2.10 W/m²/100 lx (Base: 10.37 m²) 
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Proyecto 01B-14102018
14.11.2018

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Planta Baja Rellano / Rendering (procesado) de colores falsos
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Proyecto 01B-14102018
14.11.2018

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Planta Baja Rellano / Plano útil / Isolíneas (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 33
Situación de la superficie en el local:
Plano útil con 0.200 m Zona 
marginal
Punto marcado:
(21.450 m, 1.752 m, 0.000 m) 

Trama: 64 x 32 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
333 191 390 0.575 0.491
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Proyecto 01B-14102018
14.11.2018

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Entreplantas 1 Rellano / Resumen

Altura del local: 3.000 m, Altura de montaje: 3.000 m, Factor 
mantenimiento: 0.90

Valores en Lux, Escala 1:32

Superficie  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Plano útil / 356 288 403 0.809
Suelo 30 342 254 405 0.745
Techo 70 126 83 165 0.659
Paredes (4) 50 264 90 1141 /

Plano útil:
Altura: 0.000 m
Trama: 64 x 32 Puntos 
Zona marginal: 0.200 m

Lista de piezas - Luminarias

Valor de eficiencia energética: 7.14 W/m² = 2.01 W/m²/100 lx (Base: 10.16 m²) 

N° Pieza Designación (Factor de corrección)  (Luminaria) [lm]  (Lámparas) [lm] P [W]

1 3 Venalsol® DOL-XX-A325 DOL-XX-A325 
Downlight LED 25W 5500K (1.000) 2986 2985 24.2

Total: 8959 Total: 8955 72.6
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Proyecto 01B-14102018
14.11.2018

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Entreplantas 1 Rellano / Lista de luminarias

3 Pieza Venalsol® DOL-XX-A325 DOL-XX-A325 
Downlight LED 25W 5500K
N° de artículo: DOL-XX-A325
Flujo luminoso (Luminaria): 2986 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 2985 lm
Potencia de las luminarias: 24.2 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 53  83  97  100  100
Lámpara: 1 x 2835A 5500K (Factor de corrección 
1.000).

Dispone de una imagen 
de la luminaria en 

nuestro catálogo de 
luminarias. 
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Proyecto 01B-14102018
14.11.2018

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Entreplantas 1 Rellano / Luminarias (ubicación)

Escala 1 : 31

Lista de piezas - Luminarias

N° Pieza Designación

1 3 Venalsol® DOL-XX-A325 DOL-XX-A325 Downlight LED 25W 5500K
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Proyecto 01B-14102018
14.11.2018

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Entreplantas 1 Rellano / Luminarias (lista de coordenadas)

Venalsol® DOL-XX-A325 DOL-XX-A325 Downlight LED 25W 5500K
2986 lm, 24.2 W, 1 x 1 x 2835A 5500K (Factor de corrección 1.000).

N° Posición [m] Rotación [°]
X Y Z X Y Z

1 21.895 31.033 3.000 0.0 0.0 90.0
2 23.497 31.033 3.000 0.0 0.0 90.0
3 25.099 31.033 3.000 0.0 0.0 90.0
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Proyecto 01B-14102018
14.11.2018

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Entreplantas 1 Rellano / Resultados luminotécnicos

Flujo luminoso total: 8959 lm
Potencia total: 72.6 W
Factor mantenimiento: 0.90
Zona marginal: 0.200 m

Superficie Intensidades lumínicas medias [lx] Grado de reflexión [%] Densidad lumínica media [cd/m²] 
directo indirecto total

Plano útil 236 120 356 / / 
Suelo 224 118 342 30 33
Techo 0.00 126 126 70 28
Pared 1 123 119 243 50 39
Pared 2 173 117 290 50 46
Pared 3 138 118 256 50 41
Pared 4 172 116 287 50 46

Simetrías en el plano útil
Emin / Em: 0.809 (1:1) 
Emin / Emax: 0.715 (1:1) 

Valor de eficiencia energética: 7.14 W/m² = 2.01 W/m²/100 lx (Base: 10.16 m²) 
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Proyecto 01B-14102018
14.11.2018

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Entreplantas 1 Rellano / Rendering (procesado) de colores falsos
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Proyecto 01B-14102018
14.11.2018

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Entreplantas 1 Rellano / Plano útil / Isolíneas (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 31
Situación de la superficie en el local:
Plano útil con 0.200 m Zona 
marginal
Punto marcado:
(21.598 m, 30.020 m, 0.000 m) 

Trama: 64 x 32 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
356 288 403 0.809 0.715
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Proyecto 01B-14102018
14.11.2018

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Entreplantas 2 Rellano / Resumen

Altura del local: 3.000 m, Altura de montaje: 3.000 m, Factor 
mantenimiento: 0.90

Valores en Lux, Escala 1:31

Superficie  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Plano útil / 352 288 396 0.817
Suelo 30 338 256 398 0.756
Techo 70 128 83 184 0.652
Paredes (4) 50 265 91 1460 /

Plano útil:
Altura: 0.000 m
Trama: 64 x 32 Puntos 
Zona marginal: 0.200 m

Lista de piezas - Luminarias

Valor de eficiencia energética: 7.16 W/m² = 2.03 W/m²/100 lx (Base: 10.14 m²) 

N° Pieza Designación (Factor de corrección)  (Luminaria) [lm]  (Lámparas) [lm] P [W]

1 3 Venalsol® DOL-XX-A325 DOL-XX-A325 
Downlight LED 25W 5500K (1.000) 2986 2985 24.2

Total: 8959 Total: 8955 72.6
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Proyecto 01B-14102018
14.11.2018

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Entreplantas 2 Rellano / Lista de luminarias

3 Pieza Venalsol® DOL-XX-A325 DOL-XX-A325 
Downlight LED 25W 5500K
N° de artículo: DOL-XX-A325
Flujo luminoso (Luminaria): 2986 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 2985 lm
Potencia de las luminarias: 24.2 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 53  83  97  100  100
Lámpara: 1 x 2835A 5500K (Factor de corrección 
1.000).

Dispone de una imagen 
de la luminaria en 

nuestro catálogo de 
luminarias. 
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Proyecto 01B-14102018
14.11.2018

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Entreplantas 2 Rellano / Luminarias (ubicación)

Escala 1 : 31

Lista de piezas - Luminarias

N° Pieza Designación

1 3 Venalsol® DOL-XX-A325 DOL-XX-A325 Downlight LED 25W 5500K
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Proyecto 01B-14102018
14.11.2018

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Entreplantas 2 Rellano / Luminarias (lista de coordenadas)

Venalsol® DOL-XX-A325 DOL-XX-A325 Downlight LED 25W 5500K
2986 lm, 24.2 W, 1 x 1 x 2835A 5500K (Factor de corrección 1.000).

N° Posición [m] Rotación [°]
X Y Z X Y Z

1 21.834 57.389 3.000 0.0 0.0 90.0
2 23.499 57.389 3.000 0.0 0.0 90.0
3 25.165 57.389 3.000 0.0 0.0 90.0
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Proyecto 01B-14102018
14.11.2018

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Entreplantas 2 Rellano / Resultados luminotécnicos

Flujo luminoso total: 8959 lm
Potencia total: 72.6 W
Factor mantenimiento: 0.90
Zona marginal: 0.200 m

Superficie Intensidades lumínicas medias [lx] Grado de reflexión [%] Densidad lumínica media [cd/m²] 
directo indirecto total

Plano útil 233 120 352 / / 
Suelo 221 117 338 30 32
Techo 0.00 128 128 70 29
Pared 1 122 120 241 50 38
Pared 2 180 116 296 50 47
Pared 3 135 118 253 50 40
Pared 4 178 116 294 50 47

Simetrías en el plano útil
Emin / Em: 0.817 (1:1) 
Emin / Emax: 0.727 (1:1) 

Valor de eficiencia energética: 7.16 W/m² = 2.03 W/m²/100 lx (Base: 10.14 m²) 
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Proyecto 01B-14102018
14.11.2018

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Entreplantas 2 Rellano / Rendering (procesado) de colores falsos
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Proyecto 01B-14102018
14.11.2018

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Entreplantas 2 Rellano / Plano útil / Isolíneas (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 31
Situación de la superficie en el local:
Plano útil con 0.200 m Zona 
marginal
Punto marcado:
(21.598 m, 56.384 m, 0.000 m) 

Trama: 64 x 32 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
352 288 396 0.817 0.727
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PAU-40-A340            40W                           4000                      4000                        100lm/W                         595X595X8mm                  80W     
PAU-60-A340      40W                           6000                         4000                        100lm/W                         595X595X8mm                   80W   

Referencia                           Potencia              Temp. de color                      Lúmenes                   Rendimiento                   Dimensiones                          Equivalente                        

PANEL LED 60X60
ILUMINACIÓN TERCIARIA

PARÁMETROS TÉCNICOS

Fotometría

Tensión:             200-240V AC 50-60Hz
Factor de potencia:        0.90
Temperatura de trabajo:     -20ºC +45ºC
Vida útil:            40.000 horas
Ángulo de apertura:       120º
Flujo Luminoso:         100 lm/W
CRI: CRI:              >80
UGR:              <19
LED:              Epistar-SMD
IP:               IP40

Panel LED 60x60 40W UGR<19 Flicker Free

REI-RAEE 3493 IP 40





CÓMO SOLICITAR UNA REFERENCIA

DIC  -  40  - A2   7
Dicroica LED Serie DIC 7W 4000K Ejemplo:

Referencia:
Potencia: 7W
Garantía A2: 2 años de ganratía
T. Color (40x100): 4000K 
Modelo: Dicroica LED Serie DIC

DIC - xx - A25                        5W                         30-45-60                                  460                              -20  a  40ºC                           50x55mm
DIC - xx - A27                        7W                         30-45-60                                  620                              -20  a  40ºC                           50x55mm

                                                    W.                       del  color                               lm .                            de trabajo                              (A x B )                                                                                                  
   Referencia                    Potencia           Temperatura                   Lumenes                  Temperatura                 Dimensiones
    

Ideal para remplazar dicroicas halógenas.
 

La lámpara dicroica serie DIC es una lámpara led de baja potencia, de vidrio y con conexión GU10.

Su  instalación  es  muy simple, basta  con retirar la  lámpara halógena  convencional  y colocar en su lugar la lámpara
dicroica led. Esta  lámpara  no necesita transformador ni balastro electrónico, por lo  que será conectada directamente
a la red eléctrica.  Al  no necesitar transformador eliminamos el consumo del mismo, aumentando el ahorro energético. 

Su  alto índice de  reproducción  cromática  (CRI 80) reproduce  con gran fidelidad los colores. Gracias a  su  reducidoSu  alto índice de  reproducción  cromática  (CRI 80) reproduce  con gran fidelidad los colores. Gracias a  su  reducido
espacio y pequeño consumo son la lámpara adecuada para: pasillos, escaparates, vitrinas, armarios, baños y cocinas.

On-line

DESCARGA O ENVÍA
FICHAS TÉCNICAS

REI-RAEE 3493

Dimensiones de corte:  50x55mm
Alimentación:        220-240VAC
Frecuencia:        50-60Hz
Angulo de apertura:    45º
LED:           COB 
CRI:           80
Vida útil: Vida útil:         30000 horas
Material envolvente:    Vidrio

 

ILUMINACIÓN TERCIARIOPARÁMETROS TÉCNICOS

Dimensiones, fotometría y simulación.

Lámpara  7W 4000kLámpara  5W 4000k

Serie:  DIC - Dicroica LED 
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