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Proyecto 01C-20102018 / Lista de luminarias

16 Pieza VENALSOL SMART LIGHT S.L. CAL8-150T-50a 
CAMPANA LED 150W LENTE 90º
N° de artículo: 
Flujo luminoso (Luminaria): 19153 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 19155 lm
Potencia de las luminarias: 150.7 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 78  97  100  100  100
Lámpara: 1 x 100% 5000K Ra>80 (Factor de 
corrección 1.000).

Dispone de una imagen 
de la luminaria en 

nuestro catálogo de 
luminarias. 

18 Pieza VENALSOL SMART LIGHT S.L. CAL8-200T-50a 
CAMPANA LED 200W LENTE 90º
N° de artículo: 
Flujo luminoso (Luminaria): 24329 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 24331 lm
Potencia de las luminarias: 201.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 77  97  100  100  100
Lámpara: 1 x 100% 5000K Ra>80 (Factor de 
corrección 1.000).

Dispone de una imagen 
de la luminaria en 

nuestro catálogo de 
luminarias. 

7 Pieza VENALSOL SMART LIGHT S.L. CAL8-240T-50a 
CAMPANA INDUSTRIAL LED 240W LENTE 90º
N° de artículo: 
Flujo luminoso (Luminaria): 32117 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 32120 lm
Potencia de las luminarias: 236.7 W
Clasificación luminarias según CIE: 99
Código CIE Flux: 64  93  99  99  100
Lámpara: 1 x 100% 5000K Ra>80 (Factor de 
corrección 1.000).

Dispone de una imagen 
de la luminaria en 

nuestro catálogo de 
luminarias. 

85 Pieza Venalsol Smart Light S.L. LIN8-120x-50a 
CAMPANA LINEAL LED 120W LENTE 30ºx70º
5000K Ra80
N° de artículo: 
Flujo luminoso (Luminaria): 13628 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 13492 lm
Potencia de las luminarias: 120.2 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 93  97  99  100  101
Lámpara: 1 x 120W 5000K Ra80 (Factor de 
corrección 1.000).

Dispone de una imagen 
de la luminaria en 

nuestro catálogo de 
luminarias. 

141 Pieza Venalsol Smart Light S.L. LIN8-150x-50a 
CAMPANA LINEAL LED 150W LENTE 30ºx70º
5000K Ra80
N° de artículo: 
Flujo luminoso (Luminaria): 16934 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 16782 lm
Potencia de las luminarias: 151.5 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 92  97  99  100  101
Lámpara: 1 x 150W 5000K Ra80 (Factor de 
corrección 1.000).

Dispone de una imagen 
de la luminaria en 

nuestro catálogo de 
luminarias. 
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Venalsol Smart Light S.L. LIN8-150x-50a CAMPANA LINEAL LED 150W LENTE 30ºx70º
5000K Ra80 / Hoja de datos de luminarias

Dispone de una imagen de la luminaria en nuestro 
catálogo de luminarias. 

Emisión de luz 1: 

Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 92  97  99  100  101

Para esta luminaria no puede presentarse ninguna 
tabla UGR porque carece de atributos de simetría.
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VENALSOL SMART LIGHT S.L. CAL8-200T-50a CAMPANA LED 200W LENTE 90º / 
Hoja de datos de luminarias

Dispone de una imagen de la luminaria en nuestro 
catálogo de luminarias. 

Emisión de luz 1: 

Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 77  97  100  100  100

Para esta luminaria no puede presentarse ninguna 
tabla UGR porque carece de atributos de simetría.
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VENALSOL SMART LIGHT S.L. CAL8-150T-50a CAMPANA LED 150W LENTE 90º / 
Hoja de datos de luminarias

Dispone de una imagen de la luminaria en nuestro 
catálogo de luminarias. 

Emisión de luz 1: 

Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 78  97  100  100  100

Para esta luminaria no puede presentarse ninguna 
tabla UGR porque carece de atributos de simetría.
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VENALSOL SMART LIGHT S.L. CAL8-240T-50a CAMPANA INDUSTRIAL LED 240W 
LENTE 90º / Hoja de datos de luminarias

Dispone de una imagen de la luminaria en nuestro 
catálogo de luminarias. 

Emisión de luz 1: 

Clasificación luminarias según CIE: 99
Código CIE Flux: 64  93  99  99  100

Para esta luminaria no puede presentarse ninguna 
tabla UGR porque carece de atributos de simetría.
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Venalsol Smart Light S.L. LIN8-120x-50a CAMPANA LINEAL LED 120W LENTE 30ºx70º
5000K Ra80 / Hoja de datos de luminarias

Dispone de una imagen de la luminaria en nuestro 
catálogo de luminarias. 

Emisión de luz 1: 

Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 93  97  99  100  101

Para esta luminaria no puede presentarse ninguna 
tabla UGR porque carece de atributos de simetría.
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Local 1 / Resumen

Altura del local: 12.670 m, Altura de montaje: 12.670 m, Factor 
mantenimiento: 0.90

Valores en Lux, Escala 1:1173

Superficie r [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Plano útil / 265 137 413 0.517

Suelo 30 191 6.64 385 0.035

Techo 70 40 9.00 94 0.227

Paredes (4) 65 70 2.37 364 /

Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 128 x 128 Puntos 
Zona marginal: 0.850 m

Lista de piezas - Luminarias

Valor de eficiencia energética: 2.61 W/m² = 0.99 W/m²/100 lx (Base: 4269.69 m²) 

N° Pieza Designación (Factor de corrección) F (Luminaria) [lm] F (Lámparas) [lm] P [W]

1 4
VENALSOL SMART LIGHT S.L. CAL8-
150T-50a CAMPANA LED 150W LENTE 90º
(1.000) 

19153 19155 150.7

2 8
VENALSOL SMART LIGHT S.L. CAL8-
200T-50a CAMPANA LED 200W LENTE 90º
(1.000) 

24329 24331 201.0

3 24
Venalsol Smart Light S.L. LIN8-120x-50a 
CAMPANA LINEAL LED 120W LENTE 
30ºx70º 5000K Ra80 (1.000) 

13628 13492 120.2

4 40
Venalsol Smart Light S.L. LIN8-150x-50a 
CAMPANA LINEAL LED 150W LENTE 
30ºx70º 5000K Ra80 (1.000) 

16934 16782 151.5

Total: 1275678 Total: 1266356 11155.6
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Local 1 / Lista de luminarias

4 Pieza VENALSOL SMART LIGHT S.L. CAL8-150T-50a 
CAMPANA LED 150W LENTE 90º
N° de artículo: 
Flujo luminoso (Luminaria): 19153 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 19155 lm
Potencia de las luminarias: 150.7 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 78  97  100  100  100
Lámpara: 1 x 100% 5000K Ra>80 (Factor de 
corrección 1.000).

Dispone de una imagen 
de la luminaria en 

nuestro catálogo de 
luminarias. 

8 Pieza VENALSOL SMART LIGHT S.L. CAL8-200T-50a 
CAMPANA LED 200W LENTE 90º
N° de artículo: 
Flujo luminoso (Luminaria): 24329 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 24331 lm
Potencia de las luminarias: 201.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 77  97  100  100  100
Lámpara: 1 x 100% 5000K Ra>80 (Factor de 
corrección 1.000).

Dispone de una imagen 
de la luminaria en 

nuestro catálogo de 
luminarias. 

24 Pieza Venalsol Smart Light S.L. LIN8-120x-50a 
CAMPANA LINEAL LED 120W LENTE 30ºx70º
5000K Ra80
N° de artículo: 
Flujo luminoso (Luminaria): 13628 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 13492 lm
Potencia de las luminarias: 120.2 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 93  97  99  100  101
Lámpara: 1 x 120W 5000K Ra80 (Factor de 
corrección 1.000).

Dispone de una imagen 
de la luminaria en 

nuestro catálogo de 
luminarias. 

40 Pieza Venalsol Smart Light S.L. LIN8-150x-50a 
CAMPANA LINEAL LED 150W LENTE 30ºx70º
5000K Ra80
N° de artículo: 
Flujo luminoso (Luminaria): 16934 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 16782 lm
Potencia de las luminarias: 151.5 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 92  97  99  100  101
Lámpara: 1 x 150W 5000K Ra80 (Factor de 
corrección 1.000).

Dispone de una imagen 
de la luminaria en 

nuestro catálogo de 
luminarias. 
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Local 1 / Luminarias (ubicación)

Escala 1 : 618

Lista de piezas - Luminarias

N° Pieza Designación

1 4 VENALSOL SMART LIGHT S.L. CAL8-150T-50a CAMPANA LED 150W LENTE 90º

2 8 VENALSOL SMART LIGHT S.L. CAL8-200T-50a CAMPANA LED 200W LENTE 90º

3 24
Venalsol Smart Light S.L. LIN8-120x-50a CAMPANA LINEAL LED 120W LENTE 30ºx70º 5000K 
Ra80

4 40
Venalsol Smart Light S.L. LIN8-150x-50a CAMPANA LINEAL LED 150W LENTE 30ºx70º 5000K 
Ra80
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Local 1 / Luminarias (lista de coordenadas)

VENALSOL SMART LIGHT S.L. CAL8-150T-50a CAMPANA LED 150W LENTE 90º
19153 lm, 150.7 W, 1 x 1 x 100% 5000K Ra>80 (Factor de corrección 1.000).

N° Posición [m] Rotación [°]
X Y Z X Y Z

1 20.469 56.318 12.670 0.0 0.0 0.0

2 32.216 56.318 12.670 0.0 0.0 0.0

3 43.963 56.318 12.670 0.0 0.0 0.0

4 55.710 56.318 12.670 0.0 0.0 0.0
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Local 1 / Luminarias (lista de coordenadas)

VENALSOL SMART LIGHT S.L. CAL8-200T-50a CAMPANA LED 200W LENTE 90º
24329 lm, 201.0 W, 1 x 1 x 100% 5000K Ra>80 (Factor de corrección 1.000).

N° Posición [m] Rotación [°]
X Y Z X Y Z

1 20.479 50.320 12.670 0.0 0.0 0.0

2 32.220 50.320 12.670 0.0 0.0 0.0

3 43.961 50.320 12.670 0.0 0.0 0.0

4 55.709 50.320 12.670 0.0 0.0 0.0

5 20.479 44.312 12.670 0.0 0.0 0.0

6 32.220 44.312 12.670 0.0 0.0 0.0

7 43.961 44.312 12.670 0.0 0.0 0.0

8 55.709 44.312 12.670 0.0 0.0 0.0
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Local 1 / Luminarias (lista de coordenadas)

Venalsol Smart Light S.L. LIN8-120x-50a CAMPANA LINEAL LED 120W LENTE 30ºx70º
5000K Ra80
13628 lm, 120.2 W, 1 x 1 x 120W 5000K Ra80 (Factor de corrección 1.000).

N° Posición [m] Rotación [°]
X Y Z X Y Z

1 18.382 81.463 12.670 0.0 0.0 0.0

2 18.382 87.606 12.670 0.0 0.0 0.0

3 18.382 93.749 12.670 0.0 0.0 0.0

4 23.884 81.464 12.670 0.0 0.0 0.0

5 23.884 87.607 12.670 0.0 0.0 0.0

6 23.884 93.750 12.670 0.0 0.0 0.0

7 29.728 81.465 12.670 0.0 0.0 0.0

8 29.728 87.608 12.670 0.0 0.0 0.0

9 29.728 93.751 12.670 0.0 0.0 0.0

10 35.198 81.464 12.670 0.0 0.0 0.0

11 35.198 87.607 12.670 0.0 0.0 0.0

12 35.198 93.750 12.670 0.0 0.0 0.0

13 41.062 81.464 12.670 0.0 0.0 0.0

14 41.062 87.607 12.670 0.0 0.0 0.0

15 41.062 93.750 12.670 0.0 0.0 0.0

16 46.815 81.464 12.670 0.0 0.0 0.0

17 46.815 87.607 12.670 0.0 0.0 0.0

18 46.815 93.750 12.670 0.0 0.0 0.0

19 52.603 81.464 12.670 0.0 0.0 0.0

20 52.603 87.607 12.670 0.0 0.0 0.0

21 52.603 93.750 12.670 0.0 0.0 0.0

22 58.268 81.463 12.670 0.0 0.0 0.0

23 58.268 87.606 12.670 0.0 0.0 0.0

24 58.268 93.749 12.670 0.0 0.0 0.0
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Local 1 / Luminarias (lista de coordenadas)

Venalsol Smart Light S.L. LIN8-150x-50a CAMPANA LINEAL LED 150W LENTE 30ºx70º
5000K Ra80
16934 lm, 151.5 W, 1 x 1 x 150W 5000K Ra80 (Factor de corrección 1.000).

N° Posición [m] Rotación [°]
X Y Z X Y Z

1 18.287 60.465 12.670 0.0 0.0 0.0

2 18.287 72.468 12.670 0.0 0.0 0.0

3 18.170 105.710 12.670 0.0 0.0 0.0

4 18.170 117.746 12.670 0.0 0.0 0.0

5 18.233 129.744 12.670 0.0 0.0 0.0

6 23.684 60.466 12.670 0.0 0.0 0.0

7 23.684 72.461 12.670 0.0 0.0 0.0

8 29.857 60.472 12.670 0.0 0.0 0.0

9 29.857 72.472 12.670 0.0 0.0 0.0

10 35.232 60.476 12.670 0.0 0.0 0.0

11 35.232 72.476 12.670 0.0 0.0 0.0

12 41.198 60.480 12.670 0.0 0.0 0.0

13 41.198 72.476 12.670 0.0 0.0 0.0

14 46.674 60.483 12.670 0.0 0.0 0.0

15 46.674 72.484 12.670 0.0 0.0 0.0

16 52.705 60.484 12.670 0.0 0.0 0.0

17 52.705 72.488 12.670 0.0 0.0 0.0

18 58.270 60.488 12.670 0.0 0.0 0.0

19 58.270 72.492 12.670 0.0 0.0 0.0

20 23.830 105.736 12.670 0.0 0.0 0.0

21 23.830 117.739 12.670 0.0 0.0 0.0

22 29.682 105.742 12.670 0.0 0.0 0.0

23 29.682 117.743 12.670 0.0 0.0 0.0

24 35.306 105.742 12.670 0.0 0.0 0.0

25 35.306 117.740 12.670 0.0 0.0 0.0

26 41.097 105.741 12.670 0.0 0.0 0.0

27 41.097 117.742 12.670 0.0 0.0 0.0

28 46.798 105.744 12.670 0.0 0.0 0.0
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Local 1 / Luminarias (lista de coordenadas)

N° Posición [m] Rotación [°]
X Y Z X Y Z

29 46.798 117.742 12.670 0.0 0.0 0.0

30 52.671 105.741 12.670 0.0 0.0 0.0

31 52.671 117.743 12.670 0.0 0.0 0.0

32 58.123 105.742 12.670 0.0 0.0 0.0

33 58.123 117.741 12.670 0.0 0.0 0.0

34 23.944 129.400 12.670 0.0 0.0 0.0

35 29.754 129.400 12.670 0.0 0.0 0.0

36 35.367 129.400 12.670 0.0 0.0 0.0

37 41.231 129.400 12.670 0.0 0.0 0.0

38 46.802 129.400 12.670 0.0 0.0 0.0

39 52.714 129.400 12.670 0.0 0.0 0.0

40 58.373 129.400 12.670 0.0 0.0 0.0
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Proyecto 01C-20102018
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Teléfono

Fax
e-Mail

Local 1 / Resultados luminotécnicos

Flujo luminoso total: 1275678 lm
Potencia total: 11155.6 W
Factor mantenimiento: 0.90
Zona marginal: 0.850 m

Superficie Intensidades lumínicas medias 
[lx] 

Grado de reflexión 
[%]

Densidad lumínica media 
[cd/m²] 

directo indirecto total
Plano útil 230 35 265 / / 

Superficie de cálculo 1 228 39 267 / / 
Superficie de cálculo 
Pasillo 4

199 18 217 / / 

Superficie de cálculo 
Pasillo 5

200 17 218 / / 

Superficie de cálculo 
Pasillo 6

200 17 217 / / 

Superficie de cálculo 
Pasillo 7

200 17 217 / / 

Superficie de cálculo 
Pasillo 8

200 17 217 / / 

Superficie de cálculo 2 259 59 318 / / 

Suelo 164 28 191 30 18

Techo 0.01 40 40 70 8.83

Pared 1 65 65 131 65 27

Pared 2 9.49 16 25 65 5.21

Pared 3 48 27 75 65 16

Pared 4 23 56 80 65 16

Simetrías en el plano útil
Emin / Em: 0.517 (1:2) 

Emin / Emax: 0.332 (1:3) 

Valor de eficiencia energética: 2.61 W/m² = 0.99 W/m²/100 lx (Base: 4269.69 m²) 
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Local 1 / Rendering (procesado) de colores falsos
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Proyecto 01C-20102018
12.02.2019

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Local 1 / Plano útil / Isolíneas (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 715
Situación de la superficie en el local:
Plano útil con 0.850 m Zona 
marginal
Punto marcado:
(15.622 m, 42.402 m, 0.850 m) 

Trama: 128 x 128 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

265 137 413 0.517 0.332
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Proyecto 01C-20102018
12.02.2019

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Local 1 / Superficie de cálculo 1 / Isolíneas (E, perpendicular)

Valores en Lux, Escala 1 : 556
Situación de la superficie en el local:
Punto marcado:
(15.737 m, 60.390 m, 0.000 m) 

Trama: 16 x 128 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

267 164 380 0.614 0.432
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Proyecto 01C-20102018
12.02.2019

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Local 1 / Superficie de cálculo Pasillo 4 / Isolíneas (E, perpendicular)

Valores en Lux, Escala 1 : 557
Situación de la superficie en el local:
Punto marcado:
(33.899 m, 60.396 m, 0.000 m) 

Trama: 16 x 128 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

217 143 315 0.659 0.456
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Proyecto 01C-20102018
12.02.2019

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Local 1 / Superficie de cálculo Pasillo 5 / Isolíneas (E, perpendicular)

Valores en Lux, Escala 1 : 557
Situación de la superficie en el local:
Punto marcado:
(39.783 m, 60.409 m, 0.000 m) 

Trama: 16 x 128 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

218 144 315 0.659 0.457
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Proyecto 01C-20102018
12.02.2019

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Local 1 / Superficie de cálculo Pasillo 6 / Isolíneas (E, perpendicular)

Valores en Lux, Escala 1 : 557
Situación de la superficie en el local:
Punto marcado:
(45.395 m, 60.425 m, 0.000 m) 

Trama: 16 x 128 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

217 144 312 0.664 0.462
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Proyecto 01C-20102018
12.02.2019

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Local 1 / Superficie de cálculo Pasillo 7 / Isolíneas (E, perpendicular)

Valores en Lux, Escala 1 : 557
Situación de la superficie en el local:
Punto marcado:
(51.317 m, 60.432 m, 0.000 m) 

Trama: 16 x 128 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

217 144 314 0.664 0.459
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Proyecto 01C-20102018
12.02.2019

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Local 1 / Superficie de cálculo Pasillo 8 / Isolíneas (E, perpendicular)

Valores en Lux, Escala 1 : 557
Situación de la superficie en el local:
Punto marcado:
(56.910 m, 60.445 m, 0.000 m) 

Trama: 16 x 128 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

217 142 312 0.654 0.455
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Proyecto 01C-20102018
12.02.2019

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Local 1 / Superficie de cálculo 2 / Isolíneas (E, perpendicular)

Valores en Lux, Escala 1 : 322
Situación de la superficie en el local:
Punto marcado:
(15.708 m, 42.441 m, 0.850 m) 

Trama: 128 x 64 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

318 186 399 0.585 0.467

DIALux 4.13 by DIAL GmbH Página 26



Proyecto 01C-20102018
12.02.2019

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Local 2 / Resumen

Altura del local: 12.670 m, Altura de montaje: 12.670 m, Factor 
mantenimiento: 0.90

Valores en Lux, Escala 1:1175

Superficie r [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Plano útil / 249 142 394 0.572

Suelo 30 148 5.19 379 0.035

Techo 70 26 8.49 3560 0.323

Paredes (6) 65 51 2.69 413 /

Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 128 x 128 Puntos 
Zona marginal: 0.850 m

Lista de piezas - Luminarias

Valor de eficiencia energética: 2.60 W/m² = 1.05 W/m²/100 lx (Base: 4150.95 m²) 

N° Pieza Designación (Factor de corrección) F (Luminaria) [lm] F (Lámparas) [lm] P [W]

1 6
VENALSOL SMART LIGHT S.L. CAL8-
150T-50a CAMPANA LED 150W LENTE 90º
(1.000) 

19153 19155 150.7

2 4
VENALSOL SMART LIGHT S.L. CAL8-
240T-50a CAMPANA INDUSTRIAL LED 
240W LENTE 90º (1.000) 

32117 32120 236.7

3 24
Venalsol Smart Light S.L. LIN8-120x-50a 
CAMPANA LINEAL LED 120W LENTE 
30ºx70º 5000K Ra80 (1.000) 

13628 13492 120.2

4 40
Venalsol Smart Light S.L. LIN8-150x-50a 
CAMPANA LINEAL LED 150W LENTE 
30ºx70º 5000K Ra80 (1.000) 

16934 16782 151.5

Total: 1247820 Total: 1238498 10795.8
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Proyecto 01C-20102018
12.02.2019

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Local 2 / Lista de luminarias

6 Pieza VENALSOL SMART LIGHT S.L. CAL8-150T-50a 
CAMPANA LED 150W LENTE 90º
N° de artículo: 
Flujo luminoso (Luminaria): 19153 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 19155 lm
Potencia de las luminarias: 150.7 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 78  97  100  100  100
Lámpara: 1 x 100% 5000K Ra>80 (Factor de 
corrección 1.000).

Dispone de una imagen 
de la luminaria en 

nuestro catálogo de 
luminarias. 

4 Pieza VENALSOL SMART LIGHT S.L. CAL8-240T-50a 
CAMPANA INDUSTRIAL LED 240W LENTE 90º
N° de artículo: 
Flujo luminoso (Luminaria): 32117 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 32120 lm
Potencia de las luminarias: 236.7 W
Clasificación luminarias según CIE: 99
Código CIE Flux: 64  93  99  99  100
Lámpara: 1 x 100% 5000K Ra>80 (Factor de 
corrección 1.000).

Dispone de una imagen 
de la luminaria en 

nuestro catálogo de 
luminarias. 

24 Pieza Venalsol Smart Light S.L. LIN8-120x-50a 
CAMPANA LINEAL LED 120W LENTE 30ºx70º
5000K Ra80
N° de artículo: 
Flujo luminoso (Luminaria): 13628 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 13492 lm
Potencia de las luminarias: 120.2 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 93  97  99  100  101
Lámpara: 1 x 120W 5000K Ra80 (Factor de 
corrección 1.000).

Dispone de una imagen 
de la luminaria en 

nuestro catálogo de 
luminarias. 

40 Pieza Venalsol Smart Light S.L. LIN8-150x-50a 
CAMPANA LINEAL LED 150W LENTE 30ºx70º
5000K Ra80
N° de artículo: 
Flujo luminoso (Luminaria): 16934 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 16782 lm
Potencia de las luminarias: 151.5 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 92  97  99  100  101
Lámpara: 1 x 150W 5000K Ra80 (Factor de 
corrección 1.000).

Dispone de una imagen 
de la luminaria en 

nuestro catálogo de 
luminarias. 
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Proyecto 01C-20102018
12.02.2019

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Local 2 / Luminarias (ubicación)

Escala 1 : 619

Lista de piezas - Luminarias

N° Pieza Designación

1 6 VENALSOL SMART LIGHT S.L. CAL8-150T-50a CAMPANA LED 150W LENTE 90º

2 4
VENALSOL SMART LIGHT S.L. CAL8-240T-50a CAMPANA INDUSTRIAL LED 240W LENTE 
90º

3 24
Venalsol Smart Light S.L. LIN8-120x-50a CAMPANA LINEAL LED 120W LENTE 30ºx70º 5000K 
Ra80

4 40
Venalsol Smart Light S.L. LIN8-150x-50a CAMPANA LINEAL LED 150W LENTE 30ºx70º 5000K 
Ra80
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Proyecto 01C-20102018
12.02.2019

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Local 2 / Luminarias (lista de coordenadas)

VENALSOL SMART LIGHT S.L. CAL8-150T-50a CAMPANA LED 150W LENTE 90º
19153 lm, 150.7 W, 1 x 1 x 100% 5000K Ra>80 (Factor de corrección 1.000).

N° Posición [m] Rotación [°]
X Y Z X Y Z

1 66.720 56.429 12.670 0.0 0.0 0.0

2 78.461 56.429 12.670 0.0 0.0 0.0

3 90.201 56.429 12.670 0.0 0.0 0.0

4 66.720 50.424 12.670 0.0 0.0 0.0

5 78.474 50.424 12.670 0.0 0.0 0.0

6 90.206 50.424 12.670 0.0 0.0 0.0
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Proyecto 01C-20102018
12.02.2019

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Local 2 / Luminarias (lista de coordenadas)

VENALSOL SMART LIGHT S.L. CAL8-240T-50a CAMPANA INDUSTRIAL LED 240W 
LENTE 90º
32117 lm, 236.7 W, 1 x 1 x 100% 5000K Ra>80 (Factor de corrección 1.000).

N° Posición [m] Rotación [°]
X Y Z X Y Z

1 66.730 44.434 12.670 0.0 0.0 0.0

2 78.468 44.434 12.670 0.0 0.0 0.0

3 90.205 44.434 12.670 0.0 0.0 0.0

4 102.540 56.420 12.670 0.0 0.0 0.0
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Proyecto 01C-20102018
12.02.2019

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Local 2 / Luminarias (lista de coordenadas)

Venalsol Smart Light S.L. LIN8-120x-50a CAMPANA LINEAL LED 120W LENTE 30ºx70º
5000K Ra80
13628 lm, 120.2 W, 1 x 1 x 120W 5000K Ra80 (Factor de corrección 1.000).

N° Posición [m] Rotación [°]
X Y Z X Y Z

1 64.976 81.446 12.670 0.0 0.0 0.0

2 64.976 87.589 12.670 0.0 0.0 0.0

3 64.976 93.732 12.670 0.0 0.0 0.0

4 70.477 81.454 12.670 0.0 0.0 0.0

5 70.477 87.589 12.670 0.0 0.0 0.0

6 70.477 93.724 12.670 0.0 0.0 0.0

7 76.321 81.458 12.670 0.0 0.0 0.0

8 76.321 87.589 12.670 0.0 0.0 0.0

9 76.321 93.720 12.670 0.0 0.0 0.0

10 81.792 81.459 12.670 0.0 0.0 0.0

11 81.792 87.590 12.670 0.0 0.0 0.0

12 81.792 93.722 12.670 0.0 0.0 0.0

13 87.655 81.463 12.670 0.0 0.0 0.0

14 87.655 87.594 12.670 0.0 0.0 0.0

15 87.655 93.725 12.670 0.0 0.0 0.0

16 93.408 81.467 12.670 0.0 0.0 0.0

17 93.408 87.596 12.670 0.0 0.0 0.0

18 93.408 93.725 12.670 0.0 0.0 0.0

19 99.196 81.470 12.670 0.0 0.0 0.0

20 99.196 87.597 12.670 0.0 0.0 0.0

21 99.196 93.724 12.670 0.0 0.0 0.0

22 104.861 81.474 12.670 0.0 0.0 0.0

23 104.861 87.599 12.670 0.0 0.0 0.0

24 104.861 93.725 12.670 0.0 0.0 0.0
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Proyecto 01C-20102018
12.02.2019

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Local 2 / Luminarias (lista de coordenadas)

Venalsol Smart Light S.L. LIN8-150x-50a CAMPANA LINEAL LED 150W LENTE 30ºx70º
5000K Ra80
16934 lm, 151.5 W, 1 x 1 x 150W 5000K Ra80 (Factor de corrección 1.000).

N° Posición [m] Rotación [°]
X Y Z X Y Z

1 64.881 60.448 12.670 0.0 0.0 0.0

2 64.881 72.451 12.670 0.0 0.0 0.0

3 64.763 105.692 12.670 0.0 0.0 0.0

4 64.763 117.729 12.670 0.0 0.0 0.0

5 64.826 129.726 12.670 0.0 0.0 0.0

6 70.277 60.449 12.670 0.0 0.0 0.0

7 70.277 72.444 12.670 0.0 0.0 0.0

8 76.450 60.455 12.670 0.0 0.0 0.0

9 76.450 72.455 12.670 0.0 0.0 0.0

10 81.825 60.459 12.670 0.0 0.0 0.0

11 81.825 72.459 12.670 0.0 0.0 0.0

12 87.791 60.463 12.670 0.0 0.0 0.0

13 87.791 72.461 12.670 0.0 0.0 0.0

14 93.267 60.466 12.670 0.0 0.0 0.0

15 93.267 72.467 12.670 0.0 0.0 0.0

16 99.298 60.467 12.670 0.0 0.0 0.0

17 99.298 72.471 12.670 0.0 0.0 0.0

18 104.863 60.471 12.670 0.0 0.0 0.0

19 104.863 72.475 12.670 0.0 0.0 0.0

20 70.423 105.718 12.670 0.0 0.0 0.0

21 70.423 117.722 12.670 0.0 0.0 0.0

22 76.276 105.725 12.670 0.0 0.0 0.0

23 76.276 117.726 12.670 0.0 0.0 0.0

24 81.899 105.725 12.670 0.0 0.0 0.0

25 81.899 117.723 12.670 0.0 0.0 0.0

26 87.690 105.724 12.670 0.0 0.0 0.0

27 87.690 117.725 12.670 0.0 0.0 0.0

28 93.392 105.727 12.670 0.0 0.0 0.0
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Proyecto 01C-20102018
12.02.2019

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Local 2 / Luminarias (lista de coordenadas)

N° Posición [m] Rotación [°]
X Y Z X Y Z

29 93.392 117.725 12.670 0.0 0.0 0.0

30 99.265 105.725 12.670 0.0 0.0 0.0

31 99.265 117.726 12.670 0.0 0.0 0.0

32 104.725 105.725 12.670 0.0 0.0 0.0

33 104.725 117.724 12.670 0.0 0.0 0.0

34 70.538 129.717 12.670 0.0 0.0 0.0

35 76.348 129.717 12.670 0.0 0.0 0.0

36 81.961 129.717 12.670 0.0 0.0 0.0

37 87.825 129.717 12.670 0.0 0.0 0.0

38 93.396 129.717 12.670 0.0 0.0 0.0

39 99.307 129.717 12.670 0.0 0.0 0.0

40 104.967 129.717 12.670 0.0 0.0 0.0
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Proyecto 01C-20102018
12.02.2019

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Local 2 / Resultados luminotécnicos

Flujo luminoso total: 1247820 lm
Potencia total: 10795.8 W
Factor mantenimiento: 0.90
Zona marginal: 0.850 m

Superficie Intensidades lumínicas medias 
[lx] 

Grado de reflexión 
[%]

Densidad lumínica media 
[cd/m²] 

directo indirecto total
Plano útil 221 27 249 / / 
Superficie de cálculo 
Pasillo 1

202 17 219 / / 

Superficie de cálculo 
Pasillo 2

199 17 217 / / 

Superficie de cálculo 
Pasillo 3

201 17 219 / / 

Superficie de cálculo 
Pasillo 4

199 17 216 / / 

Superficie de cálculo 
Pasillo 5

201 17 219 / / 

Superficie de cálculo 
Pasillo 6

199 17 217 / / 

Superficie de cálculo 
Pasillo 7

199 17 216 / / 

Superficie de cálculo 
Pasillo 8

200 24 224 / / 

Superficie de cálculo 1 251 58 309 / / 

Suelo 129 19 148 30 14

Techo 0.28 26 26 70 5.86

Pared 1 80 65 145 65 30

Pared 2 56 70 126 65 26

Pared 3 38 47 85 65 18

Pared 4 5.25 10 15 65 3.16

Pared 5 46 19 65 65 13

Pared 6 12 18 30 65 6.16

Simetrías en el plano útil
Emin / Em: 0.572 (1:2) 

Emin / Emax: 0.361 (1:3) 

Valor de eficiencia energética: 2.60 W/m² = 1.05 W/m²/100 lx (Base: 4150.95 m²) 
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Proyecto 01C-20102018
12.02.2019

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Local 2 / Rendering (procesado) de colores falsos
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Proyecto 01C-20102018
12.02.2019

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Local 2 / Plano útil / Isolíneas (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 715
Situación de la superficie en el local:
Plano útil con 0.850 m Zona 
marginal
Punto marcado:
(62.522 m, 42.492 m, 0.850 m) 

Trama: 128 x 128 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

249 142 394 0.572 0.361
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Proyecto 01C-20102018
12.02.2019

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Local 2 / Superficie de cálculo Pasillo 1 / Isolíneas (E, perpendicular)

Valores en Lux, Escala 1 : 557
Situación de la superficie en el local:
Punto marcado:
(63.423 m, 59.963 m, 0.000 m) 

Trama: 16 x 128 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

219 148 314 0.676 0.470
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Proyecto 01C-20102018
12.02.2019

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Local 2 / Superficie de cálculo Pasillo 2 / Isolíneas (E, perpendicular)

Valores en Lux, Escala 1 : 557
Situación de la superficie en el local:
Punto marcado:
(69.028 m, 59.985 m, 0.000 m) 

Trama: 16 x 128 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

217 144 313 0.666 0.461
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Proyecto 01C-20102018
12.02.2019

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Local 2 / Superficie de cálculo Pasillo 3 / Isolíneas (E, perpendicular)

Valores en Lux, Escala 1 : 557
Situación de la superficie en el local:
Punto marcado:
(74.888 m, 59.997 m, 0.000 m) 

Trama: 16 x 128 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

219 146 313 0.668 0.467

DIALux 4.13 by DIAL GmbH Página 40



Proyecto 01C-20102018
12.02.2019

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Local 2 / Superficie de cálculo Pasillo 4 / Isolíneas (E, perpendicular)

Valores en Lux, Escala 1 : 557
Situación de la superficie en el local:
Punto marcado:
(80.473 m, 60.003 m, 0.000 m) 

Trama: 16 x 128 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

216 145 313 0.669 0.462
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Proyecto 01C-20102018
12.02.2019

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Local 2 / Superficie de cálculo Pasillo 5 / Isolíneas (E, perpendicular)

Valores en Lux, Escala 1 : 557
Situación de la superficie en el local:
Punto marcado:
(86.356 m, 60.016 m, 0.000 m) 

Trama: 16 x 128 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

219 146 314 0.666 0.464
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Proyecto 01C-20102018
12.02.2019

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Local 2 / Superficie de cálculo Pasillo 6 / Isolíneas (E, perpendicular)

Valores en Lux, Escala 1 : 557
Situación de la superficie en el local:
Punto marcado:
(91.968 m, 60.032 m, 0.000 m) 

Trama: 16 x 128 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

217 147 313 0.678 0.470
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Proyecto 01C-20102018
12.02.2019

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Local 2 / Superficie de cálculo Pasillo 7 / Isolíneas (E, perpendicular)

Valores en Lux, Escala 1 : 557
Situación de la superficie en el local:
Punto marcado:
(97.890 m, 60.039 m, 0.000 m) 

Trama: 16 x 128 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

216 147 314 0.680 0.469
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Proyecto 01C-20102018
12.02.2019

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Local 2 / Superficie de cálculo Pasillo 8 / Isolíneas (E, perpendicular)

Valores en Lux, Escala 1 : 557
Situación de la superficie en el local:
Punto marcado:
(103.483 m, 60.053 m, 0.000 m) 

Trama: 16 x 128 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

224 150 322 0.670 0.466
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Proyecto 01C-20102018
12.02.2019

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Local 2 / Superficie de cálculo 1 / Isolíneas (E, perpendicular)

Valores en Lux, Escala 1 : 321
Situación de la superficie en el local:
Punto marcado:
(62.469 m, 42.649 m, 0.850 m) 

Trama: 64 x 128 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

309 159 395 0.516 0.404
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Proyecto 01C-20102018
12.02.2019

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Local 3 / Resumen

Altura del local: 12.670 m, Altura de montaje: 12.670 m, Factor 
mantenimiento: 0.90

Valores en Lux, Escala 1:1173

Superficie r [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Plano útil / 249 136 412 0.545

Suelo 30 147 3.63 394 0.025

Techo 70 26 9.54 2630 0.366

Paredes (6) 65 45 1.71 428 /

Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 128 x 128 Puntos 
Zona marginal: 0.850 m

Lista de piezas - Luminarias

N° Pieza Designación (Factor de corrección) F (Luminaria) [lm] F (Lámparas) [lm] P [W]

1 2
VENALSOL SMART LIGHT S.L. CAL8-
150T-50a CAMPANA LED 150W LENTE 90º
(1.000) 

19153 19155 150.7

2 2
VENALSOL SMART LIGHT S.L. CAL8-
200T-50a CAMPANA LED 200W LENTE 90º
(1.000) 

24329 24331 201.0

3 3
VENALSOL SMART LIGHT S.L. CAL8-
240T-50a CAMPANA INDUSTRIAL LED 
240W LENTE 90º (1.000) 

32117 32120 236.7

4 18
Venalsol Smart Light S.L. LIN8-120x-50a 
CAMPANA LINEAL LED 120W LENTE 
30ºx70º 5000K Ra80 (1.000) 

13628 13492 120.2

5 30
Venalsol Smart Light S.L. LIN8-150x-50a 
CAMPANA LINEAL LED 150W LENTE 
30ºx70º 5000K Ra80 (1.000) 

16934 16782 151.5

Total: 936641 Total: 929648 8122.1



Valor de eficiencia energética: 2.61 W/m² = 1.05 W/m²/100 lx (Base: 3110.81 m²) 
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Proyecto 01C-20102018
12.02.2019

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Local 3 / Lista de luminarias

2 Pieza VENALSOL SMART LIGHT S.L. CAL8-150T-50a 
CAMPANA LED 150W LENTE 90º
N° de artículo: 
Flujo luminoso (Luminaria): 19153 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 19155 lm
Potencia de las luminarias: 150.7 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 78  97  100  100  100
Lámpara: 1 x 100% 5000K Ra>80 (Factor de 
corrección 1.000).

Dispone de una imagen 
de la luminaria en 

nuestro catálogo de 
luminarias. 

2 Pieza VENALSOL SMART LIGHT S.L. CAL8-200T-50a 
CAMPANA LED 200W LENTE 90º
N° de artículo: 
Flujo luminoso (Luminaria): 24329 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 24331 lm
Potencia de las luminarias: 201.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 77  97  100  100  100
Lámpara: 1 x 100% 5000K Ra>80 (Factor de 
corrección 1.000).

Dispone de una imagen 
de la luminaria en 

nuestro catálogo de 
luminarias. 

3 Pieza VENALSOL SMART LIGHT S.L. CAL8-240T-50a 
CAMPANA INDUSTRIAL LED 240W LENTE 90º
N° de artículo: 
Flujo luminoso (Luminaria): 32117 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 32120 lm
Potencia de las luminarias: 236.7 W
Clasificación luminarias según CIE: 99
Código CIE Flux: 64  93  99  99  100
Lámpara: 1 x 100% 5000K Ra>80 (Factor de 
corrección 1.000).

Dispone de una imagen 
de la luminaria en 

nuestro catálogo de 
luminarias. 

18 Pieza Venalsol Smart Light S.L. LIN8-120x-50a 
CAMPANA LINEAL LED 120W LENTE 30ºx70º
5000K Ra80
N° de artículo: 
Flujo luminoso (Luminaria): 13628 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 13492 lm
Potencia de las luminarias: 120.2 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 93  97  99  100  101
Lámpara: 1 x 120W 5000K Ra80 (Factor de 
corrección 1.000).

Dispone de una imagen 
de la luminaria en 

nuestro catálogo de 
luminarias. 

30 Pieza Venalsol Smart Light S.L. LIN8-150x-50a 
CAMPANA LINEAL LED 150W LENTE 30ºx70º
5000K Ra80
N° de artículo: 
Flujo luminoso (Luminaria): 16934 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 16782 lm
Potencia de las luminarias: 151.5 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 92  97  99  100  101
Lámpara: 1 x 150W 5000K Ra80 (Factor de 
corrección 1.000).

Dispone de una imagen 
de la luminaria en 

nuestro catálogo de 
luminarias. 
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Proyecto 01C-20102018
12.02.2019

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Local 3 / Luminarias (ubicación)

Escala 1 : 618

Lista de piezas - Luminarias

N° Pieza Designación

1 2 VENALSOL SMART LIGHT S.L. CAL8-150T-50a CAMPANA LED 150W LENTE 90º

2 2 VENALSOL SMART LIGHT S.L. CAL8-200T-50a CAMPANA LED 200W LENTE 90º

3 3
VENALSOL SMART LIGHT S.L. CAL8-240T-50a CAMPANA INDUSTRIAL LED 240W LENTE 
90º

4 18
Venalsol Smart Light S.L. LIN8-120x-50a CAMPANA LINEAL LED 120W LENTE 30ºx70º 5000K 
Ra80
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Proyecto 01C-20102018
12.02.2019

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Local 3 / Luminarias (ubicación)

Lista de piezas - Luminarias

N° Pieza Designación

5 30
Venalsol Smart Light S.L. LIN8-150x-50a CAMPANA LINEAL LED 150W LENTE 30ºx70º 5000K 
Ra80
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Proyecto 01C-20102018
12.02.2019

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Local 3 / Luminarias (lista de coordenadas)

VENALSOL SMART LIGHT S.L. CAL8-150T-50a CAMPANA LED 150W LENTE 90º
19153 lm, 150.7 W, 1 x 1 x 100% 5000K Ra>80 (Factor de corrección 1.000).

N° Posición [m] Rotación [°]
X Y Z X Y Z

1 125.605 56.427 12.670 0.0 0.0 0.0

2 137.357 56.427 12.670 0.0 0.0 0.0
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Proyecto 01C-20102018
12.02.2019

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Local 3 / Luminarias (lista de coordenadas)

VENALSOL SMART LIGHT S.L. CAL8-200T-50a CAMPANA LED 200W LENTE 90º
24329 lm, 201.0 W, 1 x 1 x 100% 5000K Ra>80 (Factor de corrección 1.000).

N° Posición [m] Rotación [°]
X Y Z X Y Z

1 125.657 50.411 12.670 0.0 0.0 0.0

2 137.371 50.411 12.670 0.0 0.0 0.0
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Proyecto 01C-20102018
12.02.2019

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Local 3 / Luminarias (lista de coordenadas)

VENALSOL SMART LIGHT S.L. CAL8-240T-50a CAMPANA INDUSTRIAL LED 240W 
LENTE 90º
32117 lm, 236.7 W, 1 x 1 x 100% 5000K Ra>80 (Factor de corrección 1.000).

N° Posición [m] Rotación [°]
X Y Z X Y Z

1 125.641 44.451 12.670 0.0 0.0 0.0

2 137.366 44.451 12.670 0.0 0.0 0.0

3 113.300 56.437 12.670 0.0 0.0 0.0
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Proyecto 01C-20102018
12.02.2019

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Local 3 / Luminarias (lista de coordenadas)

Venalsol Smart Light S.L. LIN8-120x-50a CAMPANA LINEAL LED 120W LENTE 30ºx70º
5000K Ra80
13628 lm, 120.2 W, 1 x 1 x 120W 5000K Ra80 (Factor de corrección 1.000).

N° Posición [m] Rotación [°]
X Y Z X Y Z

1 111.584 87.589 12.670 0.0 0.0 0.0

2 111.584 93.732 12.670 0.0 0.0 0.0

3 111.584 81.446 12.670 0.0 0.0 0.0

4 117.086 81.454 12.670 0.0 0.0 0.0

5 117.086 87.589 12.670 0.0 0.0 0.0

6 117.086 93.724 12.670 0.0 0.0 0.0

7 122.930 81.458 12.670 0.0 0.0 0.0

8 122.930 87.589 12.670 0.0 0.0 0.0

9 122.930 93.720 12.670 0.0 0.0 0.0

10 128.400 81.459 12.670 0.0 0.0 0.0

11 128.400 87.590 12.670 0.0 0.0 0.0

12 128.400 93.722 12.670 0.0 0.0 0.0

13 134.264 81.463 12.670 0.0 0.0 0.0

14 134.264 87.594 12.670 0.0 0.0 0.0

15 134.264 93.725 12.670 0.0 0.0 0.0

16 140.017 81.467 12.670 0.0 0.0 0.0

17 140.017 87.596 12.670 0.0 0.0 0.0

18 140.017 93.725 12.670 0.0 0.0 0.0
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Proyecto 01C-20102018
12.02.2019

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Local 3 / Luminarias (lista de coordenadas)

Venalsol Smart Light S.L. LIN8-150x-50a CAMPANA LINEAL LED 150W LENTE 30ºx70º
5000K Ra80
16934 lm, 151.5 W, 1 x 1 x 150W 5000K Ra80 (Factor de corrección 1.000).

N° Posición [m] Rotación [°]
X Y Z X Y Z

1 111.489 60.448 12.670 0.0 0.0 0.0

2 111.489 72.451 12.670 0.0 0.0 0.0

3 111.372 105.692 12.670 0.0 0.0 0.0

4 111.372 117.729 12.670 0.0 0.0 0.0

5 111.435 129.726 12.670 0.0 0.0 0.0

6 116.886 60.449 12.670 0.0 0.0 0.0

7 116.886 72.444 12.670 0.0 0.0 0.0

8 123.059 60.455 12.670 0.0 0.0 0.0

9 123.059 72.455 12.670 0.0 0.0 0.0

10 128.434 60.459 12.670 0.0 0.0 0.0

11 128.434 72.459 12.670 0.0 0.0 0.0

12 134.400 60.463 12.670 0.0 0.0 0.0

13 134.400 72.461 12.670 0.0 0.0 0.0

14 139.876 60.466 12.670 0.0 0.0 0.0

15 139.876 72.467 12.670 0.0 0.0 0.0

16 117.032 105.718 12.670 0.0 0.0 0.0

17 117.032 117.722 12.670 0.0 0.0 0.0

18 122.884 105.725 12.670 0.0 0.0 0.0

19 122.884 117.726 12.670 0.0 0.0 0.0

20 128.508 105.725 12.670 0.0 0.0 0.0

21 128.508 117.723 12.670 0.0 0.0 0.0

22 134.299 105.724 12.670 0.0 0.0 0.0

23 134.299 117.725 12.670 0.0 0.0 0.0

24 140.000 105.727 12.670 0.0 0.0 0.0

25 140.000 117.725 12.670 0.0 0.0 0.0

26 117.146 129.280 12.670 0.0 0.0 0.0

27 122.956 129.280 12.670 0.0 0.0 0.0

28 128.569 129.280 12.670 0.0 0.0 0.0
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Proyecto 01C-20102018
12.02.2019

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Local 3 / Luminarias (lista de coordenadas)

N° Posición [m] Rotación [°]
X Y Z X Y Z

29 134.433 129.280 12.670 0.0 0.0 0.0

30 140.000 129.280 12.670 0.0 0.0 0.0
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Proyecto 01C-20102018
12.02.2019

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Local 3 / Resultados luminotécnicos

Flujo luminoso total: 936641 lm
Potencia total: 8122.1 W
Factor mantenimiento: 0.90
Zona marginal: 0.850 m

Superficie Intensidades lumínicas medias 
[lx] 

Grado de reflexión 
[%]

Densidad lumínica media 
[cd/m²] 

directo indirecto total
Plano útil 222 27 249 / / 
Superficie de cálculo 
Pasillo 1

203 17 220 / / 

Superficie de cálculo 
Pasillo 2

200 18 217 / / 

Superficie de cálculo 
Pasillo 3

201 19 220 / / 

Superficie de cálculo 
Pasillo 4

201 18 219 / / 

Superficie de cálculo 
Pasillo 5

202 18 220 / / 

Superficie de cálculo 
Pasillo 6

201 18 220 / / 

Superficie de cálculo 1 261 58 319 / / 

Suelo 128 19 147 30 14

Techo 0.36 26 26 70 5.81

Pared 1 69 74 143 65 30

Pared 2 81 65 147 65 30

Pared 3 11 16 26 65 5.40

Pared 4 40 17 57 65 12

Pared 5 5.80 9.03 15 65 3.07

Pared 6 38 49 87 65 18

Simetrías en el plano útil
Emin / Em: 0.545 (1:2) 

Emin / Emax: 0.330 (1:3) 

Valor de eficiencia energética: 2.61 W/m² = 1.05 W/m²/100 lx (Base: 3110.81 m²) 
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Proyecto 01C-20102018
12.02.2019

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Local 3 / Rendering (procesado) de colores falsos
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Proyecto 01C-20102018
12.02.2019

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Local 3 / Plano útil / Isolíneas (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 714
Situación de la superficie en el local:
Plano útil con 0.850 m Zona 
marginal
Punto marcado:
(121.309 m, 51.247 m, 0.850 m) 

Trama: 128 x 128 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

249 136 412 0.545 0.330
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Proyecto 01C-20102018
12.02.2019

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Local 3 / Superficie de cálculo Pasillo 1 / Isolíneas (E, perpendicular)

Valores en Lux, Escala 1 : 557
Situación de la superficie en el local:
Punto marcado:
(110.052 m, 59.972 m, 0.000 m) 

Trama: 16 x 128 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

220 148 313 0.674 0.473
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Proyecto 01C-20102018
12.02.2019

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Local 3 / Superficie de cálculo Pasillo 2 / Isolíneas (E, perpendicular)

Valores en Lux, Escala 1 : 557
Situación de la superficie en el local:
Punto marcado:
(115.656 m, 59.994 m, 0.000 m) 

Trama: 16 x 128 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

217 143 314 0.657 0.455
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Proyecto 01C-20102018
12.02.2019

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Local 3 / Superficie de cálculo Pasillo 3 / Isolíneas (E, perpendicular)

Valores en Lux, Escala 1 : 557
Situación de la superficie en el local:
Punto marcado:
(121.516 m, 60.006 m, 0.000 m) 

Trama: 16 x 128 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

220 145 314 0.658 0.461
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Proyecto 01C-20102018
12.02.2019

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Local 3 / Superficie de cálculo Pasillo 4 / Isolíneas (E, perpendicular)

Valores en Lux, Escala 1 : 557
Situación de la superficie en el local:
Punto marcado:
(127.101 m, 60.012 m, 0.000 m) 

Trama: 16 x 128 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

219 144 316 0.658 0.457
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Proyecto 01C-20102018
12.02.2019

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Local 3 / Superficie de cálculo Pasillo 5 / Isolíneas (E, perpendicular)

Valores en Lux, Escala 1 : 557
Situación de la superficie en el local:
Punto marcado:
(132.985 m, 60.025 m, 0.000 m) 

Trama: 16 x 128 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

220 144 317 0.654 0.453
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Proyecto 01C-20102018
12.02.2019

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Local 3 / Superficie de cálculo Pasillo 6 / Isolíneas (E, perpendicular)

Valores en Lux, Escala 1 : 557
Situación de la superficie en el local:
Punto marcado:
(138.596 m, 60.041 m, 0.000 m) 

Trama: 16 x 128 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

220 145 314 0.660 0.462
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Proyecto 01C-20102018
12.02.2019

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Local 3 / Superficie de cálculo 1 / Isolíneas (E, perpendicular)

Valores en Lux, Escala 1 : 232
Situación de la superficie en el local:
Punto marcado:
(121.615 m, 51.845 m, 0.850 m) 

Trama: 128 x 64 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

319 168 411 0.527 0.409

DIALux 4.13 by DIAL GmbH Página 66



Proyecto 01C-20102018
12.02.2019

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Local 4 / Resumen

Altura del local: 12.670 m, Altura de montaje: 12.670 m, Factor 
mantenimiento: 0.90

Valores en Lux, Escala 1:1174

Superficie r [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Plano útil / 302 142 450 0.470

Suelo 30 250 3.25 435 0.013

Techo 70 62 8.61 177 0.140

Paredes (6) 65 92 3.17 1805 /

Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 128 x 128 Puntos 
Zona marginal: 0.850 m

Lista de piezas - Luminarias

Valor de eficiencia energética: 2.84 W/m² = 0.94 W/m²/100 lx (Base: 3238.33 m²) 

N° Pieza Designación (Factor de corrección) F (Luminaria) [lm] F (Lámparas) [lm] P [W]

1 4
VENALSOL SMART LIGHT S.L. CAL8-
150T-50a CAMPANA LED 150W LENTE 90º
(1.000) 

19153 19155 150.7

2 8
VENALSOL SMART LIGHT S.L. CAL8-
200T-50a CAMPANA LED 200W LENTE 90º
(1.000) 

24329 24331 201.0

3 19
Venalsol Smart Light S.L. LIN8-120x-50a 
CAMPANA LINEAL LED 120W LENTE 
30ºx70º 5000K Ra80 (1.000) 

13628 13492 120.2

4 31
Venalsol Smart Light S.L. LIN8-150x-50a 
CAMPANA LINEAL LED 150W LENTE 
30ºx70º 5000K Ra80 (1.000) 

16934 16782 151.5

Total: 1055132 Total: 1047858 9191.1
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Proyecto 01C-20102018
12.02.2019

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Local 4 / Lista de luminarias

4 Pieza VENALSOL SMART LIGHT S.L. CAL8-150T-50a 
CAMPANA LED 150W LENTE 90º
N° de artículo: 
Flujo luminoso (Luminaria): 19153 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 19155 lm
Potencia de las luminarias: 150.7 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 78  97  100  100  100
Lámpara: 1 x 100% 5000K Ra>80 (Factor de 
corrección 1.000).

Dispone de una imagen 
de la luminaria en 

nuestro catálogo de 
luminarias. 

8 Pieza VENALSOL SMART LIGHT S.L. CAL8-200T-50a 
CAMPANA LED 200W LENTE 90º
N° de artículo: 
Flujo luminoso (Luminaria): 24329 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 24331 lm
Potencia de las luminarias: 201.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 77  97  100  100  100
Lámpara: 1 x 100% 5000K Ra>80 (Factor de 
corrección 1.000).

Dispone de una imagen 
de la luminaria en 

nuestro catálogo de 
luminarias. 

19 Pieza Venalsol Smart Light S.L. LIN8-120x-50a 
CAMPANA LINEAL LED 120W LENTE 30ºx70º
5000K Ra80
N° de artículo: 
Flujo luminoso (Luminaria): 13628 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 13492 lm
Potencia de las luminarias: 120.2 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 93  97  99  100  101
Lámpara: 1 x 120W 5000K Ra80 (Factor de 
corrección 1.000).

Dispone de una imagen 
de la luminaria en 

nuestro catálogo de 
luminarias. 

31 Pieza Venalsol Smart Light S.L. LIN8-150x-50a 
CAMPANA LINEAL LED 150W LENTE 30ºx70º
5000K Ra80
N° de artículo: 
Flujo luminoso (Luminaria): 16934 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 16782 lm
Potencia de las luminarias: 151.5 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 92  97  99  100  101
Lámpara: 1 x 150W 5000K Ra80 (Factor de 
corrección 1.000).

Dispone de una imagen 
de la luminaria en 

nuestro catálogo de 
luminarias. 
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Proyecto 01C-20102018
12.02.2019

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Local 4 / Luminarias (ubicación)

Escala 1 : 619

Lista de piezas - Luminarias

N° Pieza Designación

1 4 VENALSOL SMART LIGHT S.L. CAL8-150T-50a CAMPANA LED 150W LENTE 90º

2 8 VENALSOL SMART LIGHT S.L. CAL8-200T-50a CAMPANA LED 200W LENTE 90º

3 19
Venalsol Smart Light S.L. LIN8-120x-50a CAMPANA LINEAL LED 120W LENTE 30ºx70º 5000K 
Ra80

4 31
Venalsol Smart Light S.L. LIN8-150x-50a CAMPANA LINEAL LED 150W LENTE 30ºx70º 5000K 
Ra80
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Proyecto 01C-20102018
12.02.2019

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Local 4 / Luminarias (lista de coordenadas)

VENALSOL SMART LIGHT S.L. CAL8-150T-50a CAMPANA LED 150W LENTE 90º
19153 lm, 150.7 W, 1 x 1 x 100% 5000K Ra>80 (Factor de corrección 1.000).

N° Posición [m] Rotación [°]
X Y Z X Y Z

1 146.959 56.568 12.670 0.0 0.0 0.0

2 158.706 56.568 12.670 0.0 0.0 0.0

3 170.454 56.568 12.670 0.0 0.0 0.0

4 182.201 56.568 12.670 0.0 0.0 0.0
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Proyecto 01C-20102018
12.02.2019

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Local 4 / Luminarias (lista de coordenadas)

VENALSOL SMART LIGHT S.L. CAL8-200T-50a CAMPANA LED 200W LENTE 90º
24329 lm, 201.0 W, 1 x 1 x 100% 5000K Ra>80 (Factor de corrección 1.000).

N° Posición [m] Rotación [°]
X Y Z X Y Z

1 146.969 50.570 12.670 0.0 0.0 0.0

2 158.710 50.570 12.670 0.0 0.0 0.0

3 170.451 50.570 12.670 0.0 0.0 0.0

4 182.192 50.570 12.670 0.0 0.0 0.0

5 146.960 44.562 12.670 0.0 0.0 0.0

6 158.707 44.562 12.670 0.0 0.0 0.0

7 170.453 44.562 12.670 0.0 0.0 0.0

8 182.199 44.562 12.670 0.0 0.0 0.0
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Proyecto 01C-20102018
12.02.2019

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Local 4 / Luminarias (lista de coordenadas)

Venalsol Smart Light S.L. LIN8-120x-50a CAMPANA LINEAL LED 120W LENTE 30ºx70º
5000K Ra80
13628 lm, 120.2 W, 1 x 1 x 120W 5000K Ra80 (Factor de corrección 1.000).

N° Posición [m] Rotación [°]
X Y Z X Y Z

1 146.308 81.440 12.670 0.0 0.0 0.0

2 146.308 87.583 12.670 0.0 0.0 0.0

3 146.308 93.726 12.670 0.0 0.0 0.0

4 151.810 81.449 12.670 0.0 0.0 0.0

5 151.810 87.584 12.670 0.0 0.0 0.0

6 151.810 93.718 12.670 0.0 0.0 0.0

7 157.654 81.453 12.670 0.0 0.0 0.0

8 157.654 87.584 12.670 0.0 0.0 0.0

9 157.654 93.715 12.670 0.0 0.0 0.0

10 163.124 81.453 12.670 0.0 0.0 0.0

11 163.124 87.585 12.670 0.0 0.0 0.0

12 163.124 93.717 12.670 0.0 0.0 0.0

13 168.987 81.458 12.670 0.0 0.0 0.0

14 168.987 87.589 12.670 0.0 0.0 0.0

15 168.987 93.720 12.670 0.0 0.0 0.0

16 174.741 81.461 12.670 0.0 0.0 0.0

17 174.741 87.590 12.670 0.0 0.0 0.0

18 174.741 93.720 12.670 0.0 0.0 0.0

19 178.514 81.433 12.670 0.0 0.0 0.0

DIALux 4.13 by DIAL GmbH Página 72



Proyecto 01C-20102018
12.02.2019
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Fax
e-Mail

Local 4 / Luminarias (lista de coordenadas)

Venalsol Smart Light S.L. LIN8-150x-50a CAMPANA LINEAL LED 150W LENTE 30ºx70º
5000K Ra80
16934 lm, 151.5 W, 1 x 1 x 150W 5000K Ra80 (Factor de corrección 1.000).

N° Posición [m] Rotación [°]
X Y Z X Y Z

1 146.213 60.442 12.670 0.0 0.0 0.0

2 146.213 72.446 12.670 0.0 0.0 0.0

3 146.096 105.687 12.670 0.0 0.0 0.0

4 146.096 117.724 12.670 0.0 0.0 0.0

5 146.159 129.721 12.670 0.0 0.0 0.0

6 151.610 60.443 12.670 0.0 0.0 0.0

7 151.610 72.438 12.670 0.0 0.0 0.0

8 157.783 60.449 12.670 0.0 0.0 0.0

9 157.783 72.450 12.670 0.0 0.0 0.0

10 163.158 60.453 12.670 0.0 0.0 0.0

11 163.158 72.453 12.670 0.0 0.0 0.0

12 169.124 60.457 12.670 0.0 0.0 0.0

13 169.124 72.455 12.670 0.0 0.0 0.0

14 174.600 60.460 12.670 0.0 0.0 0.0

15 174.600 72.462 12.670 0.0 0.0 0.0

16 151.755 105.713 12.670 0.0 0.0 0.0

17 151.755 117.717 12.670 0.0 0.0 0.0

18 157.608 105.720 12.670 0.0 0.0 0.0

19 157.608 117.721 12.670 0.0 0.0 0.0

20 163.232 105.720 12.670 0.0 0.0 0.0

21 163.232 117.718 12.670 0.0 0.0 0.0

22 169.023 105.718 12.670 0.0 0.0 0.0

23 169.023 117.720 12.670 0.0 0.0 0.0

24 151.870 129.712 12.670 0.0 0.0 0.0

25 157.680 129.728 12.670 0.0 0.0 0.0

26 163.293 129.712 12.670 0.0 0.0 0.0

27 169.157 129.723 12.670 0.0 0.0 0.0

28 174.728 105.712 12.670 0.0 0.0 0.0
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Fax
e-Mail

Local 4 / Luminarias (lista de coordenadas)

N° Posición [m] Rotación [°]
X Y Z X Y Z

29 179.369 60.467 12.670 0.0 0.0 0.0

30 179.369 72.455 12.670 0.0 0.0 0.0

31 173.156 114.712 12.670 0.0 0.0 0.0
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Local 4 / Resultados luminotécnicos

Flujo luminoso total: 1055132 lm
Potencia total: 9191.1 W
Factor mantenimiento: 0.90
Zona marginal: 0.850 m

Superficie Intensidades lumínicas medias 
[lx] 

Grado de reflexión 
[%]

Densidad lumínica media 
[cd/m²] 

directo indirecto total
Plano útil 250 52 302 / / 
Superficie de cálculo 
Pasillo 1

202 17 220 / / 

Superficie de cálculo 
Pasillo 2

199 18 217 / / 

Superficie de cálculo 1 248 53 302 / / 

Superficie de cálculo 2 273 77 350 / / 

Suelo 204 45 250 30 24

Techo 0.01 62 62 70 14

Pared 1 68 81 148 65 31

Pared 2 74 94 168 65 35

Pared 3 93 92 185 65 38

Pared 4 47 69 117 65 24

Pared 5 51 38 90 65 19

Pared 6 15 20 35 65 7.15

Simetrías en el plano útil
Emin / Em: 0.470 (1:2) 

Emin / Emax: 0.315 (1:3) 

Valor de eficiencia energética: 2.84 W/m² = 0.94 W/m²/100 lx (Base: 3238.33 m²) 
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Local 4 / Rendering (procesado) de colores falsos
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Local 4 / Plano útil / Isolíneas (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 715
Situación de la superficie en el local:
Plano útil con 0.850 m Zona 
marginal
Punto marcado:
(144.023 m, 42.650 m, 0.850 m) 

Trama: 128 x 128 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

302 142 450 0.470 0.315
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Local 4 / Superficie de cálculo Pasillo 1 / Isolíneas (E, perpendicular)

Valores en Lux, Escala 1 : 557
Situación de la superficie en el local:
Punto marcado:
(144.749 m, 59.972 m, 0.000 m) 

Trama: 16 x 128 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

220 147 315 0.669 0.468
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Local 4 / Superficie de cálculo Pasillo 2 / Isolíneas (E, perpendicular)

Valores en Lux, Escala 1 : 557
Situación de la superficie en el local:
Punto marcado:
(150.353 m, 59.994 m, 0.000 m) 

Trama: 16 x 128 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

217 146 312 0.673 0.467
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Local 4 / Superficie de cálculo 1 / Isolíneas (E, perpendicular)

Valores en Lux, Escala 1 : 555
Situación de la superficie en el local:
Punto marcado:
(156.425 m, 59.917 m, 0.000 m) 

Trama: 16 x 128 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

302 180 419 0.598 0.430
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Local 4 / Superficie de cálculo 2 / Isolíneas (E, perpendicular)

Valores en Lux, Escala 1 : 288
Situación de la superficie en el local:
Punto marcado:
(143.962 m, 42.714 m, 0.850 m) 

Trama: 128 x 64 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

350 230 456 0.657 0.504
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