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Proyecto 03A-02042019 / Lista de luminarias

17 Pieza Venalsol® EST-40A-A570 VIAL SOLENS 70W 
50X150
N° de artículo: 
Flujo luminoso (Luminaria): 8957 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 8957 lm
Potencia de las luminarias: 71.2 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 48  81  98  100  100
Lámpara: 1 x 70W 50x150 4000k (Factor de 
corrección 1.000).

Dispone de una imagen 
de la luminaria en 

nuestro catálogo de 
luminarias. 
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Venalsol® EST-40A-A570 VIAL SOLENS 70W 50X150 / Hoja de datos de luminarias

Dispone de una imagen de la luminaria en nuestro 
catálogo de luminarias. 

Emisión de luz 1: 

Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 48  81  98  100  100

Para esta luminaria no puede presentarse ninguna 
tabla UGR porque carece de atributos de simetría.
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Escena exterior 1 / Datos de planificación

Factor mantenimiento: 0.80, ULR (Upward Light Ratio): 0.5% Escala 1:1256

Lista de piezas - Luminarias

N° Pieza Designación (Factor de corrección) F (Luminaria) [lm] F (Lámparas) [lm] P [W]

1 17
Venalsol® EST-40A-A570 VIAL SOLENS 
70W 50X150 (1.000) 

8957 8957 71.2

Total: 152263 Total: 152266 1210.4
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Escena exterior 1 / Lista de luminarias

17 Pieza Venalsol® EST-40A-A570 VIAL SOLENS 70W 
50X150
N° de artículo: 
Flujo luminoso (Luminaria): 8957 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 8957 lm
Potencia de las luminarias: 71.2 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 48  81  98  100  100
Lámpara: 1 x 70W 50x150 4000k (Factor de 
corrección 1.000).

Dispone de una imagen 
de la luminaria en 

nuestro catálogo de 
luminarias. 
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Escena exterior 1 / Luminarias (ubicación)

Escala 1 : 1256

Lista de piezas - Luminarias

N° Pieza Designación

1 17 Venalsol® EST-40A-A570 VIAL SOLENS 70W 50X150
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Escena exterior 1 / Luminarias (lista de coordenadas)

Venalsol® EST-40A-A570 VIAL SOLENS 70W 50X150
8957 lm, 71.2 W, 1 x 1 x 70W 50x150 4000k (Factor de corrección 1.000).

N° Posición [m] Rotación [°]
X Y Z X Y Z

1 109.623 47.794 10.000 0.0 -10.0 -20.0

2 120.018 46.331 10.000 -3.6 -15.0 139.3

3 132.145 54.783 10.000 -8.0 -15.0 107.2

4 148.493 57.965 10.000 -9.3 -15.0 92.0

5 165.430 59.781 10.000 -8.8 -15.0 98.4

6 158.212 69.919 10.000 9.9 -15.0 -117.2

7 147.161 78.534 10.000 5.1 -15.0 -169.5

8 145.942 95.457 10.000 2.1 -15.0 171.9

9 154.432 116.674 10.000 -0.7 -15.0 155.7

10 136.114 99.568 10.000 3.2 -15.0 -38.7

11 120.228 90.830 10.000 6.1 -15.0 -57.1

12 104.884 81.624 10.000 7.5 -15.0 -68.0

13 88.249 79.098 10.000 9.4 -15.0 -89.7

14 72.451 79.464 10.000 9.4 -15.0 -89.7

15 63.739 71.666 10.000 -9.5 -15.0 88.8

16 56.102 79.522 10.000 9.5 -15.0 -91.0

17 110.238 64.086 10.000 -8.8 -15.0 41.5
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Escena exterior 1 / Rendering (procesado) de colores falsos
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Escena exterior 1 / Superficie de cálculo 1 / Isolíneas (E, perpendicular)

Valores en Lux, Escala 1 : 743
Situación de la superficie en la 
escena exterior:
Punto marcado:
(110.034 m, 45.901 m, 0.000 m) 

Trama: 128 x 128 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

33 14 54 0.418 0.254
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CÓMO SOLICITAR UNA REFERENCIA

EST - 40a - A5  50 
Vial SOLENS 50W 4000K Optica 50150  Ejemplo:

Referencia:
Potencia: 50W
Garantía A5: 5 años de ganratía
T. Color (40x100):4000k - Óptica (a) : 50150
Modelo: SOLENS con driver INVENTRONICS

EST - XXx - A5150      150W             30-40-50      19500     -30 a  50ºC        762x336x179   7.9kg ±0.3kg
EST - XXx - A5120      120W          30-40-50      15600     -20 a  45ºC                    762x336x179   7.9kg ±0.3kg
EST - XXx - A590     90W           30-40-50      11700     -20 a  45ºC        762x336x179   7.9kg ±0.3kg
EST - XXx - A570     70W      30-40-50        9100     -20 a  45ºC                    649x272x179   5.9kg ±0.3kg
EST - XXx - A550          50W       30-40-50        6500     -20 a  45ºC        649x272x179   5.9kg ±0.3kg
EST - XXx - A530     30W      30-40-50        3900          -20 a  45ºC                    649x272x179   5.9kg ±0.3kg
                                                 (W).                    de  color   (K)                       lm .                         de trabajo        AxBxC (mm)         Kg.                                                                                               
   Referencia               Potencia             Temperatura                Lumenes              Temperatura         Dimensiones   Peso

   a) 50x150º           b) 45x150          c) 75x150

On-line

DESCARGA O ENVÍA
FICHAS TÉCNICAS

IP 66REI-RAEE 3493

NICHIA ඖඎ2ඔ757ඌක tecnología Japonesa de alta eficiencia y durabilidad   

Alimentación:          100-277VAC  50-60Hz
Factor de potencia:       >0.9
Grado de protección:      IP66
Vida útil:           >50.000 horas
LED:             NICHIA ඖඎ2ඔ757ඌක 
CRI:            >Ra70
Eficiencia de la Luminaria:Eficiencia de la Luminaria:   130lm/W  4000K ±5%
Ópticas disponibles:     Opciones: a) 50x150º  b) 45x150º 
                  c) 75x150º  d) 60x150º
                  e) 55x145º  f ) 140º
 

Driver:            Modelo EUK Inventronics
Modo de Control:       Temporizador con reducción de flujo

ILUMINACIÓN VIALPARÁMETROS TÉCNICOS

Medidas y Ópticas disponibles

®
Modelo:  SOLENS
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